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LED-Lichtleisten
flir LIGNO® Akustik light

20 mm Breite

Lichtfarbe Einbau Anbau Anschlussleistung Leuchteneffizienz Farbwiedergabe Dimmbarkeit
in Kelvin Lichtstarke Lichtstarke in W/m in lm/W (CRI)
in lm/m in lm/m

3000 770 930 7,6 101 »90 DALI maéglich
3000 1200 1460 11,8 102 »90 DALI maéglich
3000 1770 2190 17,1 104 »90 DALI maéglich
4000 780 950 8,0 103 »90 DALI maéglich
4000 1230 1510 11,9 104 »90 DALI maéglich
4000 1770 2190 18,0 104 »90 DALI maglich

Alle Werte konnen Toleranzen von +/- 10% aufweisen.

“Andere Lichtfarben sind auf Anfrage erhaltlich, jedoch mit groeren
Einschrankungen wie Leistungswerte und Preis.

28 mm Breite

Lichtfarbe Einbau Anbau Anschlussleistung Leuchteneffizienz Farbwiedergabe Dimmbarkeit
in Kelvin Lichtstérke Lichtstérke in W/m in lm/W (CRI)
in tlm/m in lm/m
3000 860 990 7,6 113 »90 DALI méglich
3000 1340 1540 11,8 114 »90 DALI méglich
3000 2010 2310 17,1 118 »90 DALI méglich
4000 870 1000 7,6 115 »90 DALI méglich
4000 1390 1590 11,8 118 »90 DALI mdglich
4000 2010 2190 17,1 118 »90 DALI méglich
Alle Werte kénnen Toleranzen von +/- 10% aufweisen.
Zubehér

Verbindungsleitung mit Buchse und Stecker (GST08i275T)

Begriff Definition Einheit Abkiir-
zung

Lichtstrom Mass fiir die gesamte Lichtleistung, die von einer Lichtquelle in alle Richtungen abgegeben wird. Lumen lm
Beleuchtungs- Verhéltnis des Lichtstroms, der auf eine bestimmte Fléche trifft, zur Grésse dieser Flache (lm/m?2 = [x). Lux [b%
starke Die Beleuchtungsstarke ist nicht an eine Objektoberflache gebunden und ist keine Produkteigenschaft, da

es sich um eine Empfangergrésse handelt. Zur Messung werden Beleuchtungsstarkemessgerate verwendet.
Lichtfarbe Die Farbe einer selbstleuchtenden Lichtquelle. Je geringer der Wert, umso rotlicher, je hdher der Wert Kelvin K

umso bldulicher die Lichtfarbe. Zuordnung der Lichtfarbe zu den Farbtemperaturbereichen nach EN 12464-1:

warmweiss (ww) 2700 - 3300K | neutralweiss (nw) 3300 -5300K | tageslichtweiss (tw) >5.300K
Anschluss- Notwendige Watt/Laufmeter Lichtschiene. Die Summe der Laufmeter Lichtleiste x und die Anschlussleistung  Watt/ W/m
leistung W/m ergibt die Gesamtleistung der Lichtleisten und wird fir die Auslegung des Konverters/Trafos benatigt. Meter
Reflektionsgrad  Der Reflektionsgrad ist abhdngig von der Farbigkeit der Flache und beschreibt wieviel Prozent vom

auftreffenden Licht zuriickreflektiert wird.
Lichtausbeute Verhéltnis des abgestrahlten Lichtstroms [lm] zu aufgenommener elektrischen Leistung P [W]. Lumen/  Im/W

Watt

Nutzebene

Abstand zur Nutzebene = Lichte Raumhdhe - Bereich der Sehaufgabe

Degradation

(z.B. L80/B10) nach der angegebenen Lebensdauer der LED-Diode sinkt bei 10 % der bis dahin intakten Dio-
den die angegebene Lichtstrom-Leistung auf unter 80 %. Deshalb sollten bei der Planung von Neuanlagen
15 % mehr Lichtleistung einkalkuliert werden, um den Lichtstromriickgang zu kompensieren.

DALI

Digital Adressable Lighting Interface: ist in der Gebdudeautomatisierung ein Protokoll zur Steuerung
von lichttechnischen Betriebsgeraten
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Typen 3S_33/3G_33
Weitere Anwendungsgebiete

Zuschnitte fiir Rasterdecken

Die Paneele LIGNO® Akustik light 3S_33 kénnen
fertig zugeschnitten zum Einlegen in Rasterdecken
(z.B. aus Donn-Profilen DX 24) geliefert werden.

Breite 613 mm
Lange 613 mm
Gewicht 35-33 36-33
Nadelholz Laubholz Nadelholz Laubholz
9,1 kg/m? 10,2 kg/m? 11,4 kg/m? 13,2 kg/m?
ca. 3,5 kg/Tafel | ca. 3,8 kg/Tafel | ca. 4,3 kg/Tafel | ca. 5,0 kg/Tafel

Andere Zuschnitte bis max. 625 mm Breite auf Anfrage

Frei hangende Akustiksegel

Auf Anfrage individuell angefertige Segel zur gezielten, punktuellen Unterbrechung
der Schallreflexion. Da das Segel frei luftumspiilt ist, wird die tragende Decke nicht
thermisch entkoppelt (z.B. bei Betonkernaktivierung).

Die Segel bestehen aus LIGNO® Akustik light Elementen, optional einer Leuchte,
Aluminium-Randprofilen und geeigneten Abhangeseilen und Befestigungsmitteln.

Segelbreite
auf Anfrage
Segellénge
Befestigung Seile (bendtigte Lange bei Bestellung angeben)
Halter unten und oben, Haken inklusive
2 y - s , s s , P 2 7 ,

/////
’_-f_-————

Prallschutzwand

Fir die akustisch wirksame Verkleidung von kraftabbauenden Sporthallen-
Prallwanden wird anstelle von LIGNO® Akustik light der dafiir optimierte Elementtyp
LIGNO® Akustik Sport verwendet.

Technische Details und Angaben zu Oberflache, Entflammbarkeit und den gepriften
Unterkonstruktionen aus Holz und Metall finden Sie im separaten
» Technischen Datenblatt LIGNO® Akustik Sport.
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Akustikabsorption Typ 3S_33

mit Zusatzabsorber Holzweichfaser
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LIGNO® Akustik light 3S_33_a70g h=30mm
vor 30 mm Hohlraum installiert, -
30 mm Holzweichfaser hinterleét d =30 mm
Profil Qw NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz 500Hz 1kHz 2KHz 4kHz
_625-12-4 085 1085 082 B 0,20 0,70 0,75 0,85 1,00 0,85
_625-18-6 - 0,80 080 079 B 0,15 0,60 0,75 0,90 095 0,75
_625-23-8 — ——-0,80 08 079 B 0,15 0,60 0,75 0,90 0,95 0,80
_625-20=4 .................. 085 1080 082 B 0,20 0,70 0,80 085 090 0,70
_625-35-4 — . —— 0,65 065 067 C 0,30 0,55 0,70 0,75 0,65 0,50
_625-44-4 — . — . — 0,60 060 060 C 0,35 0,55 0,60 0,65 0,60 0,50 !
125Hz  250Hz 500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
_625-12n25-4 ------------0,80 080 081 B 0,20 0,70 0,70 0,85 1,00 0,80
_625-18n38-6 . ........ 0,80 080 079 B 0,15 0,60 0,80 0,85 085 0,70
_625-22n40-4 — . —. —.— 0,65 0,70 0,68 C 035 0,70 0,60 0,70 0,70 0,55
LIGNO® Akustik light 3S_33_a70g h=100 mm
vor 100 mm Hohlraum installiert, -
30 mm Holzweichfaser hinterlegt d =30 mm
Profil Qw NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2KHz 4kHz
_625-12-4 0,75 1070 070 C 0,30 055 0,65 0,75 085 0,70
_625-18-6 - 0,75 070 071 C 0,30 0,60 0,65 0,75 0,85 0,70
_625-23-8 ———-0,75 0,70 0,70 C 035 055 0,65 0,75 085 0,70
_625-20-4 .................. 0,70 070 0,69 C 035 0,60 0,65 0,75 0,75 0,60
_625-35-4 — . —— 0,60 060 0,61 C 0,40 0,55 0,55 0,65 0,65 0,50
_625-44-4 — . — . — 0,60 060 058 C 0,40 0,50 0,55 0,65 0,60 0,45 0,0
125Hz  250Hz 500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
_625-12n25-4 ----------- 0,75 075 075 C 035 0,60 0,65 080 090 0,70
_625-18n38-6 . ........ 0,75 1085 083 C M 0,30 0,55 0,70 0,80 0,80 0,65
_625-22n40-4 — . —. —.— 0,65 0,65 064 C 0,45 0,60 055 0,70 0,70 0,55
LIGNO® Akustik light 3S_33_a70g h =150 mm
vor 150 mm Hohlraum installiert, -
30 mm Holzweichfaser hinterlegt d=30mm
Profil Qw NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz 500Hz 1kHz 2KHz 4kHz
_625-12-4 085 085 083 B 035 0,65 0,90 0,95 085 0,65
_625-18-6 - 0,7 075 075 C 035 0,60 0,80 085 0,75 0,60
_625-23-8 — ——-0,80 085 083 B 0,40 0,70 0,90 0,90 0,80 0,65
_625-20=4 .................. 0,75 1080 080 C 035 0,60 085 095 080 0,55
_625-44-4 — . — . — 055 070 069 D LMM 0,45 0,60 0,80 0,80 055 0,40
_625-12n25-4 ------------0,70 0,80 0,79 C M 0,35 0,60 0,90 0,95 0,70 0,50 0
125Hz  250Hz 500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
_625-18n38-6 . ........ 0,70 0480 080 C MM 0,30 055 0,95 095 0,70 0,550
_625-22n40-4 — . —.—.— 0,65 075 0,75 C 0,50 0,65 0,80 0,85 0,65 0,50
LIGNO® Akustik light 3S_33_a70g h=200 mm
vor 200 mm Hohlraum installiert, -
30 mm Holzweichfaser hinterlegt’ d =30 mm
Profil Qw NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz 500Hz TkHz 2kHz 4kHz ap
1,0
_625-12-4 0,90 09 091 A 0,40 0,80 0,95 095 095 0,70 09 [~ T et N
08 ----- | T
_625-18-6 - 085 109 087 B 0,40 080 085 090 095 0,70 07 |-/ ! L
_625-23-8 — —— - 0,80 085 08 B 035 065 090 095 085 060 L A7
_625-20-4 .................. 0,70 090 090 C LMM 0,40 0,80 0,95 1,00 085 0,550 ol i o [
03 |----- [ Immm—— - i
_625-44-4 — . — . — 0,75 080 0,78 C 050 0,70 0,85 0,80 0,75 0,55 02 f----- G s R
R IO [ S
_625-12n25-4 -------—---- 0,80 09 089 B 035 0,70 0090 1,00 095 0,60 00 ‘ ‘ ‘
125Hz  250Hz 500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
_625-18n38-6 . ........ 0,75 1085 084 C 0,25 0,65 0,95 095 080 0,55
_625-22n40-4 —.—.—.— 0,75 080 081 C 0,45 0,70 0,80 0,90 0,80 0,55

Zur Verbesserung der akustischen Eigenschaften ist hier eine flexible Dammmatte
aus Holzweichfaser hinterlegt (Fabrikat Gutex Thermoflex oder gleichwertig).
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Akustikabsorption Typ 3S_33 e
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LIGNO® Akustik light 3S_33_a70g h =100 mm bbb
zgrr;llgluPT{;e';:gr!{:::: IB'}.flt:f'i'i:::tiiinterlegt d=40 mm
Profil Gw NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz ap
_625-12-4 0,90 09 090 A 0,45 085 080 0,90 1,00 0,85 :)2
_625-18-6 e 0,80 085 08 B 045 080 070 085 1,00 0,90 23
_625-23-8 — ——-0,90 095 091 A L 050 09 080 0,90 1,00 0,90 E;
6252204 oo 0,85 085 085 B 045 075 080 090 090 070 0
_625-bb-bh — . — . — 0,60 060 059 C 050 060 055 065 060 045 02
_625-12n25-4 ------------0,85 085 087 B 050 080 080 09 0,9 0,75 E::]
125Hz  250Hz 500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
_625-18n38-6 . ........ 0,85 085 087 B 035 0,75 080 0,9 1,00 0,75
_625-22n40-4 —.—.—.—- 0,75 075 075 C 050 0,70 0,70 0,80 0,75 0,60
Gering absorbierend
LIGNO® Akustik light 35_33_a10g h=30 mm
Lo 200 Hohlsum talier d=0mm
Profil Gw NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz ?{g T T T T
_625-12-4 0,30 030 031 D H 020 0,25 0,25 030 0,45 0,65 i
_625-18-6 - 0,30 030 030 D H 0,15 025 0,25 030 0,40 0,60 3
_625-23-8 — ——-0,30 025 027 D H 020 025 025 025 035 0,55 §
625-20-4 .o 0,30 030 031 D H 020 025 025 030 045 0,70
_625-12n25-4 ----------0,35 030 033 D H 020 025 025 035 045 0,70 3
_625-18n38-6 ......... 0,25 025 026 E H 015 0,20 020 0,25 0,35 0,60 i025HZ 250Hz  S00Hz  1kHz  2kHz  4kHz
Direkt montiert
LIGNO® Akustik light 35_33_a70g h=0mm
chne oiraum st d=0mm
(ca. 7 mm Hohlraum im Element)
Profil Gw NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4KkHz ap
_625-12-4 0,55 057 D MH 0,05 0,90 040 0,90 0,90 0,75 v
_625-18-6 0,65 064 D MH 0,05 0,15 055 0,95 0,90 0,75
_625-23-8 0,60 061 D MH 0,0 0,20 040 085 0,95 0,85
_625-20-4 055 056 D MH 0,05 0,90 045 095 070 0,55
_625-35-4 0,55 055 D M 0,70 030 0,60 0,80 0,50 0,35
_625-44-4 0,45 046 D M 0,0 0,20 045 0,75 045 0,35 00
125Hz  250Hz 500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
_625-12n25-4 0,60 059 D MH 0,05 0,90 050 095 085 0,65
_625-18n38-6 0,60 061 D MH 0,0 0,95 035 0,90 1,00 0,95
_625-22n40-4 0,65 0,64 D M 0,10 035 0,75 0,90 0,55 0,30

Zur Verbesserung der akustischen Eigenschaften ist hier eine schallabsorbierende Akustikmatte
aus Polyester thermisch, ohne chemische Bindemittel verfestigt (Fabrikat sandler bluefiber wool 40).
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Akustikabsorption Typ 3S_33

mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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LIGNO® Akustik light 3S_33_a70g h =30 mm i IESSSITSSSSN ..
30 mm Mineratwolle Isover S8 1 hinterlegt d=30mm
Profil Ow NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz 500Hz TkHz 2kHz 4kHz ap
_625-12-4 0,90 09 088 A 025 080 080 090 100 0,85 ;g
_625-18-6 e 0,80 080 080 B 030 070 070 0,85 095 0,80 33 -
_625-23-8 — ——-0,90 09 088 A 025 070 085 095 095 0,75 22 -
_625-20-4 ................. 0,85 085 085 B 030 070 085 095 090 0645 04
_625-35-4 —.— 0,70 070 071 C 035 070 070 075 0,70 0,50 zz
_625-44-4 — . —.— 0,60 065 065 C L 040 065 065 065 060 045 g; ‘ | | ‘
_625-12n25-4 - 0,90 085 086 A 025 070 085 095 095 0,75 129fz  200Mz S00Hz Tz 2Kz 4 ki
_625-18n38-6 ......... 0,80 080 079 B 020 060 080 095 080 0,60
_625-22n40-4 —.—.—.— 0,75 080 077 C 030 080 085 090 1,00 085
LIGNO® Akustik light 3S_33_a70g h=100 mm
ggrnmonﬁ.ﬂmc};ﬂ?rs:ﬂf ISIISePrt'I' hinterlegt d =30 mm
Profil Qw NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz  500Hz TkHz 2kHz 4kHz o
_625-12-4 0,85 085 083 B 040 070 080 090 095 0,75 '
_625-18-6 - 0,80 080 078 B 040 070 0770 0,80 0,95 0,80
_625-23-8 — — - 0,85 085 08 B 045 080 080 0,85 095 085 j 1
_625-20-4 ................ 0,80 080 082 B 040 070 080 0,90 090 0,65 ‘ f ‘ ‘
_625-35-4 — . 0,65 070 070 C L 050 070 070 075 045 050 02| il i
_625-44-b — . — . — 0,60 065 065 C 050 065 065 070 060 045 ool [ T i [
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4 kHz
_625-12n25-4 -----—------ 0,85 085 085 B 040 075 080 090 095 0,70
_625-18n38-6 ......... 0,90 09 087 A 045 080 080 090 1,00 0,90
_625-22n40-4 —.—.—.— 0,70 075 074 C 050 070 070 0,80 075 0,55
LIGNO® Akustik light 3S_33_a70g h=150 mm
ggrn::.oﬂi':\zmwgﬂg'rs;ﬁ? ISIISeP"‘I' hinterlegt d =30 mm
Profil Aw NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz 500Hz 1kHz 2KHz 4KHz op
_625-12-4 0,80 075 077 B 060 070 075 0,80 0,80 0,70 ;g
 625-18-6 oo 0,80 080 080 B 065 080 075 075 085 085  op
_625-23-8 — — 0,80 080 080 B 065 080 075 075 085 0,80 gg 3
_625-20-4 ..o 0,80 0580 077 B 055 070 0,70 080 090 0,85 g; ! i !
_625-12n25-4 - ---—----- 0,80 075 076 B 055 070 075 080 080 080  oz| - Seeee- oo boooo- oo
_625-18n38-6 .. ....... 0,70 070 071 C 050 065 075 080 065 055 ool T T P L
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4 kHz
_625-22n40-4 —.—.—.— 0,75 075 072 C 065 070 065 075 085 085




LIGNO B TREND®

Technische Daten LIGNO® Akustik light 39

o =
Akustikabsorption Typ 3S_33 S TS —
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LIGNO® Akustik light 3S_33_a70g h =200 mm YT o =Y,
vor 200 mm Hohlraum installiert, -
30 mm Mineralwolle Isover SSP 1' hinterlegt d =30 mm
Profil Ow NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz 500Hz 1kHz 2KHz 4kHz
_625-12-4 085 09 1087 B 0,60 0,85 0,80 0,85 1,00 0,85
_625-18-6 - 085 09 089 B L 0,70 0,90 0,80 0,80 1,00 0,95
_625-23-8 ———-0,85 09 089 B L 0,66 0,90 0,80 0,85 1,00 0,95
_625-20-4 ... 0,85 085 085 B 0,60 0,80 0,80 0,90 0,90 0,70
_625-35-4 — . ——— 0,65 065 062 C 0,50 0,50 0,60 0,65 0,75 0,65
_625-44-4 — . — . — 0,60 060 057 C 0,50 0,50 0,55 0,55 0,70 0,55 0
125Hz  250Hz 500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
_625-12n25-4 -----------0,85 085 085 B 0,60 0,85 0,75 0,90 0,95 0,80
_625-18n38-6 . ........ 0,85 080 081 B 0,50 0,75 0,75 0,90 0,85 0,80
_625-22n40-4 — . —. —.— 0,70 0,65 066 C 0,50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,70
LIGNO® Akustik light 35_33_a70g h =150 mm
vor 150 mm Hohlraum installiert, -
140 mm Mineralwolle Sonorock hinterlegt d =140 mm
Profil Qw NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
_625-12-4 0,85 1085 085 B 070 075 080 090 095 0,75
_625-18-6 - 0,75 1080 080 C 075 075 065 085 095 0,75
_625-23-8 ———-0,90 09 088 A 070 075 080 095 095 0,70
_625-20-4 .................. 0,75 1085 083 B L 070 0,75 080 095 085 0,55
_625-12n25-4 ------------0,80 085 084 B 070 075 0,75 095 095 0,65
_625-18n38-6 . ........ 0,75 1080 080 C 0,65 065 075 095 080 0,55 0
125Hz  250Hz 500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
_625-22n40-4 —.—. —.— 0,75 075 074 C 0,65 060 0,70 085 0,75 0,60
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LIGNO B TREND®

Akustikabsorption Typ 3G_33

mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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LIGNO® Akustik light 36_33_a70g h=30mm
vor 30 mm Hohlraum installiert, -
30 mm Mineralwolle Isover SSP'1 hinterlegt d =30 mm
Profil Qw NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz 500Hz  TkHz 2kHz 4kHz
_625-12-4 0,75 075 074 C 030 0,55 0,70 085 0,90 0,70
_625-18-6 - 0,80 075 076 B 030 0,60 070 085 090 0,70
_625-23-8 ———-0,75 075 075 C 030 0,55 070 085 0,90 0,70
_625-20-4 ................. 0,75 1080 078 C 025 055 075 095 085 0,60
_625-44-4 — . — . — 0,60 060 058 C 035 0,45 060 065 0,60 045
_625-12n25-4 ------------0,75 0,75 074 C 025 0,60 070 075 0,95 0,80 0.0
125Hz  250Hz 500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
_625-18n38-6 .. ....... 0,7 075 075 C 0,25 050 075 085 080 0,55
_625-22n40-4 —.—.—.— 0,65 070 0,70 C 030 0,55 065 09 0,70 0,45
LIGNO® Akustik light 36_33_a70g h =100 mm
vor 100 mm Hohlraum installiert, -
30 mm Mineralwolle Isover SSP 1 hinterlegt d =30 mm
Profil Qw NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz 500Hz  TkHz 2kHz 4kHz ap
1,0
_625-12-4 0,70 070 0,71 C 040 0,50 060 080 090 0,70 09
08
_625-18-6 - 0,80 075 076 B 040 0,55 075 085 0,90 0,70 07
_625-23-8 — ——-0,70 070 070 C 035 045 060 085 085 0,65 gg
_625-20-4 ................. 0,55 065 067 D 040 0,35 050 090 090 0,65 0.4
03
_625-35-4 —.—— 0,65 060 062 C 0,30 045 0,60 0,75 0,65 0,50 02
0.1
_625-44-4 — . — . — 0,60 060 057 C 035 0,45 055 065 0,65 045 00
125Hz  250Hz 500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
_625-12n25-4 ------------0,75 0,75 073 C 040 0,55 065 085 085 0,65
_625-18n38-6 . ........ 0,70 070 0469 C 035 045 060 080 085 0,60
_625-22n40-4 — . —.—.— 0,60 0,70 0,67 C 040 0,50 060 085 0,70 0,45
LIGNO® Akustik light 36_33_a70g h=150 mm
vor 150 mm Hohlraum installiert, -
30 mm Mineralwolle Isover SSP 1 hinterlegt d=30mm
Ap
Profil Ow NRC SAA SAK Form 125Hz 250Mz 500Hz 1kHz 2KHz 4kHz 1.0
09
_625-12-4 0,70 070 0,71 C 050 0,55 060 080 090 0,75 08
0,
_625-18-6 - 0,80 1080 078 B 045 0,55 075 085 090 0,70 OZ
_625-23-8 — ——-10,70 070 071 C 045 045 060 085 085 0,65 gi
_625-20-4 ... 0,70 0,70 070 C 055 0,55 060 085 085 0,55 03
02
_625-12n25-4 ------------0,75 0,75 073 C 050 0,55 065 080 090 0,75 01
00
_625-18n38-6 . ........ 0,70 070 069 C 040 050 060 080 090 0,70 125Hz  250Hz 500Hz  TkHz  2kHz  4kHz
LIGNO® Akustik light 36_33_a70g h =200 mm
vor 200 mm Hohlraum installiert, -
30 mm Mineralwolle Isover SSP 1 hinterlegt d =30 mm
Profil Qw NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz 500Hz TkHz 2kHz 4kHz
_625-12-4 —— 0,70 0,70 0,71 C 0,60 0,55 060 080 090 0,75
_625-18-6 - 0,80 1080 078 B 055 0,60 075 085 090 0,70
_625-23-8 — ——-0,70 0,70 070 C 055 045 060 085 085 0,65
_625-20-4 ................. 0,70 070 0,71 C 0,60 0,55 060 080 090 0,65
_625-12n25-4 ------------0,75 0,75 0,73 C 055 0,60 065 075 090 0,80
_625-18n38-6 ... ...... 0,70 070 072 C 050 0,60 065 075 095 0,85 0
125Hz  250Hz 500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
_625-22n40-4 — . —. —.— 0,60 0,65 0,67 C M 0,50 0,50 060 085 0,70 0,45
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Akustikabsorption Typ 3C_33
auf gekrummter Flache

LIGNO® Akustik light 3C_33_a70g h=95mm
vor 95 mm Hohlraum installiert -
30 mm Holzweichfaser hinterleét d =30 mm
Profil Ow NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz ap
_625-20-4 .................. 0,80 085 085 B 030 09 085 0,75 0,90 0,70 ‘
_625-22n40-4 —.—. —.— 0,65 1070 0469 C 035 0,75 065 0,60 0,75 0,60
LIGNO® Akustik light 3C_33_a70g h=95mm
vor 95 mm Hohlraum installiert, -
30 mm Mineralwolle Isover SSP 1 hinterlegt d =30 mm
Profil Ow NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4KkHz ap
1,0
_625-20-4 .................. 0,85 109 087 B 030 085 0,9 0,75 1,00 0,95 09
038
07
06
05
04
03
02
0.1
0,0
125Hz  250Hz 500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
LIGNO® Akustik light 3C_33_a70g h=95mm
vor 95 mm Hohlraum installiert -
ohne Hohlraumfiillung d=0mm
ap
Profil Ow NRC SAA SAK Form 125Hz  250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4KkHz 1.0 r T T T
09 i ! | i
_625-20-4 ................. 0,80 1080 077 B 025 065 085 0,70 0,85 0,70 038
07
_625-22n40-4 —.—.—.— 0,70 0,65 066 C 030 065 0,70 0,60 0,70 0,60 06
05
04 |-
03 [~
02
0.1
0,0
125Hz  250Hz 500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
LIGNO® Akustik light 3C_33_a70g h =200 mm
vor 200 mm Hohlraum installiert -
ohne Hohlraumfiillung d=0mm
Profil Ow NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4KkHz ap
1,0 : : : :
_625-20-4 .................. 0,75 1075 075 C 030 05 0,75 0,75 0,90 0,80 09 i X : T
038 |
_625-22n40-4 — . —. —.— 0,65 065 066 C 0,40 0,65 065 0,60 0,75 0,60 07
06
05
04 |
03
02
0.1
0,0

500 Hz 1kHz 2kHz 4 kHz
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Akustikabsorption

Deckensegel

Vollstandige Prifberichte

oder auf Anfrage als Papierversion.

LIGNO® Akustik-Segel
verschiedene Abhanghdhen,
gemessen als Gruppe von 6 Segeln
mit 100 mm Liicke

7 Y A Y Y Y Y Y Ry Yy YR yas ]
IS S Ss %/ sSr S SSSsSS "
Ll L L LS LL L0

s

%

%x

444
004
il .
Profil Abhangung a,  NRC SAK 125Hz 250Hz 500Hz TkHz 2kHz 4kHz :,nj _—
0.9 i
_625-12-4  x=200 0,70 070 C 020 050 065 0,75 085 075 g | .
x = 400 0,60 065 C 015 050 060 0,80 0,95 090 " | e
i | =,.r" 4
x = 800 0,70 070 C 0,15 040 0,60 0,90 1,00 1,00 g: /
03 lu A
0.2
01 4
0,0 !
125Hz  250Hz  500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
LIGNO® Akustik-Segel A A
gemessen als Gruppe von 6 Segeln N A A A S N I A A D
mit 300 mm Liicke J/ J/
%x %
+—d
OobdoO
oomE a,
Profil Abhangung Oy NRC SAK 125Hz 250 Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 110
09
_625-18-6  x=200 0,60 070 C 015 045 060 0,65 080 070 gg i
07 _.—-"'Jf e
0,é —p—
05 -~
04 A
0.3
0.2 //
0,1
0.0
125Hz  250Hz  500Hz  1kHz  2kHz  4kHz
Typ 3S_33/3C_33 3G6_33 3S_39
Deckbreite 625 625 625 mm
Decklangen Standard 2940 2940 2940 mm
Gewicht Oberflache Nadelholz, alle Profile 9,2 (16,8) 11,6 (21,3) 11,1 (20,4) kg/m? (kg/Element)
ausser _625-20-4 & _625-22n40-4
Mehrgewicht Oberflache Laubholzer +1,1 (+2,0) +1,1 (+2,0) +1,1 (+2,00 kg/m? (kg/Element)
Profil _625-20-4 +0,5 (+0,9) +0,5 (+0,9) - kg/m? (kg/Element)
Profil _625-22n40-4 +0,7 (+1,3) +0,7 (+1,3) +0,2(+0,5) kg/m? (kg/Element)
Absorber _a10g statt _a70g +2,7 (+4,9) +2,7 (+4,9) +2,8 (+5,1) kg/m? (kg/Element)
Oberfldche schwerentflammbar +0,4 (+0,8) +0,4 (+0,8) - kg/m? (kg/Element]

[Werte in Klammern geben das Gewicht pro Element in Standardlénge an)
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Checkliste

Material fiir Verkleidung

Akustikplatten LIGNO® Akustik light

Mengenzuschlag fir Verschnitt beriicksichtigen.

Damm-Matten

Bei Bedarf, zum Hinterlegen (z.B. Holzweichfaser, Bezugsquelle: Lignotrend)

UV-Schutz-Lasur

Bei Bedarf, zum Nachbehandeln am Bau geschliffener Stellen (Bezugsquelle: Lignotrend)

Material fiir einfache Holz-Unterkonstruktion

Latten

Fiir das beste Ergebnis: Mehrschichtplattenstreifen 27/95/2500
(Bezugsquelle: Lignotrend), e= 625 mm, alternativ: Vollholz, z.B. Querschnitt 30/100
Fiir Schwerentflammbarkeit (B1): Vollholz, egalisiert 27/95/3000 (Bezugsquelle: Lignotrend)

Dibel und Befestigungsmittel

Je nach Untergrund wahlen

Klammern Zur Befestigung der Elemente durch die Akustikfugen

Fir schwerentflammbare Unterkonstruktion: Knoll-Klammern Typ A Werkstoff-Nr. 1.4301
Schrauben Statt Klammern, zur Befestigung in der Akustikfuge (Bezugsquelle: Lignotrend)
siehe auch - selbstbohrende VG-Spezialschraube 3,5 x 40 (Edelstahl)

- selbstbohrende VG-Spezialschrauben 3,5 x 43, Werkstoff-Nr: 1.4539.
- Spezial-Blechschrauben, selbstschneidend 3,5 x 40, verzinkt

Leisten zum Auffiittern

Fir Befestigung der Anfanger- und Abschlusselemente bzw. falls seitlicher Abschnitt zwischen
hinteren Stegen erfolgt, Dicke siehe Querschnittszeichnungen

Material fiir Metall-Unterkonstruktion

CD-Profil Abmessungen 60/27/06 nach DIN 18182
- Passende Kreuzverbinder, Multiverbinder und Universalverbinder
Schrauben Schnellbauschrauben mit TN-Feingewinde
Abhangesystem Marktiibliche Systeme, z.B. Nonius-Abhangung oder Direktabhangung mit Traglast 0,4 kN

Material fiir hdhere Abhdngung, z. B. mit U*psi

U*psi F-160-Profil

Als prézise gerade, leichte Unterkonstruktion (Bezugsquelle: Lignotrend)

Abhdngesystem

Marktiibliche Systeme, z.B. Nonius-Abhangung oder Wiirth Deckenschnellanker W-DS.

Material fiir Randabschluss

Randleisten mit Falz

Gemass gewahltem Detail, auf Anfrage bei Lignotrend beziehbar

Latten, gehobelt

Zur Befestigung auf der Elementriickseite als Anschlag fiir Randleiste

Werkzeug

Eintauchsage mit Schiene (Kreissage)

Fir den Zuschnitt der Elemente.

Stichsdge

Fir Innenecken, runde Ausschnitte.

Schlagbohrmaschine / Bohrhammer

Bei Montage auf Beton / Mauerwerk.

Akkuschrauber

Mit Bithalter

Spezial-Bit mit verlangerter Spitze

Falls Verschraubung in den Fugen erfolgt (Bezugsquelle: Lignotrend).
Bei LIGNO®-Schrauben ist ein Spezial-Bit pro Schraubenpackung enthalten.

Klammergerat mit Spezialfuss

Leihgerat bei Lignotrend verfligbar.

Dosenbohrer / Forstnerbohrer,
dazu Leisten in 4, 6 oder 8 mm Breite

Fir Einbaulampen o0.3., Leisten werden fiir grosse Bohrungen in die Fugen eingesteckt,
um das Ausbrechen der Leisten zu verhindern.

Einhand-Deckenstiitze(n), Klemmzwinge

Zum Fixieren der Elemente vor der Befestigung,
zum satten Andriicken des Elements bei Schraubmontage.

Schlagschnur / Wasserwaage / Linienlaser

Z. Bsp. zur exakt ebenen Montage, zur fluchtgerechten Markierung der Position
der Anfangerelemente auf der Unterkonstruktion.

Schleifpapier / Pinsel

Zur Ausbesserung von Verschmutzungen und Neuauftrag abgeschliffener UV-Schutz-Lasur.

Handschuhe / Staubmaske

Bei der Montage empfehlen wir das Tragen von Handschuhen, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Ausschreibungstexte

Ausfihrliche Ausschreibungstexte zu allen Lignotrend-Elementen mit Vorlagen fir Planung,
Lieferung und Montage, Abbund und Vormontage sind in digitaler Form (im GAEB-, RTF- oder

PDF-Format) im Internet unter

erhaltlich.

Ihr Lignotrend-Fachberater stellt Ihnen nach Bedarf LV-Texte fiir ihre individuelle Konfiguration bereit.
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Verarbeitungshinweise

Die im folgenden beschriebenen Erldauterungen sind bei der Verarbeitung unbedingt einzuhalten.
Bitte geben Sie die Hinweise ggf. auch Ihren Kunden, der Bauherrschaft oder Nachfolgegewerken weiter!

Wareneingang

Eingangskontrolle

Paket unbeschadigt?

Bitte sofort nach Empfang priifen und bei Unstimmigkeiten Kon-

; - 5
Lieferumfang [Paneele, Zubehor] korrekt? takt mit Lignotrend aufnehmen: Tel. +49 (0) 7755-9200-0.

Holzfeuchte 9+2 % ?

Datum / Name / Unterschrift

Entladen und Versetzen der Pakete mit Staplergabel oder Hubwagen, nicht mit Gurten anhangen!
Bei Entladung mit Kran ist eine Krangabel zu verwenden.

Allgemeine Hinweise

Lignotrend-Produkte, insbesondere die Akustikpaneele besitzen meist eine hochwertige Sichtoberflache. Bei der Verarbeitung un-
bedingt auf saubere Hande achten bzw. Handschuhe tragen, nicht auf die Sichtoberflachen treten!

Leichte Langskrimmungen der Elemente sind aufgrund minimaler Holzfeuchteunterschiede in den Lagen maglich und stellen kei-
nen Mangel dar. Bei der Montage kénnen diese Krimmungen durch Verspannen gegen die Unterkonstruktion ausgeglichen werden.

Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Ins-
besondere hat der Kaufer/Verarbeiter seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Ver-
wendung zu beriicksichtigen. Die Bandbreite von natiirlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart
gehdort zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.

Lagerung

Die Elemente mit geeignetem Abdeckmaterial sorgfaltig schiitzen vor Feuchtigkeit jeder Art (Regen, Nebel, Spritzwasser, Schnee),
vor Wind sowie Sonne (UV-Strahlung). Paletten eben und auf sauberen Kanthélzern lagern. Wegen Gefahr von Kondensatbildung
unter der Verpackungsfolie: Lagerung nur in trockenen, geschlossenen Geb&uden!

Verarbeitung

Akklimatisierung: Es wird empfohlen, die Elemente mehrere Tage vor der Verarbeitung im herrschenden Raumklima zu lagern.
Bei Nichtbeachtung kénnen z.B. am stirnseitigen Elementstoss Fugen entstehen. Es wird empfohlen, die Elemente erst nach dem
Trocknen von Putzen und Unterlagsboden zu montieren. Abweichend muss bei Montage von Elementen mit schwerentflammbarer
Oberflache die Trocknung von Putzen oder Estrich abgeschlossen sein!

Bitte orientieren Sie sich bei der Montage an den in dieser Dokumentation dargestellten Details. Haben Sie bei Ihrem Projekt abwei-
chende Rahmenbedingungen, steht Ihnen |hr Lignotrend-Fachberater zur Priifung einer individuellen Detaillosung zur Verfligung.

Geeignete Massnahmen zum Schutz von Holzoberflachen vor Abdriicken, Flecken oder Beschadigung sind zu treffen. Ein wichtiger
Punkt ist die weiche Polsterung der Montagestiitzen am Kopf, z.B. durch ein sauberes Stiick Teppichrest. Das Tragen von diinnen
Handschuhen ist empfehlenswert.

hat oberste Prioritat, treffen Sie daher bei der Verarbeitung bautibliche Sicherheitsvorkehrungen!

Entsorgung

Bei der Verarbeitung entstehende Abfalle konnen wie sonstige Holzabfalle entsorgt werden. Die Verpackung
(Folien und Hélzer) muss vom Besteller/Verarbeiter gemass des ortlich giiltigen Abfallrechts entsorgt werden.

Reinigung und Pflege

Einfaches Absaugen der Sichtoberflachen mit einem Biirstenaufsatz ist i.d.R. ausreichend. Sollte das nicht ausreichen, ist das
Abwischen mit einem feuchten Lappen maglich, jedoch Wenn starke Verschmutzungen vorliegen, sollte
gebiirstet und nicht geschliffen werden. Vorsicht bei Oberflachen, die mit UV-Schutz behandelt sind: Hier ist mit Farbunterschieden
zu rechnen - kontaktieren Sie uns.

Fachberatung

Haben Sie Fragen zur Planung, Ausschreibung oder Verarbeitung? Wiinschen Sie ein Muster? Bendtigen Sie ein individuelles An-
gebot? Kontaktieren Sie den regionalen Fachberater in Ihrer Ndhe: www.lignotrend.com/fachberater



