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1. Ausfertigung

Gegenstand: Bauart zur Errichtung von tragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktio-
nen aus Brettsperrholz-Rippenelementen bestehend aus LIGNO Uni Q3
Wandelementen mit einer beidseitigen ausgefihrten unsymmetrischen Be-
kleidung/Beplankung zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse F 30-B
bei einseitiger Brandbeanspruchung geman DIN 4102-2: 1977-09 [1]

entsprechend: Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB) Baden-
Wirttemberg vom 20. Dezember 2017.

Teil C4, Ifd. Nr. C 4.1 — Bauarten zur Errichtung von [...] tragenden Wanden,
an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestelit werden.

Antragsteller: Lignotrend GmbH & Co. KG
Landstra®e 25
79809 Weilheim-Bannholz

Geltungsdauer bis: 28. August 2024
Bearbeiter: Annemarie Wistemann, M.Sc.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand nach
den Landesbauordnungen anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis
P-SAC 02/111-700A vom 21. September 2016.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wurde erstmals am 29. Septembe[‘.‘jZ'Ollltl_ausgegs-félllt.)

Dieses Dokument umfasst 10 Seiten und 2 Anlagen. /

Dieses Dokument darf nur ungekirzt vervielféltigt und verdffentlicht werden. Als rechtsverbindliche Farm qilt die deutsche Schrift-
form mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschiftsbedin-
gungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis, unbe-
schadet weitergehender Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Anwender der
Bauart in Form von Kopien zur Verfiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allge-
meine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prlfzeugnisses zur
Verfugung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine aus-
zugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle Gesellschaft fur Materialfor-
schung und Priifungsanstalt fur das Bauwesen mbH. Texte und Zeichnungen von Werbeschrif-
ten durfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses mussen den Hinweis ,Von der Gesellschaft
fir Materialforschung und Prifungsanstalt fur das Bauwesen mbH nicht geprufte Ubersetzung
der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerrufiich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kénnen nachtréglich erganzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nach-
weises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis). : TET
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Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich des allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt far die Herstellung und Anwendung von einer
tragenden, raumabschliefenden Wandkonstruktion aus Brettsperrholz- -Rippenelementen
(LIGNO Uni Q3 Wandelement) mit einer beidseitigen unsymmetrischen Bekleidung mit Feuer-
schutzplatten GKF zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklasse F 30, Benennung (Kurzbe-
zeichnung) ,F30-B", bei einseitiger Brandbeanspruchung gemaf DIN 4102-2: 1977-09 [1].

An die in diesem allgemeinen bauaufsichtiichen Prifzeugnis aufgefuhrte tragende, raumab-
schlieende Wandkonstruktion aus Brettsperrholz-Rippenelementen LIGNO Uni Q3 werden An-
forderungen an die Feuerwiderstandsdauer gema der Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen (VwV TB) Baden-Wirttemberg vom 20. Dezember 2017, Teil C4, Ifd. Nr. C 4.1
gestellt.

Die tragende, raumabschlieBende Wandkonstruktion besteht im Wesentlichen aus Brettsperr-
holz-Rippenelementen LIGNO Uni Q3 (Tragkonstruktion, Abschnitt 4.2.1) mit einer beidseitigen,
unsymmetrischen Bekleidung/Beplankung (Abschnitt 4.2.2) aus Feuerschutzplatten GKF.

Der beschriebene Gegenstand wird im Folgendem als ,Wandkonstruktion ausgefuhrt als beklei-
detes Brettsperrholz-Rippenelement" bezeichnet. Weitere Angaben fur die Bauart sind der Ta-
belle 1 und Anlage 1 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis zu entnehmen.

Anwendungsbereich

Die Wandkonstruktion, ausgefihrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelementen, wird als Teil
einer baulichen Anlage errichtet.

Die Einstufung der Wandkonstruktion, ausgefihrt als bekleidetes Brettsperrholz-
Rippenelementen nach DIN 4102-2: 1977-09 [1] in die Feuerwiderstandklasse F 30-B gilt nur,
wenn die die Wandkonstruktion, ausgefuhrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelementen
aussteifenden und unterstitzenden Bauteile in ihrer aussteifenden und unterstutzenden Wirkung
mindestens ebenfalls der angegebenen Feuerwiderstandsklasse angehdren.

Die Wandkonstruktion, ausgefihrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelementen darf mit einer
beliebigen Wandbreite, jedoch nur mit Wandhohen < 3000 mm hergestellt werden.

Die Decken- und FuBbodenanschlisse mussen so ausgefihrt werden, dass die Einhaltung der
Feuerwiderstandsklasse gewahrleistet wird. Die Wandkonstruktion, ausgefuhrt als bekleidetes
Brettsperrholz-Rippenelementen muss an den tragenden Decken- und FuBbodenanschlussen
gemaR den Bestimmungen in Abschnitt 4.5 angeschlossen werden. - -

Durch zusatzliche tbliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke wan d|e Emstu-

fung in die angegebene Feuerwiderstandsklasse nicht beeintrachtigt. '

l

Dampfbremsen/Dampfsperren beeinflussen die Einstufung in die angegqbene Feuerwnder-'

standsklasse nicht.

Zusatzliche, beliebige Bekleidungslagen (mindestens der Baustoffklasse BZ Iausgenommenn_.

Metallbleche) sowie bauaufsichtlich zugelassene Fassadensysteme (ausgenommen Fassaden”
systeme mit Metallblechen) durfen unter systemgerechter Befestigung auf oder unter der Beklei-
dung (z. B. statisch wirksame Schichten) angebracht werden, ohne eine Minderung der angege-
benen Feuerwiderstandsdauer hervorzurufen. Bei der Verwendung von brennbaren Baustoffen
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sind gegebenenfalls bauaufsichtliche Anforderungen zu beachten. Die Anforderungen der jewei-
ligen Landesbauordnung ist zu beachten.

Der Einbau von Elektro-Hohlwanddosen (Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen) darf in
Abhangigkeit der konstruktiven Ausfiihrung in die Wandkonstruktion, ausgefthrt als bekleidetes
Brettsperrholz-Rippenelementen, entsprechend den Angaben in Abschnitt 4.6 erfolgen.

Bei der Verwendung spezieller Produkte zum VerschlieBen von Elektroinstallationsoffnungen ist
die Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der Wandkonstruktion, ausgefuhrt als bekleide-
tes Brettsperrholz-Rippenelementen, z. B. im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, nachzuweisen.

Durch die Wandkonstruktion, ausgefihrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelementen durfen
vereinzelt elektrische Leitungen durchgefuhrt werden, wenn der verbleibende Aussparungsquer-
schnitt mit Mineralfasern (nichtorennbar, Schmelzpunkt > 1000 °C), Gipsspachtelmasse oder
Mértel vollstandig verschlossen wird.

Fur die Durchfthrung von Rohrleitungen, gebtndelten, elektrischen Leitungen, Installationska-
nalen, Kabelkanalen oder Liftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwider-
standsklasse nach DIN 4102-9: 1990-05 [2] bzw. DIN 4102-11: 1985-12 [3] gesondert nachzu-
weisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise, z.B. im Rahmen der Erteilung einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, erforderlich.

Wenn in der raumabschlieBenden Wand mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse Feuerschutz-
abschlisse oder Verglasungen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse eingebaut werden sol-
len, ist die Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der Wandkonstruktion, ausgefhrt als
bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement nachzuweisen. Es sind weitere Eignungsnachweise,
z. B. im Rahmen der Erteilung einer aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, erforderlich.

Aus den fur die Bauart gultigen technischen Baubestimmungen (z. B. Bauordnung, Sonderbau-
vorschriften oder Richtlinien) konnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Erleichterun-
gen ergeben.

Soweit Anforderungen an den Warmeschutz oder Schallschutz gestellt werden, sind weitere
Nachweise zu erbringen

Der Antragsteller erklart, dass in der Bauart keine Produkte verwendet werden, die der Gefahr-
stoffverordnung, der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 (CLP) sowie der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 und der Chemikalien-
Ozonschichtverordnung (D) unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (ins-
besondere der Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass er - sofern fur den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung Mafnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt
macht. Die Priifstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen der Bauprodukte
im eingebauten Zustand auf den Gesundheits- und Umweltschutz zu Uberprufen. -
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2 Bestimmungen fiir die Bauart
21 Eigenschaften und Zusammenstellung
Fur die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Angaben
hinsichtlich der Bezeichnungen, der Materialkennwerte, der Klassifizierungen und des Verwend-
barkeitsnachweises.
Bei Verwendung der Bauprodukte ist darauf zu achten, dass die angegebenen Verwendbar-
keitsnachweise gultig sind.
Tabelle 1 Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte
: . Rohdichte
: / ifizi
Bauproduktbezeichnung/ggf. Dicke/ Hohe |\ pnron. | Baustoffklassifiziening
4 . (Nennmafie) : (bauaufsichtliche
Verwendbarkeitsnachweis dichte) B
5 enennung)
[mm] [kg/m?]
Tragkonstruktion
Brettsperrholz-Rippenelement D-s2,d0
45
geman Z-9.1-555" o 0 normalentflammbar
Rahm- und Schwellholz - 450 normalentflammbar
Bekleidung/Beplankung
Feu?'récgrr\tjzgﬁtggezﬁg 12 [4] in V A AZR > 800 e o
gema f ;) In ver- 2 d
bindung mit DIN 18180; 2014-09 [5] 2 15,0 nichtbrennbar
Fugenspachtel Al
gemal DIN EN 13963: 2014-09 [6] nichtbrennbar
Sonstiges
SOUDAFOAM GUN B1 B1
Gemal abP? Nr. P-SAC 02/111-373 _ = schwerentflammbar
1)  Z: allgemein bauaufsichtliche Zulassung
2) abP: allgemein bauaufsichtliches Priifzeugnis
Z.2 Grundlegende Priifdokumente o T
Die Prafberichte mit der Beschreibung der durchgefiihrten Prufungen unq"'Dé?rﬁs;:pé;fi,l!.{ng:jdéri‘iEl;-
gebnisse liegen der MFPA Leipzig GmbH vor. | ‘ ’
2.3 Verpackung, Transport, Lagerung

\i NB 0800 {1 |/
Verpackungen, Transport und Lagerung mussen so erfolgen, dass die fir die Bauart zusam-
mengehorigen Zubeharteile nicht mit Wasser in Bertihrung kommen, keiner hohen-Feuchtigkeit

ausgesetzt sind sowie vor nicht zulassiger mechanischer Beanspruchung geschitzt werden.

Dirfen die zusammengehérigen Systembestandteile der Bauart nur in bestimmter Lage gela-
gert, transportiert oder eingebaut werden oder besteht Verwechselungsgefahr, so sind entspre-
chende Hinweise auf dem Transportgut anzubringen.

Weitergehende Herstellerangaben zu den einzelnen Bauprodukten geman Tabelle 1 sind zu be-
achten.
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4.1

Kennzeichnung der fiir die Bauart zusammengehérigen Systembestandteile

Zusammengehorige Systembestandteile zur Erstellung der Wandkonstruktion, ausgefthrt als
bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement sind eindeutig zu kennzeichnen.

Aufbauanleitung

Fur die Wandkonstruktion, ausgefuhrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement ist eine
schriftliche Aufoauanleitung zur Verfiigung zu stellen. Der Antragsteller dieses allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prifzeugnisses hat die Aufbauanleitung in Ubereinstimmung mit diesem allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis zu erstellen. Die Aufbauanleitung muss, die fur die
Wandkonstruktion, ausgefthrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement relevanten Teile,
sowie die folgenden Angaben enthalten.

— Angaben zu dem konstruktiven Aufbau der Wandkonstruktion, ausgefihrt als bekleidetes
Brettsperrholz-Rippenelement.

— Angaben zu dem Aufbau der Wandkonstruktion, ausgefuhrt als bekleidetes Brettsperr-
holz-Rippenelement (z. B. Achsabstande der Stander, Ausfuhrung der Befestigungen,
Befestigungsabstande, StoRausfuhrung, ggf. Anschlisse an angrenzende Wande und
Decken).

— Zeichnerische Darstellungen zum konstruktiven Aufbau und Details.

Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefthrte Bauart - Wandkonstrukti-
on, ausgefuhrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement - bedarf des Nachweises der
Ubereinstimmung (Ubereinstimmungserklarung des Anwenders) nach den Vorgaben der Ver-
waltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB) Baden-Wurttemberg vom 20. De-
zember 2017.

Danach muss der Anwender, der die Wandkonstruktion, ausgefiinrt als bekleidetes
Brettsperrholz-Rippenelement erstellt hat, in einer schriftichen Ubereinstimmungserklarung
(Muster siehe Anlage 2) bestatigen, dass die von ihm ausgefiihrte Wandkonstruktion, ausgefihrt
als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement den Bestimmungen dieses allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses entspricht.

Der Anwender muss im Rahmen der Ubereinstimmungserklarung (Muster siehe Anlage 2) eine
Kontrolle etwaiger erforderlicher Kennzeichnungen der verwendeten Bauprodukte mit allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassungen, allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen bzw. euro-
paisch technischen Bewertung vornehmen. epmten

. i)
Bestimmung fiir die Ausflihrung ' :

1

Bestimmungen fiir die ausfiihrenden Firmen \Teew 11/

¥onop a8nr

Die Errichtung/der Aufbau der Wandkonstruktion, ausgefuhrt als bekleideteé-:B'r'éttsperrﬁ'ol;'?!'
Rippenelement darf nur von Unternehmen ausgefuhrt werden, die fur diese Arbeitennach § 44
der Landesbauordnung Baden-Wirttemberg der Fassung vom 5. Marz 2010 (GBI. S. 357,
ber. S. 416), zuletzt geandert am 18. Juli 2019 (GBI S.'313) bzw. nach dem entsprechenden Pa-
ragraphen der Landesbauordnung der ubrigen Bundeslander geeignet sind. Andere Firmen dur-
fen den Einbau nur ausfiihren, wenn eine Einweisung des Montagepersonals durch Fachkrafte
von Firmen erfolgt, die auf diesem Gebiet die dazu erforderlichen Erfahrungen besitzen.
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4.2

4.21

4.2.2

Die in den folgenden Abschnitten aufgefuhrten Anforderungen zu dem konstruktiven Aufbau der
Wandkonstruktion, ausgefiihrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement sowie die Einhal-
tung der Einbaubedingungen sind hierbei zu beachten.

Konstruktiver Aufbau der Wandkonstruktion

Tragkonstruktion

Die Tragkonstruktion aus LIGNO Uni Q3 Wandelementen der Feuerwiderstandsklasse F 30-B
muss entsprechend der im Folgendem zusammengefassten Parameter erstellt werden.

Bei den LIGNO Uni Q3 Wandelementen handelt es sich um streifenférmige Brettsperrholz-
Rippenelemente mit je drei tragenden Rippen. Die Elementbreite liegt bei b =625 mm und die
Elementdicke bei d = 110 mm. Zwischen den Rippen weisen die LIGNO Uni Q3 Wandelemente
Hohlraume (Gefache) auf. Die LIGNO Uni Q3 Wandelemente besitzen eine einseitig offene
Wandoberflache mit entsprechenden Hohlraumen und eine geschlossene riickseitige Lage aus
Einzelbrettern. Die Herstellung der LIGNO Uni Q3 Wandelemente erfolgt geméaR der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung Z-9.1-555. Die verwendete Holzart ist Nadelholz. Die einzelnen
Brettlagen sind durch Verklebung zu streifenférmigen Brettsperrholz-Rippen zusammenzufligen.
Fur die Verklebung ist ein Klebstoff gemaR der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-9.1-555 zu verwenden.

Die Verbindung der einzelnen tragenden LIGNO Uni Q3 Wandelementen erfolgt tber Stol3bret-
ter. Bei jedem Element ist tber die Elementlange zusatzlich in der Stofifuge ein verdecktes
StoRbrett (b x d = 95 mm x 19 mm) sowie ein sichtbares StoRbrett (b x d = 95 mm x 29 mmy} im
Bereich der offenen Wandoberflache fiir eine tragfahige Verbindung einzulegen. Nach dem Ein-
bau des verdeckten StoRbrettes sind die LIGNO Uni Q3 Wandelemente mittels Klammern
(Klammerlange 63 mm, Riickenbreite 11,2 mm, Drahtmaft 1,90 mm x 1,60 mm) in einem Ab-
stand zwischen 50 mm - 100 mm mit dem verdeckten StoRbrett fur eine tragfahige Verbindung
zu verklammern. Die Befestigung des sichtbares StoRbrettes (b x d = 95 mm x 29 mm) auf der
offenen Sichtflache hat ebenfalls mit Klammern (Klammerlange 63 mm, Rickenbreite 11,2 mm,
DrahtmaR 1,90 mm x 1,60 mm) in einem Abstand von 50 mm - 100 mm zu erfolgen.

Den unteren und oberen Abschluss bildet die Einbindung eines Rahm- und Schwellenprofils.
Diese Profile bestehen aus setzungsminimierten Uni-Profilen oder Standard-Brettschichtholz.
Nach dem Auflegen/Einlegen des Rahm- und Schwellenprofils in die LIGNO Uni Q3 Wandele-
mente erfolgte eine Lagefixierung der LIGNO Uni Q3 Wandelemente mittels Schrauben an den
Rahm- und Schwellenprofil. Fir eine statisch tragfahige Verbindung ist jedes auf dem Rahm-
und Schwellenprofil ausgefihrte Langsholz der LIGNO Uni Q3 Wandelemente mit 5 - 6 Klam-
mern (Klammerlange 63 mm, Ruckenbreite 11,2 mm, Drahtmaf® 1,90 mm x1,60 mm) an diesen
zu befestigen.

Der Aufbau der LIGNO Uni Q3 Wandelemente sowie die Ausfuhrung der StoBRbretter und des
Rahm- und Schwellprofils sind Anlage 1 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis
zu entnehmen.

Bekleidung/Beplankung

Bei den LIGNO Uni Q3 Wandelementen handelt es sich um streifenférmige Brettsperrholz-
Rippenelemente, welche auf einer Seite eine offene und auf der anderen Seite eine geschlosse-
ne Sichtflache aufweisen.

Auf der offenen Sichtflache der LIGNO Uni Q3 Elemente ist eine -einlagige - Beklei-
dung/Beplankung mit =2 15 mm dicken Feuerschutzplatten GKF gemak DIN EN :520::2009- 12 [4]
anzuordnen. [ [HeRLE A 1N

' \.
| b
i ) IP
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4.4

4.5

Die Bekleidung/Beplankung der geschlossenen Sichtflache der LIGNO Uni Q3 Elemente erfolgt
durch die Anordnung einer einlagigen Bekleidung mit 2 12,5 mm dicken Feuerschutzplatten GKF
geman DIN EN 520: 2009-12 [4].

Die Befestigung der jeweiligen Feuerschutzplatte GKF hat mit Grobgewindeschrauben (Lange
| = 35 mm, Schaftdurchmesser @ = 3,9 mm) zu erfolgen, welche mit einem Befestigungsabstand
a <200 mm und in einem Reihenabstand von < 625 mm auszuflhren sind.

Vorliegende horizontale und vertikale StoRfugen der Feuerschutzplatten GKF sind mit Fugen-
spachtel gemafR DIN EN 13963: 2014-09 [6] zu verspachteln, wobei zusatzlich in die Fugen ein
Fugendeckstreifen (Gewebeband) einzulegen ist. Die Schraubenképfe der Verbindungsmittel
sind ebenfalls zu verspachteln. Die Ausfilhrung von Kreuzfugen ist nicht zuldssig.

Statische Bemessung

Die Wandkonstruktion, ausgefiihrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement muss nach den
allgemein anerkannten Regeln der Technik unter Beachtung der nachfolgenden konstruktiven
Vorgaben statisch bemessen werden. Die statische Bemessung der Wandkonstruktion, ausge-
fihrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement ist nicht Bestandteil dieses allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prifzeugnisses. Die weiteren Bestimmungen der fir den Holzbau gultigen techni-
schen Baubestimmungen sind zu beachten.

Ferner missen die Anforderungen der jeweiligen produktrelevanten Verwendbarkeitsnachweise
sowie die Herstellerangaben zu den verwendeten Bauprodukten beachtet werden.

Der Mindestquerschnitt, die zulassigen Spannungen sowie die Ausfiihrung der LIGNO Uni Q3
Wandelemente ist Abschnitt 4.2.1 zu entnenmen. Die Mindestquerschnittsmafe der LIGNO Uni
Q3 Wandelemente ergeben sich aus den nachgewiesenen Querschnitten. Die fur den Brandfall
zuldssige Streckenlast von 101,7 kN/m ist einzuhalten.

Anschliisse

Die Wandkonstruktion, ausgefiihrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement muss dicht und
kraftschlissig mit den angrenzenden Bauteilen, Decken- und FuRbodenanschlissen verbunden
werden. Die Einhaltung der Feuerwiderstandsklasse muss gewahrleistet werden.

Einbauten

In die Wandkonstruktion, ausgefihrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement darf beidsei-
tig (jedoch nicht gegeniiberliegend) einzelne Elektro-Installationsdosen (@ =63 mm, Tie-
fe = 49 mm) in die vorliegenden Installationskanale eingebaut werden. Der vorliegende Hohl-
raum im Bereich des Installationskanale und der Elektro-Installationsdose ist tber die Elektro-
Installationsdose mit Profischaum Pistolenschaum B1 hohlraumfillend Uber eine Hohe von
h =200 mm auszuschaumen. Uber 100 mm entfernt von der eingebauten Elekfro-
Installationsdose oben und unten gebohrte Kontrollldcher ist das Ausschaumen zu kontrollieren.
Das Ausschaumen ist beendet, wenn die Kontrolllécher mit dem Profischaum Pistolenschaum
B1 ausgefullt sind. Nach dem Einbringen des Profischaum Pistolenschaum B1 ist dieser im Be-
reich der Kontrolllécher Gber die Dicke der Beplankungs-/ Bekleidungslagen zu entfernen. Die
Kontrolllscher sind mit Gipsspachtel zu verschlieften.

In Anlage 1 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist der brandschutztechnisch
erforderliche Aufbau zum Einbau von Elektroinstallationsdosen in die Wandkonstruktlon ausge-
fuhrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement zeichnerisch dargestellt
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Bestimmungen fiir die Nutzung und Wartung

Die Anforderungen an die Brandschutzwirkung der Wandkonstruktion, ausgefuhrt als bekleide-
tes Brettsperrholz-Rippenelement ist auf Dauer nur sichergestellt, wenn diese stets in ordnungs-
gemalen Zustand gehalten werden (z. B. keine mechanischen Beschadigungen).

Im Falle des Austausches beschadigter oder zerstérter Bestandteile der Wandkonstruktion, aus-
gefihrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement ist darauf zu achten, dass die neu einzu-
setzenden Materialien sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderun-
gen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird auf Grund des § 19 der Landesbauordnung
Baden-Wirttemberg (LBO) vom 5. Méarz 2010, zuletzt geandert am 18. Juli 2019 (GBI. S. 313)
sowie auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB) Baden-
Wiirttemberg vom 20. Dezember 2017, Teil C4, Ifd. Nr C 4.1 erteilt.

In den Landesbauordnungen der Ubrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen
enthalten.

Rechtshehelfshelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Aus-
stellung Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gesellschaft fur Materialforschung
und Prifungsanstalt fur das Bauwesen Leipzig mbH, Hans-Weigel-Strale 2b, 04319 Leipzig
einzulegen.

MaRgeblich fur die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der Wider-
spruchsschrift bei der Gesellschaft fir Materialforschung und Prufungsanstalt fur das Bauwesen
Leipzig mbH.

Leipzig, den 29. August 2019 [ VBB frgali |
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D’ipl.-lng. Hendrik Fischkandl s Annemarie Wistemann, M. Sc.
Priifstellenieiter il Projektingenieurin
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Verwendete Normen und Richtlinien

[1] DIN 4102-2: 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Bauteile: Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen

[2] DIN 4102-9: 1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Be-
griffe, Anforderungen und Prifungen

[3] DIN 4102-11: 1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen,
Rohrabschottungen, Installationsschéchte und -kanéle sowie Abschlitisse ihrer Revisionsoéffnun-
gen

4] DIN EN 520: 2009-12 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prafverfahren
[5] DIN 18180: 2014-09 Gipsplatten - Arten und Anforderungen

(6] DIN EN 13963: 2014-09 Materialien fir das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, An-
forderungen und Prtifverfahren

Weitere Literatur

Landesbauordnung Baden-Wurttemberg (LBO) vom 5. Marz 2010, zuletzt geandert am 18. Juli 2019
(GBI. S. 313)

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwV TB) Baden-Wiurttemberg vom 20. Dezem-
ber 2017- Az.: 45-2601.1/51 (UM) und Az.: 5-2601.3 (WM).

Verweise auf Normen und Richtlinien beziehen sich auf die zum Ausstellungszeitpunkt dieses Allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses jeweils gultige Fassung einschlieflich der jeweilig gultigen Ande-
rungen und Ergéanzungen. /) s
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Anlage 2

Muster fiir Ubereinstimmungserklarung

—  Name und Anschrift des Unternehmens, das die tragenden, raumabschlieBenden Wandkonstruktio-
nen aus Brettsperrholz-Rippenelementen bestehend aus LIGNO Uni Q3 Wandelementen mit einer
beidseitigen unsymmetrischen Bekleidung aus Feuerschutzplatien GKF hergestellt hat.

-~ Bauvorhaben:
—  Zeitraum der Herstellung:

— Feuerwiderstandsklasse der Wandkonstruktion: F30-B

Hiermit wird bestatigt, dass die tragende, raumabschlieBende Wandkonstruktion aus Brettsperrholz-
Rippenelementen bestehend aus LIGNO Uni Q3 Wandelementen mit einer beidseitigen unsymmetri-
schen Bekleidung hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses P SAC 02/111-700 der Gesellschaft fir Materialfor-
schung und Prifanstalt fur das Bauwesen Leipzig mbH vom 28. August 2019 hergestellt sowie nach der
Einbauanleitung, die der Antragsteller dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses fir die
Wandkonstruktion, ausgefiihrt als bekleidetes Brettsperrholz-Rippenelement bereit gestellt hat, eingebaut

wurde.

Fur die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte wie z. B. Tragkonstruktion, Verbin-
dungsmittel und Dammstoff wird dies ebenfalls bestatigt aufgrund

—  der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses”

- eigener Kontrollen”

entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der
Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat”

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszu-
héndigen.)

*) unzutreffendes streichen



