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6 Technische Daten LIGNO® Akustik light

Anwendung   �X  ab Seite 2

�9�H�U�I�¿�J�E�D�U�N�H�L�W
 �‚ Standardlänge 2 940 mm

�(�Q�W�ê�D�P�P�E�D�U�N�H�L�W�������X  ab Seite 10

Ansicht
Echtholz-Leistenprofil 
Holzarten und Profilvarianten   �X ab Seite 9

Absorbervariante _a70g
Ca. 70% Absorberanteil in der Querlage, Absorber: Holzweichfaser

Querschnitt:

 

Längsschnitt: 

 

Randausführung _nnu (Standard): 
Nut umlaufend, passende Sperrholzfeder wird mitgeliefert 

Seite

 
 

Stirn

Variante _a10g (gering absorbierend)
Circa 10% Absorberanteil in der Querlage 
Querlage massiv mit Entlastungsstreifen (Holzweichfaser)

Querschnitt:

 
Längsschnitt: 

Hinweis: Höheres Gewicht!    �X siehe Seite 42

Typ 3S_33 (offene Rücklage)
Geometrie

Sperrholzfeder

Hinweis zu Produktions-Toleranzen 
beim inneren Elementaufbau: 
 
Innerer Elementaufbau: Bei gleichbleibender Gesamt-
dicke kann die Dicke von Sicht- und Rücklage um  
ca. ± 0,5 mm variieren. Auch die Lage der Absorber 
und Querlagen im Längsschnitt kann fertigungs-
bedingten Toleranzen im Millimeter-Bereich unterlie-
gen. Die Fugentiefe kann von 14-16 mm variieren 

!

bFbLbF/2

bFbLbF/2
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7Technische Daten LIGNO® Akustik light

Typ 3G_33 (geschlossene Rücklage) 
Geometrie

Anwendung   �X  ab Seite 2

�9�H�U�I�¿�J�E�D�U�N�H�L�W
 �‚ Standardlänge 2 940 mm

�(�Q�W�ê�D�P�P�E�D�U�N�H�L�W�������X  ab Seite 10

Ansicht
Echtholz-Leistenprofil 
Holzarten und Profilvarianten   �X ab Seite 9

Absorbervariante _a70g
Ca. 70% Absorberanteil in der Querlage, Absorber: Holzweichfaser

Querschnitt:

 

Längsschnitt: 

 

 
 
Hinweis zu Produktions-Toleranzen 
beim inneren Elementaufbau: 
 
Innerer Elementaufbau: Bei gleichbleibender Gesamt-
dicke kann die Dicke von Sicht- und Rücklage um  
ca. ± 0,5 mm variieren. Auch die Lage der Absorber und 
Querlagen im Längsschnitt kann fertigungs bedingten 
Toleranzen im Millimeter-Bereich unterliegen.  
Die Fugentiefe kann von 14-16 mm variieren 

Variante _a10g (gering absorbierend)
Querlage massiv mit Entlastungsstreifen (Holzweichfaser): Vgl. Typ 3S_33, Hinweis: Höheres Gewicht!    �X siehe Seite 42

Typ 3C_33 (curved) 
Geometrie
Abwandlung des Typs 3G_33 zur Montage als gebogene, zugleich 
schallabsorbierende Fläche (minimaler Biegeradius 1 000 mm). 
Typ 3C_33 ist kombinierbar mit Typ 3S_33. 
Die konstanten Fugenbreiten bleiben auch bei konkaven 
und konvexen Biegungen präzise erhalten.
 

Querschnitt:

 

 

Längsschnitt: 

 

 
Hinweis:

 �ƒ Typ 3C_33 ist auf einzelne Holzarten/Profile beschränkt    �X Seite 9

Randausführung _nug 
Nut umlaufend, eine Längsseite gerade (ohne Falz) 

Längsseite:

 
 

Stirnseite: siehe Typ 3S_33

Randausführung _nnu 
Nut umlaufend, passende Sperrholzfeder wird mitgeliefert

!

neu
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8 Technische Daten LIGNO® Akustik light

Typ 3S_39 (für 3D-Profil) 
Geometrie

Stärkere Sichtlage für die höhenabgestuften nature-Profile _625-12n25-4:3D und 
_625-22n40-4-F:3D. Die Leisten sind in unregelmässiger Abfolge von 0, 2, 4 und 6 mm 
höhenabgestuft. Absorber/Rücklage sowie Position der Nut bezogen auf die Rückseite 
wie bei Typ 3S_33. 
 

Querschnitt:

 

 
 
Längsschnitt: 

 
Hinweis zu Produktions-Toleranzen 
beim inneren Elementaufbau: 
 
Innerer Elementaufbau: Bei gleichbleibender Gesamt-
dicke kann die Dicke von Sicht- und Rücklage um  
ca. ± 0,5 mm variieren. Auch die Lage der Absorber und 
Querlagen im Längsschnitt kann fertigungs bedingten 
Toleranzen im Millimeter-Bereich unterliegen. 

 
 
Hinweise:

 � eine 3D-Profilierung ist nur für die Holzarten Weisstanne _WTL, Eiche _EI und Esche _ES 
und in der Güte „wie gehobelt“ _gh möglich, ebenso ab Werk nur ohne Strukturbürstung   Seite 9

 � jegliche Oberflächenbehandlung nur bauseits

 � Absorptionswirkung vergleichbar mit Elementen mit ebenem nature-Profil Typ _625-12n25-4 ohne 3D-Profilierung

!
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8 Technische Daten LIGNO® Akustik light

Typ 3S_39 (für 3D-Profil) 
Geometrie

Stärkere Sichtlage für die höhenabgestuften nature-Profile _625-12n25-4:3D und 
_625-22n40-4-F:3D. Die Leisten sind in unregelmässiger Abfolge von 0, 2, 4 und 6 mm 
höhenabgestuft. Absorber/Rücklage sowie Position der Nut bezogen auf die Rückseite 
wie bei Typ 3S_33. 
 

Querschnitt:

 

 
 
Längsschnitt: 

 
Hinweis zu Produktions-Toleranzen 
beim inneren Elementaufbau: 
 
Innerer Elementaufbau: Bei gleichbleibender Gesamt-
dicke kann die Dicke von Sicht- und Rücklage um  
ca. ± 0,5 mm variieren. Auch die Lage der Absorber und 
Querlagen im Längsschnitt kann fertigungs bedingten 
Toleranzen im Millimeter-Bereich unterliegen. 

 
 
Hinweise:

 � eine 3D-Profilierung ist nur für die Holzarten Weisstanne _WTL, Eiche _EI und Esche _ES 
und in der Güte „wie gehobelt“ _gh möglich, ebenso ab Werk nur ohne Strukturbürstung   Seite 9

 � jegliche Oberflächenbehandlung nur bauseits

 � Absorptionswirkung vergleichbar mit Elementen mit ebenem nature-Profil Typ _625-12n25-4 ohne 3D-Profilierung

!
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Absorberlage 
und Akustikprofil

Akustikabsorber
In der Mittellage der Akustikpaneele liegen quer zum sichtbaren Leistenprofil Holzleisten und Absorberstreifen  
in unterschiedlicher Anordnung:

TypErläuterung

_a70gStandardabsorber, 70% Absorberanteil in der Mittellage  
Absorber material: Holzweichfaser

_a10g Absorberlage mit 10% Absorberanteil für gering absorbierende Elementvariante: 
Hier besteht die Mittellage aus Massivholz mit lediglich vereinzelten Entspannungsstreifen aus Holzweichfaser.  
Leicht erhöhtes Elementgewicht.

 

Akustikprofil
Die Sichtlage wird mit einem feinen Leistenprofil versehen.  
Hinter den Fugen ist ein akustisch wirksames Absorbermaterial  integriert (Standard: Holzweichfaser).

ProfiltypFugenbreite 
bF

Leistenbreite 
bL

Anzahl Leisten  
pro Elementbreite

regular-Profil 
_625-12-4

4 mmca. 12,5 mm38

regular-Profil 
_625-18-6

                                                 6 mmca. 18 mm26

regular-Profil 
_625-23-8

8 mmca. 23,3 mm20

regular-Profil (:Fase) 
_625-35-4:F

4 mmca. 35 mm16

regular-Profil (:Fase)  
_625-44-4:F

4 mmca. 44 mm13

regular-Profil (:Fase) 
_625-20-4 
_625-20-4:F

4 mmca. 20 mm26

nature-Profil  
_625-12n25-4

4 mmca. 12-25 mm

nature-3D-Profil 
_625-12n25-4:3D 

4 mmca. 12-25 mm

(Leisten 0-6 mm höhenabgestuft)

regular-Profil (:Fase) 
_625-22n40-4 
_625-22n40-4:F

4 mmca. 22-40 mm

nature-3D-Profil 
_625-22n40-4-F:3D 

4 mmca. 22-40 mm

(Leisten 0-6 mm höhenabgestuft)

nature-Profil  
_625-18n38-6

6 mmca. 18-38 mm

Andere Profile auf Anfrage
Eigenschaften zur Schwerentflammbarkeit und Ballwurfsicherheit der Akustikprofile    ab Seite 10  

Wichtiger Hinweis zur Auswahl des Akustikprofils
An grossen zusammenhängenden Wandflächen in eher kleinen Räumen sollte das Profil mit _625-12-4 vermieden werden,  
weil das zu optischen Irritationen führen kann. Abhilfe: Bilder, dunkel behandelte Teilflächen, Unterbrechung durch Flächen  
ohne Profilierung, Auswahl des Profils _625-20-4 oder eines nature-Profils. Die Leistenprofile mit 6 oder 8 mm Fuge können  
für die Wand ungünstig sein, weil die Fugen je nach Lichtverhältnissen einsichtig sind und die bei der Montage evtl. versetzten 
Querlagen erkennbar sein können.

neu

neu
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Absorberlage 
und Akustikprofil

Akustikabsorber
In der Mittellage der Akustikpaneele liegen quer zum sichtbaren Leistenprofil Holzleisten und Absorberstreifen  
in unterschiedlicher Anordnung:

Typ Erläuterung

_a70g Standardabsorber, 70% Absorberanteil in der Mittellage  
Absorber material: Holzweichfaser

_a10g Absorberlage mit 10% Absorberanteil für gering absorbierende Elementvariante: 
Hier besteht die Mittellage aus Massivholz mit lediglich vereinzelten Entspannungsstreifen aus Holzweichfaser.  
Leicht erhöhtes Elementgewicht.

 

Akustikprofil
Die Sichtlage wird mit einem feinen Leistenprofil versehen.  
Hinter den Fugen ist ein akustisch wirksames Absorbermaterial  integriert (Standard: Holzweichfaser).

Profiltyp Fugenbreite 
bF

Leistenbreite 
bL

Anzahl Leisten  
pro Elementbreite

regular-Profil 
_625-12-4

4 mm ca. 12,5 mm 38

regular-Profil 
_625-18-6

                                                 6 mm ca. 18 mm 26

regular-Profil 
_625-23-8

8 mm ca. 23,3 mm 20

regular-Profil (:Fase) 
_625-35-4:F

4 mm ca. 35 mm 16

regular-Profil (:Fase)  
_625-44-4:F

4 mm ca. 44 mm 13

regular-Profil (:Fase) 
_625-20-4 
_625-20-4:F

4 mm ca. 20 mm 26

nature-Profil  
_625-12n25-4

4 mm ca. 12-25 mm

nature-3D-Profil 
_625-12n25-4:3D 

4 mm ca. 12-25 mm

(Leisten 0-6 mm höhenabgestuft)

regular-Profil (:Fase) 
_625-22n40-4 
_625-22n40-4:F

4 mm ca. 22-40 mm

nature-3D-Profil 
_625-22n40-4-F:3D 

4 mm ca. 22-40 mm

(Leisten 0-6 mm höhenabgestuft)

nature-Profil  
_625-18n38-6

6 mm ca. 18-38 mm

Andere Profile auf Anfrage
Eigenschaften zur Schwerentflammbarkeit und Ballwurfsicherheit der Akustikprofile    ab Seite 10  

Wichtiger Hinweis zur Auswahl des Akustikprofils
An grossen zusammenhängenden Wandflächen in eher kleinen Räumen sollte das Profil mit _625-12-4 vermieden werden,  
weil das zu optischen Irritationen führen kann. Abhilfe: Bilder, dunkel behandelte Teilflächen, Unterbrechung durch Flächen  
ohne Profilierung, Auswahl des Profils _625-20-4 oder eines nature-Profils. Die Leistenprofile mit 6 oder 8 mm Fuge können  
für die Wand ungünstig sein, weil die Fugen je nach Lichtverhältnissen einsichtig sind und die bei der Montage evtl. versetzten 
Querlagen erkennbar sein können.

neu

neu
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Übersicht Unterkonstruktionen 
Decke

Je nach Einsatz und Anforderung sind verschiedene Unterkonstruktionen definiert, deren Masse und Abstände 
auf den Paneelaufbau abgestimmt sind (insbesondere auf die Lage der Querhölzer in der Mittellage).

Für verschiedene Montagevarianten an Wand und Decke ist die Robustheit (Ballwurfsicherheit) gemäss DIN 18032-3:2023-12 
geprüft (erkennbar an der angegebenen Prüfbericht-Nummer). Prüfzeugnisse unter  www.lignotrend.com/downloads

Unterkonstruktionen Anord-
nung 
Paneel

Rastermasse 
[mm]

Abhänge-
höhe 
[mm]

Elementtyp Entflammbarkeit 
nach DIN 13501-1

Ballwurfsicherheit 
nach DIN 18032-3:2023-12

Zusatz- 
info

no
rm

al schwer 
entflammbar

Trag- 
profil

Grund- 
profil 3S

_
33

3G
_

33

3C
_

33
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Einfachlattung Holz 
Tragprofil: Mehrschichtplat-
tenstreifen 95x27 mm

parallel 
zum 
Tragprofil

625



30 bis 1000

� �  �  
� 

Prüfbericht: 
L9429-000

� 
Prüfbericht: 
L9429-000

Kreuzrost Holz 
Tragprofil: Mehrschicht- 
plattenstreifen 95x27 mm 
Grundprofil:  
KVH 50x30mm - liegend

1000 � �  �   � 
L9430-000

� 
L9430-000

Kombirost 
Tragprofil: Mehrschicht- 
plattenstreifen 95x27 mm 
Grundprofil: 
CD-Profil 60/27/06

735 � �  �   � 
L9431-000

� 
L9431-000

Einfachlattung Holz 
Tragprofil: Mehrschichtplat-
tenstreifen 95x27 mm

recht-
winklig 
zum 
Tragprofil

735

 � �  �   � 
L9429-000

� 
L9429-000

Kreuzrost Holz 
Tragprofil: Mehrschicht- 
plattenstreifen 95x27 mm 
Grundprofil:  
KVH 50x30mm - liegend

1000 � �  �   � 
L9430-000

� 
L9430-000

Kombirost 
Tragprofil: Mehrschicht- 
plattenstreifen 95x27 mm 
Grundprofil:  
CD-Profil 60/27/06

735 � �  �   � 
L9431-000

� 
L9431-000

Kreuzrost Metall 
Trag- und Grundprofil: 
CD-Profil 60/27/06

recht-
winklig 
zum 
Tragprofil

735 1000

30 bis 1000

� �  �   � 
L9432-000

� 
L9432-000

572 800

� �  �   � 
L9432-000

� 
L9432-000

� 1 � 1  � �  � 
L9432-000

� 
L9432-000

 � 1  � � � � 
L9432-000

� 
L9432-000

Einfachlattung 
Tragprofil: Holz- oder Metall-
konstruktion in gewünschter 
Krümmung, Breite ≥ 50mm

recht-
winklig 
zum 
Tragprofil

735 

variabel

  � 2 ohne Prüfung

Decke, gekrümmt, 
aktuell ohne
Robustheits- 

prüfung

Kreuzrost 
Trag- und Grundprofil:  
CD-Profil 60/27/06

recht-
winklig 
zum 
Tragprofil

490 800    ohne Prüfung

572 800  � 2  � � � ohne Prüfung 

�  Anforderung für alle Profilvarianten und Holzarten (außer 3D-Profile) erfüllt    � 1  eingeschränkte Holzarten    siehe Seite 10 
� 2  eingeschränkte Profilvarianten und Holzarten    siehe Seite 9 und 10      mit lackierter Oberfläche; Holzarten    siehe Seite 11      Anforderung nicht erfüllt

Einsatz auch im Hallenbad möglich - Kennzeichnet Ausführungen, die nach DIN 18032-3:2023-12, 
Kategorie D1 (Handball, 65 km/h) geprüft und für den Einsatz in Hallenbädern zugelassen sind. (Keine D2-Zulassung)

Für die Anwendung von LIGNO® Akustik light curved geeignet.
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Übersicht Unterkonstruktionen 
Wand

Unterkonstruktionen Anord-
nung 
Paneel*

Rastermasse 
[mm]

Abstand 
Vorsatz- 
schale 
[mm]

Elementtyp Entflammbarkeit 
nach DIN 13501-1

Ballwurfsicherheit 
nach DIN 18032-3:2023-12 
>2m OKFF
ohne Kraftabbau

Zusatz- 
info

no
rm

al schwer 
entflammbar

Trag- 
profil

Grund- 
profil min. max. 3S

_
33

3G
_

33
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_

33
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Einfachlattung Holz 
Tragprofil: Mehrschichtplatten-
streifen schwerentflammbar
95x27mm

parallel 
zum 
Tragprofil

625  variabel    � � �
ohne 

Robustheitsprüfung

Einfachlattung Holz 
Tragprofil: Mehrschichtplatten-
streifen schwerentflammbar
95x27mm recht-

winklig 
zum 
Tragprofil

735  variabel    � � �
ohne 

Robustheitsprüfung

Einfachlattung Holz 
Tragprofil: KVH oder LIGNO® 
U*psi, Breite ~ 60mm

490  40  �  ohne Prüfung

� 
Prüfbericht: 
L9426-000 
L9427-000



Einfachlattung Metall 
Tragprofil: Metallhohlprofil,
Breite ~60mm
Prüfbericht: 
L9426-000 / L9427-000

recht-
winklig 
zum 
Tragprofil

490  40  � 2  � � �
� 

L9426-000 
L9427-000



Einfachlattung Holz
Tragprofil: KVH oder LIGNO® 
U*psi, Breite ~60mm

recht-
winklig 
zum 
Tragprofil

490



40

 � 1  ohne Prüfung
� 

L9426-000 
L9427-000

� 
L9426-000 
L9427-000

Einfachlattung Metall 
Tragprofil: Metallhohlprofil,
Breite ~60mm

  � 1  �  
� 

L9426-000 
L9427-000

� 
L9426-000 
L9427-000

Einfachlattung Holz/Metall 
Tragprofil: Holz- oder Metall-
konstruktion in gewünschter 
Krümmung, Breite ≥ 50mm

735  variabel    ohne Prüfung ohne 
Robustheitsprüfung

* Die Anordnung der Paneele ist sowohl in horizontaler als auch vertikaler Ausrichtung möglich. 
 
�  Anforderung für die Holzarten _BU / _EI / _ES / _FIS-i mit den Provilvarianten _625-20-4-F / _625-22n40-4-F erfüllt 
� 1  Anforderung für die Holzarten _BU / _EI / _ES mit den Provilvarianten _625-20-4-F / _625-22n40-4-F erfüllt 
� 2  Anforderung für die Holzart FIS-i mit den Provilvarianten _625-20-4-F / _625-22n40-4-F erfüllt 
  eingeschränkte Profilvarianten und Holzarten    siehe Seite 10      Anforderung nicht erfüllt

Einsatz auch im Hallenbad möglich

Für die Anwendung von LIGNO® Akustik light curved geeignet.
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Montagebeispiel: Deckenverkleidung 
Paneel auf Holz-Unterkonstruktion (Einfachlattung)

1. Unterkonstruktion

 � Elemente LIGNO® Akustik light vom Typ 3S_33 und 3S_39 sowie 3G_33 werden standardmässig 
auf einer längs zum Element verlaufenden Unterkonstruktion montiert. 

 � Material für Unterkonstruktion: 
Rechteck-Querschnitt Holz: mind. 27 / 95 mm, Raster 625 mm, empfohlen: Streifen von Mehrschichtplatten.   siehe Seite 13

 � Unterkonstruktion auch an Öffnungen und Rändern entlang anordnen.

 � Ausschliesslich für den Untergrund geeignete Befestigungsmittel verwenden.

 � Unterkante exakt horizontal nivellieren

 � Befestigung der Unterkonstruktion mit Justierschrauben, (z.B. JAMO® Abstandsmontageschrauben von Würth)

 � Alternativ mit Abhängesystem für Holzlatten, 
z.B. Blechabhänger Typ Nonius mit Unterteil für Anschraubmontage an Holz verwenden, Herstellerangaben beachten!

Unterseite im Schattenfugenbereich  
schwarz anstreichen

Am Deckenrand umlaufend 
Randholz anbringen

Öffnungen, z.B. für späteren Einbau von Leuchten, 
umlaufend mit Unterkonstruktion einfassen, ggf. 
dahinter Befestigungsmöglichkeit vorbereiten

Nivellierung

Nivellierung

Unterkonstruktion

Befestigung 
(in der Fuge geklammert oder geschraubt)

Echtholz-Akustikpaneel  
LIGNO® Akustik light 

Integrierter Akustikabsorber 
Querlage für hohe Formstabilität

Sichtoberfläche in hochwertigen Holzarten 
(z.B. Weisstanne astrein) und verschiedenen  
Profilierungen










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2. Elementmontage, erste Elementreihen
 � Zuschnitte und Ausschnitte für Einbauten, Öffnungen am Boden vornehmen.

 � Verbindungsmittel dürfen ausschliesslich in der Achse der in den Akustikfugen erkennbaren Holz-Querlage gesetzt 
werden, die Befestigung durch den Absorber ist nicht zulässig!

 � Standardbefestigung mit Klammern 
(verborgen, in den Akustikfugen)

 - Geeignetes Druckluftklammergerät: 
Klammer-Nagler Fa. K.M. Reich,  
Typ 3 428 mit Fuss für Lignotrend-Akustikplatten, 
kann (auch leihweise) bei Lignotrend bezogen 
werden.

 - Klammern, mind. 10 Stk. pro Paneel 
(belastungsabhängig, ggf. nachweisen) 
jeweils an den äußersten Fugen mit 
mind. 5 Stk. pro Seite im vorgegebenen Raster

 - Randabstand am Element beachten: 
Bei Profilen mit 12 mm Leisten in der zweiten Randfuge klammern 
 
 

 � Alternative Befestigung mit Spezialschrauben  
(nicht sichtbar in den Akustikfugen)

 - Selbstbohrende Vollgewinde-Schraube 
3,5 x 40 (Edelstahl) mit schmalem Kopf,  
jeweils an den äußersten Fugen mit 
mind. 5 Stk. pro Seite im vorgegebenen Raster. 
Die Spezialschrauben und passende Bits mit 
Verlängerung können bei Ligno trend 
bezogen werden.

 - Die Schrauben verschwinden optisch 
nahezu vollständig in der Fuge. 

Abschnitt des letzten Elements einer Reihe wird 
als erstes Element der Folgereihe verwendet. 
Für ein regelmässiges Querlagenbild muss der  
Abschnitt noch einmal angeschnitten werden, 
siehe    Seite 17 

Schattenfuge am Deckenrand nimmt 
Masstoleranzen der angrenzenden Bauteile auf:

                 Schattenfuge

!

Damit das Paneel voll an der Unterkonstruktion 
anliegt, muss es beim Verschrauben angedrückt 
werden, z.B. mithilfe einer Klemmzwinge. 

Entsteht ein Spalt, muss die Vollgewinde-Schraube 
nochmals ein wenig zurückgedreht und nach An-
drücken neu eingedreht werden.

!

!

Profil 12-4:  2. Fuge

Andere Profile: 1. Fuge

An den Stirnstössen können sich aufgrund der 
natürlichen Holzfeuchteschwankung mehr oder 
weniger deutlich erkennbare Fugen bilden. Soll 
das vermieden werden, wird dringend empfohlen, 
die Paneele dort mit einem hinterlegten Brett starr 
zu verbinden, welches durch Verschraubung und 
Verleimung fixiert wird.



 

 






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3. Zuschnitt
 � Gut geschärfte Werkzeuge verwenden! 

 � Gerade Abschnitte: Mit Kreissäge und Schiene

 � Öffnungen: Mit Dosenbohrer oder Stichsäge.  
Zuvor Leisten gegen Ausbrechen sichern und /  
oder Bohrschablone verwenden!

 � Bei Einbauteilen, insbesondere von elektrischen Komponenten wie Lampen, 
ist die Zulässigkeit der Montage in Holzverkleidungen zu prüfen. Herstellerangaben beachten!

4. Elementmontage, weitere Elementreihen

 � Die Verlegung erfolgt meist im freien Verband:  
Das Endstück der vorherigen Reihe wird als  
Anfangsstück der folgenden Reihe verwendet.

 � Es wird empfohlen ein Versatzmaß von mindestens 
250mm einzuhalten. 

 � Hinweis zu Wandverkleidungen sowie anderen 
Ver kleidungen mit Akustikfugen mit mehr als 4 mm Breite: 
Bei ungünstigem Lichteinfall können die hinter den Fugen 
liegenden Querlagen erkennbar sein. Für ein gutes optisches 
Erscheinungsbild der seitlichen Stösse ist hier darauf zu 
achten, dass die Querlagen benachbarter Elemente ungefähr 
in einer Flucht liegen. 

5.  Elementbefestigung entlang von Rändern und Öffnungen
 � Elemente entlang von Öffnungen auch in der Mitte der 

Elementbreite fixieren (Klammern oder Schrauben in den 
Fugen), da hier schon minimalste Verformungen den 
optischen Gesamteindruck stören können.

Am Stoss zu Folgeelementen sowohl längs- als 
auch stirnseitig Sperrholzfeder einlegen  

(in einer Reihe).

!Bei der Montage der nächsten Elementreihe wird am ersten 
Element jeweils in der Länge ein kurzes Stück abgeschnitten. So 
kann erreicht werden, dass die Querlagen mit denen der vorher-

gehenden Reihe in einer Flucht liegen (verbleibende Lagetoleranz 
der Querlagen im Millimeter-Bereich nicht auszuschliessen). 

Sicherung der Leisten während des Bohrens: Im Bereich der Bohrung 
lose Leisten einstecken (in Fugenbreite 4 / 6 / 8 mm, ca. 16 mm hoch).

Bohrer mit  
Bohrschablone führen
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1. Unterkonstruktion

 � Elemente LIGNO® Akustik light vom Typ 3C_33 werden auf einer 
Unterkonstruktion quer zum Element  montiert, die die Krümmung vorgibt

 � Material für Unterkonstruktion: 
Holz, mind. 50 mm breit, Raster 735 mm    siehe Seite 14 
zusätzlich entlang von Öffnungen und Rändern

 � Zur sicheren Verschraubung muss die korrekte Positionierung der Unterkonstruktion 
gemäss der unten dargestellten Grafik gewährleistet sein

 � Unterkonstruktion exakt rechtwinklig zur Längsachse der Paneele ausrichten (z.B. horizontal nivellieren)

 � Ausschließlich für den Untergrund geeignete Befestigungsmittel verwenden.

Montagebeispiel: Gekrümmte Wandfläche 
3C_33 auf Holz-Unterkonstruktion

Unterkonstruktion

Befestigung 
(in der Fuge geschraubt)

Echtholz-Akustikpaneel  
LIGNO® Akustik light

Wählen Sie eine genügend breite Unterkonstruktion (mindestens 50 mm breit), um 
sicherzustellen, dass die zu verschraubenden Querlagen des Paneels auch bei gering-
fügigen Verschiebungen stets auf der Unterkonstruktion liegen.!

Minimaler Biegeradius ≥ 1 000 mm, 
die Paneele dürfen nicht enger gebogen 
werden.

Weil die Platten biegbar sind, muss 
das Handling der Paneele bei der Montage 
immer durch zwei Personen erfolgen.!

!
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2a. Elementmontage (bei nach aussen gewölbter Fläche)

 � Anschlussfuge an vorhergehendes Element mit Fremdfeder versehen

 � Element so anordnen, dass jeweils eine Längsseite mit und eine ohne Falz aneinanderstoßen (siehe unten).

 � Zur Herstellung einer einheitlichen Fugenbreite Distanzstück in Breite der Akustikfugen verwenden

 � Verschraubung auf fünf UK-Rippen pro Elementlänge 
mit Vollgewindeschraube 3,5x40 (Spezialschraube für LIGNO® Akustik)

 � Zuerst beidseitig über die gesamte Elementlänge in den äusseren Akustikfugen Q und W verschrauben

 � Anschließend Verschraubung in der Mitte der Elementbreite E

 � Zuletzt Verschraubung zwischen Mitte und äußeren Fugen vervollständigen R und T

2b. Elementmontage (bei nach innen gewölbter Fläche)

 � Anordnung des Elements wie bei Variante 2a

 � Abweichend von 2a zuerst über die gesamte Elementlänge in der Mitte des Elements Q verschrauben

 � Anschließend zwischen der Mitte und äußeren Fugen W und E verschrauben

 � Zuletzt Verschraubung in den äußeren Akustikfugen R und T vervollständigen

Die Längsseiten der Paneele sind unterschiedlich 
profiliert. Den Stoss so ausführen, dass eine 
Elementkante mit Falz auf eine Elementkante ohne 
Falz trifft.

!

Bei der Verschraubung ist unbedingt 
die angegebene Reihenfolge einzuhalten, 
auf zwängungsfreie Paneelmontage achten.!

Bei der Verschraubung ist unbedingt 
die angegebene Reihenfolge einzuhalten, 
auf zwängungsfreie Paneelmontage achten.!

Beim Längsstoß zweier Elemente ist 
die Unterkonstruktion (UK) doppelt 
auszuführen – empfohlen wird eine 
Ausführung mit 2 × 50 mm Breite zur 
sicheren Auflage beider Element-
kanten.

!



b
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ca.150 x x = 800 ca. 150

Achsabstand Grundprofil c

ca.250800aca.250

Achsabstand Anfang Tragprofil bAchsabstand Tragprofil b

ca.100
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1. Unterkonstruktion
 � Elemente LIGNO® Akustik light Typ 3S_33 und 3G_33 werden standardmässig 

auf einer quer zum Element verlaufenden Unterkonstruktion montiert. 

 � Material für Unterkonstruktion:

 - CD-Profil (Abmessungen 60 / 27 / 06)  
nach DIN 18182 für Trag- und Montageprofil

 - Passende Kreuzverbinder für CD-Profil 

 - Passende Multiverbinder und  
Universalverbinder für CD-Profil

 - Schnellbauschrauben TN-Feingewinde  
für optimale Sicherung der Verbinder.

 - Nonius- oder Direktabhänger  
mit Traglast von 0,4 kN

 � Unterkonstruktion an Öffnungen entlang anordnen.

 � Wandanschluss mit Profil UD 28 / 27,  
Befestigungsabstand < 625 mm.

 � Ausschliesslich für den Untergrund geeignete  
Befestigungsmittel verwenden.

 � Unterkonstruktion exakt horizontal nivellieren.

Montagebeispiel: Abgehängte Decke 
auf Metall-Unterkonstruktion (Kreuzrost)

 � Alternativ kann die Abhängung mit Direktabhängern derselben Tragfähigkeit im abgebildeten Raster erfolgen.

 � Von der Verwendung von Schnellabhängern in Verbindung mit LIGNO® Akustikpaneelen  
ist aufgrund zu geringer Traglast abzuraten!

Abhänger

Unterkonstruktion als Kreuzrost ausgeführt 
 
mit Spezial-Blechschrauben 3,5 x 40 verzinkt 
 
Echtholz-Akustikpaneel 
LIGNO® Akustik light 
 
Integierter Akustikabsorber, 
Querlage für hohe Formstabilität

Umlaufendes UD-Profil für den Anschluss im Wandbereich

Abstand Abhänger

Achsabstand Tragprofil
Achsabstand Grundprofil

a
ca.250

ca.150

ca.100

Achsabstand Tragprofil b Achsabstand Tragprofil b

Achsabstand Grundprofil c



1

2

3

3

3

 1 3

 3

 3

 2

N
onius-A

bhänger Traglast 0,4 KN

Achsabstand Grundprofil cAchsabstand Grundprofil c

Achsabstand Tragprofil b
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2. Elementmontage, erste Elementreihen
 � Zuschnitte und Ausschnitte für Einbauten  Seite 17

 � Öffnungen am Boden vornehmen.

 � Verbindungsmittel dürfen ausschliesslich in der Achse der in den Akustikfugen  
erkennbaren Holz-Querlage gesetzt werden, die Befestigung durch den Absorber ist nicht zulässig!

 � Standardbefestigung mit Spezial-Blechschrauben (nicht sichtbar in den Akustikfugen)

 - Nicht brennbare Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlblech-Profil

 - CD-Profil nach DIN 18182, Abmessungen 60 / 27 / 06 im Kreuzrost 
quer zum Element, Raster Tragprofil angepasst an Element-Querlage 
 Seite 13

 - Element zur Montage mit Klemmzwinge fixieren.

 - Befestigung: Blechschraube 3,5 x 40 verzinkt 
(Spezialschraube für LIGNO® Akustik)

3. Zuschnitt
 � Analog zu Kapitel "Montage auf Holz-Unterkonstruktion"  ab Seite 17

4. Deckenöffnungen für Einbauten wie z.B. Revisionsöffnungen
 � Unterkonstruktion an Öffnungen wie z.B. Revisionsklappen als doppelten Profilrost auszuführen 

 
 
 
 
 
 
 

 � Einbausituation: Metall-Unterkonstruktion 
als Kreuzrost. Revisionsklappe für LIGNO® 
Akustik light / Sport in den Typen 3S_33 
und 3G_33 nach DIN 18032-3:2023-12 auf 
Ballwurfsicherheit geprüft. 
Berichts-Nr.: L 9434-000  

 � LIGNO® Revisionsklappe kann standard-
mässig vorgefertigt von Lignotrend 
 bezogen werden. 

 � Umfangreiche Montageanleitung für Revisionsklappeneinbau    Montageanleitung Revisionsklappen 

5. Weitere Elementreihen, Elementbefestigung entlang von Rändern und Öffnungen
 � Analog zu Kapitel "Montage auf Holz-Unterkonstruktion"  ab Seite 17

Abschnitt des letzten Elements einer Reihe wird 
als erstes Element der Folgereihe verwendet.  
Elementlänge muss mindestens  einer Raster-
länge entsprechen! Für ein regelmässiges 
Querlagenbild muss der Abschnitt analog zur  
Unterkonstruktion noch einmal angeschitten 
werden.   
 
 

Schattenfuge
 

An den Stirnstössen können sich aufgrund der 
natürlichen Holzfeuchteschwankung mehr oder 
weniger deutlich erkennbare Fugen bilden. Soll 
das ausgeschlossen werden, wird dringend 
empfohlen, die Paneele durch Verschraubung und 
Verleimung zu fixieren.

!

!

Profil 12-4:  2. Fuge

Nonius-Abhänger Traglast 0,4 kN 
 
Kreuzverbinder 
 
Querverbinder mit Sicherungsschraube

A
chsabstand Tragprofil b

Achsabstand Grundprofil c Achsabstand Grundprofil c



 

 

caca..115500 <<  990000 caca..  115500

Achsabstand Grundprofil c 

< 1000ca.250 ca. 250
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1. Unterkonstruktion
 � Elemente LIGNO® Akustik light Typ 3G_33, 3S_33 sowie 3S_39/40 werden standardmässig 

auf einer längs zum Element verlaufenden Unterkonstruktion montiert. 

 � Material für Unterkonstruktion:

 - CD-Profil (Abmessungen 60 / 27 / 06)  
nach DIN 18182 für Grundprofil

 - Dreischichtplattenstreifen mit den  
Abmessungen 27/95 mm für Tragprofil

 - 2 x Knauf Universalschrauben FN 4,3 x 65 für  
Befestigung des Tragprofils je Kreuzungspunkt

 - Nonius- oder Direktabhänger  
mit Traglast von 0,4 kN

 � Unterkonstruktion an Öffnungen entlang anordnen.

 � Wandanschluss mit Profil UD 28 / 27,  
Befestigungsabstand < 625 mm.

 � Ausschliesslich für den Untergrund geeignete  
Befestigungsmittel verwenden.

 � Unterkonstruktion exakt horizontal nivellieren.

Grund-  
und Tragprofil

Abhänger a < 1000 mm

Grundprofil c < 900 mm

Tragprofil b = 625 mm

Montagebeispiel: Abgehängte Decke 
auf Holz-Metall-Unterkonstruktion (Kombi-Kreuzrost)

 � Alternativ kann die Abhängung mit Direktabhängern derselben Tragfähigkeit im abgebildeten Raster erfolgen.

 � Von der Verwendung von Schnellabhängern in Verbindung mit LIGNO® Akustikpaneelen  
ist aufgrund zu geringer Traglast abzuraten!

Abhänger

Grundlattung aus CW-Profil 
 
Traglattung als Dreischichtplattenstreifen

Elementbefestigung mit Bauklammern  
Typ G oder Vollgewinde-Schrauben 3,5 x 40 mm 
 
Echtholz-Akustikpaneel 
LIGNO® Akustik light 
 
Integierter Akustikabsorber, 
Querlage für hohe Formstabilität

Umlaufendes UD-Profil für den Anschluss im Wandbereich

Abstand Abhänger

Achsabstand Grundprofil

Achsabstand Tragprofil

a

ca.250

ca.150

Achsabstand Grundprofil c

Achsabstand Tragprofil b

b

b
c

c
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2. Elementmontage, erste Elementreihen
 � Zuschnitte und Ausschnitte für Einbauten  Seite 17

 � Öffnungen am Boden vornehmen.

 � Verbindungsmittel dürfen ausschliesslich in der Achse der in den Akustikfugen  
erkennbaren Holz-Querlage gesetzt werden, die Befestigung durch den Absorber ist nicht zulässig!

 � Standardbefestigung mit Klammern oder Spezialschrauben (nicht sichtbar in den Akustikfugen)

 - Unterkonstruktion aus verzinktem nicht brennbaren Stahlblech-Profil 
und Dreischichtplattenstreifen

 - CD-Profil nach DIN 18182, Abmessungen 60 / 27 / 06 quer zum Ele-
ment und Dreischichtplattenstreifen längs zum Element

 - Rastermaße siehe  Seite 13

 - Element zur Montage mit Klemmzwinge fixieren.

 - Befestigung Traglattung: Knauf Universalschrauben FN 4,3 x 65,  
2 Stück je Anschluss

 - Befestigung Element: Vollgewindeschraube 3,5 x 40 
(Spezialschraube für LIGNO® Akustik) oder Knoll-Klammern Typ G

3. Zuschnitt
 � Analog zu Kapitel "Montage auf Holz-Unterkonstruktion"  ab Seite 17

4. Deckenöffnungen für Einbauten wie z.B. Revisionsöffnungen
 � Unterkonstruktion an Öffnungen wie z.B. Revisionsklappen als doppelten Profilrost auszuführen

 � Einbausituation: Holz-Metall-Unterkonst-
ruktion als Kreuzrost. Revisionsklappe 
für LIGNO® Akustik light / Sport in den 
Typen 3S_33 und 3G_33 nach DIN 18032-
3:2023-12 auf Ballwurfsicherheit geprüft. 
Berichts-Nr.: L 9434-000

 � LIGNO® Revisionsklappe kann standard-
mässig vorgefertigt von Lignotrend 
 bezogen werden.

 � Umfangreiche Montageanleitung für  
Revisionsklappeneinbau    
 Montageanleitung Revisionsklappen 

5. Weitere Elementreihen, Elementbefestigung entlang von Rändern und Öffnungen
 � Analog zu Kapitel "Montage auf Holz-Unterkonstruktion"  ab Seite 17

Profil 12-4:  2. Fuge

Nonius-Abhänger Traglast 0,4 kN 
 
Tragprofil um Revisionsklappe anzubringen

A
ch

sa
bs

ta
nd

 G
ru

nd
pr

of
il 

c

Achsabstand Tragprofil b



24 Technische Daten LIGNO® Akustik light

Spezielle Einbausituationen

Spezialausführungen der Unterkonstruktion bei Entflammbarkeitsanforderungen
 � Schwerentflammbare Unterkonstruktion  

aus imprägnierten Holzlatten (bei Lignotrend zu beziehen). 
Montage längs zum Element, Raster 625 mm. 
Befestigung in imprägnierten Latten mit Vollgewinde- 
Holzschraube 3,5 x 40 Edelstahl (Spezialschraube für LIGNO® 
Akustik) oder Knoll-Klammern Typ G, Werkstoff-Nr. 1.4301 
(Schraube oder Klammer in Fuge setzen.)  

 � Nichtbrennbare Unterkonstruktion 
aus verzinktem Stahlblech-Profil, z.B. CD 60 / 27 / 06 nach DIN 18182, 
im Kreuzrost quer zum Element, 
Raster angepasst an Element-Querlage  Seite 13 
Element zur Montage mit Klemmzwinge fixieren. 
Befestigung: Blechschraube 3,5 x 40 verzinkt 
(Spezialschraube für LIGNO® Akustik)

Anwendung in Hallenbädern
 � Brettsperrholz-Elemente von Lignotrend sind für die Verwendung in den Nutzungsklassen 1 und 

2 zugelassen, in denen die Holzfeuchte 20 % nicht überschreitet. Damit ist i.d.R. die Anwendung 
z.B. an der Decke von Hallenbädern völlig unproblematisch.

 � Für einen gewissen Sicherheitsabstand kann man eine max. Holzfeuchte von 15 % festlegen. Dazu 
empfehlen wir, die rel. Luftfeuchte z.B. durch Feuchtesteuerung der Lüftungsanlage abhängig 
von der Temperatur auf max. 75 % zu begrenzen (siehe untenstehendes Diagramm nach Keyl-
werth für die sich in Abhängigkeit vom Umgebungsklima einstellende Holzfeuchte.)

Ausführung der Befestigung in Hallenbädern
 � Es sind auf korrosionsbeständige Verbindungsmittel zu achten, 

z.B.bei chlorhaltiger Raumluft. 

 � Verschraubung wie auf Seite 16 dargestellt, jedoch Schrauben 
aus für das Raumklima geeignetem, hoch korrosionsbeständigen 
Stahl verwenden (z.B. bei chlorhaltiger Luft: Schrauben 
3,5 x 43, Werkstoff-Nr. 1.4539 (Spezialschraube für LIGNO® 
Akustik) –  Korrosionswiderstandsklasse IV, 
kann bei Lignotrend bezogen werden).

 � Für die Unterkonstruktion müssen geeignete Materialien  
verwendet werden. Empfohlen wird eine Unterkonstruktion aus Holz  
in Verbindung mit geeigneten Befestigungsmitteln. 
 
Hinweis: nicht für Solebäder geeignet!

Damit das Paneel voll an der Unter-
konstruktion anliegt, muss es beim 
Verschrauben angedrückt werden, 
z.B. mithilfe einer Klemmzwinge. 

Entsteht ein Spalt, muss die Voll-
gewinde-Schraube nochmals ein 
wenig zurückgedreht und nach An-
drücken neu eingedreht werden.

!



,
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Um an freien Deckenrändern (z.B. Öffnungen, Stützendurchdringungen) einen optisch ansprechenden Abschluss herzustellen, können 
Abschlussleisten in der gleichen Holzart wie die Sichtoberfläche der Akustik-light-Element bei Lignotrend bezogen werden, auf Anfrage 
auch fertige Randabschlussleisten in identischer Oberflächenbehandlung. Alternativ können handelsübliche Metallprofile als Randab-
schluss verwendet werden. 

Vorschlag 1: Gefälzte Abschlussleiste

Längskante

 

Stirnkante

 
 
 
 
 
 
 

Hier wird die Abschlussleiste seitlich stumpf angesetzt.  
Sie wird z.B. mit Nägeln oder kleinen Klammern befestigt.

 � Unterschiedliche Falzgeometrie der Abschlussleiste an  
Längs- und Stirnkante beachten!

 � Es werden Leisten mit halber und ganzer  
Fugenbreite f als Falzbreite benötigt.

Standardleisten (Leistenlänge  2 970mm)
Typ Leisten- 

höhe hRL

Leisten- 
stärke 

bRL

Falzbreite 
bF,RL

Sichtbare  
Leistenbreite 

bL,RL

Fase a.d. 
sichtbaren 

Seite

63-19_2-17

63 mm 19 mm

2 mm 17 mm �

63-19_3-16 3 mm 16 mm 

63-19_4-15 4 mm 15 mm �

92-19_2-17

92 mm 19 mm

2 mm 17 mm �

92-19_3-16 3 mm 16 mm 

92-19_4-15 4 mm 15 mm �

110-19_2-17

110 mm 19 mm

2 mm 17 mm �

110-19_3-16 3 mm 16 mm 

110-19_4-15 4 mm 15 mm �

200-19_2-17

200 mm 19mm

2mm 17mm �

200-19_3-16 3mm 16mm 

200-19_4-15 4mm 15mm �

Ab Lager in  _WTL und _WTL-i lieferbar. Andere Holzarten und Formate bei Leisten-
stärken bis 19 mm auf Anfrage. Stärkere Leisten sind Sonderformate und werden 
durch Verleimung zweier oder mehrerer Einzelleisten hergestellt.

Vorschlag 2: Metallprofil

Stirnkante

Als Randabschluss wird ein L-Profil angebracht.
Hinweise: 

 � Es ergibt sich am Rahmen eine schmalere Fuge.

 � Nur ausführbar, falls Fixierung von oben möglich ist  
(z.B. bei vormontiertem Segel).

Zubehör  
Randabschluss
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Standardleisten (Leistenlänge  2 970mm)

Beispiel Typ Breite Höhe Falzbreite 
bF

Nut  
möglich

R10 
möglich

Fase 
möglich

Ec
kl

ei
st

e

46 mm 46 mm

2mm � � �

3 mm � � 

4 mm � � �

M
as

si
vh

ol
zl

ei
st

e 46 mm 33 mm

2 mm �  �

3 mm �  

4 mm �  �

100 mm 33 mm

2 mm �  �

3 mm �  

4 mm �  �
 

 
Ab Lager in _WTL und _WTL-i lieferbar. Andere Holzarten auf Anfrage. Weiteren Leisten Variante sind im Züberhör-Leistenkatalog zu finden.

Eckabschluss- Varianten

Sockelabschluss- Varianten

Zubehör  
Wandabschluss / Eckabschluss



662255

>>  9900

>>  7755

44 bb--88 44

bb

66..
55

>>  110000

559999  ooddeerr  335555

2277

44 ll--88 44

ll
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Rahmen-Revisionsklappe für häufige Öffnung – ballwurfsicher
Vorgefertigte, flächenbündige Friesklappe mit Scharnier und Inbusschlüssel-Verriegelung 
Nur für Typen 3S_33 und 3G_33 geeignet. Mindestabhanghöhe: 100 mm

Hinweis: nicht für Schwimmbäder und Solebäder geeignet!

 � Stabiler Aluminiumrahmen zur Füllung mit Paneelstück  
(nicht enthalten), auf Anfrage Vormontage ab Werk

 � Standard-Holz- oder Metall-Unterkonstruktion in 27 mm Dicke.

 � Einbaumass (grosses Modell): 625 mm x 599 mm

 � Einbaumass (kleines Modell): 625 mm x 355 mm

   Montageanleitung Revisionsklappen

 
 
 
 
 
 
 
Revisionsklappe, verschraubt, für seltene Öffnung
Einfache Revisionsöffnung über Elementbreite 625 mm Länge l nach Wunsch

 � Verkleidung auf Öffnungsgrösse aussparen

 � Revisionsklappe einpassen, Fugenbreite berücksichtigen

 � Keine Feder im Bereich der Revisionsklappe einsetzen

 � Sicherung gegen Herabfallen vorsehen

 � an Randfuge verschrauben 

Revisionsklappe, lose eingelegt
Einfache Revisionsöffnung über Elementbreite 625 mm Länge l nach Wunsch, max. 1 000 mm 
Minimale Abhanghöhe beachten!

 � Verkleidung auf gewünschte Öffnungsgrösse aussparen

 � Revisionsklappe einpassen. Gewünschte Fugenbreite  
berücksichtigen, auf den beiden mittleren  
rückseitigen Leisten zwei überstehende Latten anbringen

 � Sicherung gegen Herabfallen vorsehen

 � auf Wunsch durch Verschraubung  
in den Akustikfugen sichern 

Zubehör 
Revisionsöffnungen

Längsschnitt

Querschnitt
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Massivholzplatten aus Weisstanne und Eiche
Weisstanne astrein, lebhaft - durchgehende Lamellen
3-Schichtplatten aus astreiner Weisstanne mit durchgehenden Lamellen.
Die Lamellen haben über die gesamte Elementlänge eine durchlaufende Maserung und sind nicht keilgezinkt. Die im Weiss-
tannenholz vorkommenden Farbvariationen unterstreichen die Natürlichkeit dieser Sichtoberfläche mit einem lebhaften Er-
scheinungsbild. Die Oberfläche ist geschliffen mit Korn 80. Vereinzelte punktuelle Nachbearbeitung an der Sichtoberfläche sind 
möglich und bauseits einzuplanen.

Rohformat 3-Schichtplatte: 2960 x 1290 x 20 mm

Weisstanne astrein, lebhaft - Lamellen keilgezinkt

1-Schicht- oder 3-Schichtplatten aus astreiner Weisstanne mit keilgezinkten Lamellen.

Die praktisch astreinen Leisten sind in unregelmässiger Länge gestossen. Die Rohlingplatte ist Industriebesäumt. Die im Weiss-
tannenholz vorkommenden Farbvariationen unterstreichen die Natürlichkeit dieser Sichtoberfläche mit einem lebhaften Er-
scheinungsbild. Die Oberfläche ist geschliffen mit Korn 80. Vereinzelte punktuelle Nachbearbeitung an der Sichtoberfläche sind 
möglich und bauseits einzuplanen.

Rohformat 1-Schichtplatten: 2960 x 640 x 7.5 mm Rohformat 3-Schichtplatte: 2960 x 1290 x 20 mm 
 2960 x 640 x 20 mm

Eiche, praktisch astrein

Die praktisch astreinen Leisten sind rechtwinklig liegend in der Länge unregelmässig gestossen (Schreinerstoss). Die in der Eiche 
vorkommenden Farbvariationen unterstreichen die Natürlichkeit dieser Holzart. Lamellenlänge ca. 180 bis 500 mm, Lamellen-
breite ca. 40-65 mm. Rohplatten mit Industrieschliff.

Rohformat 1-Schichtplatten: 2960 x 640 x 7.5 mm 

 2960 x 640 x 20 mm

Zubehör  
Ergänzungsplatten

Einschichtplatten sind auch in den Stärken  
13 mm und 15 mm sowie in weiteren Holzarten 
wie Esche, Fichte und Lärche erhältlich.!
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Zubehör  
Unterkonstruktion, Befestigung, Behandlung

Unterkonstruktion
Präzise Montage durch ebene und gerade Unterkonstruktionen. Kein Verzug durch masshaltige  
und geschliffene Oberflächen

 � Abmessung: 2500 mm x 95 mm x 27 mm

 � Mehschichtplattenstreifen C/C Qualität 

 � Richtwert für Montage ca.  20min/m² 

   Montageanleitung Unterkonstruktion ab Seite 15

Spezialschrauben für LIGNO® Akustik
Schrauben für die verborgene Montage von Akustikverkleidungen  
auf Holz-Unterkonstruktionen, Kopfdurchmesser von 4 mm, ideal 
zur unsichtbaren Befestigung durch 4 mm Akustikfuge) 

Bedarf je Paneel mindestens 10 Stück 

 � Vollgewindeschraube mit Zylinderkopf; Edelstahl rostfrei  
Abmessung: 3,5 x 40 mm

 � Blechschraube wie vor, verzinkt 
Abmessung: 3,5 x 40 mm

 � wie vor, jedoch hoch korrosionsbeständiger Stahlwerkstoff 
1.4539, z.B. für Schwimmhallen 
Abmessung: 3,5 x 43 mm

   www.lignotrend.com/zubehoer

 
Druckluft-Klammergerät
Akustik-Klammernagler für die nahezu unsichtbare Befestigung von Spreizklammern.  
Durch den schmalen Fuß wird der Nutgrund problemlos erreicht. 

 � Klammernagler Typ 3428 für Akustikplatten des Typs 3S_33 und 3G_33 

 � Geeignet für Nutbreiten ab 4 mm 

   Montage mit Klammergerät Seite 16

UV-Schutzlasur "Lignovit UV 100"
Lichtschutzmittel zur Absorption der UV-Strahlung

 � Wasserbasierte und dünnschichtige Lasur für den Innenbereich auf Basis einer Acrylatdispersion 

 � Absorption der UV-Strahlung und Stabilisierung des Holzbestandteils Lignin 

 � Transparente und matte Einstellung sorgt für natürliches Erscheinungsbild bei Nadelhölzern 

 � Hohe Atmungsaktivität – gesundes Raumklima 

 � Frei von chemischen Holzschutzmitteln 

Anwendung:

 � Streichen, Rollen, Spritzen, Vacumat (Nicht unter +10 °C anwenden)

 � Ergiebigkeit: ca. 10 - 12 m²/l 

 � Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder tiefe Temperaturen verzögern die Trocknung 

Weitere Behandlungsmöglichkeiten   Seite 5
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Zubehör  
LED-Lichtleiste

LED-Lichtleisten für die bauseitige Montage 
an LIGNO® Akustik light Paneelen. 

Die flächenbündige Montage erfolgt im Elementstoss. 
Alternativ können die Lichtleisten auch nachträglich als 
Aufsteckmontage passend in die 4 mm Fugen eingebaut 
werden. 

  Montageanleitung LED-Lichtleiste

Montage flächenbündig: Aufsteckmontage:

Lichtleiste 20 mm Breite

Kompatibel mit Profilvarianten _625-20-4 und _625-12n25-4

 � Hochwertige Anbauleuchte aus Aluminium Strangpressprofil,  
beschichtet ähnlich RAL 9010 inkl. Endkappen, Harpunenausbildung 4,2 mm

 � L x B x H: ca. (n x 50 + 15) x 20 x 27 mm, Lmax 2915 mm je Element 

 � Diffusoren aus weissem transluzentem PMMA profilbündig 

 � Leuchtmittel LED, Energieeffizienzklasse A+ / A++, Degradation L80 / b10 Anschlusswert 24 V;  
flexible Zuleitung mit 2 x 0,75 mm und Wieland stecker bis 2,8 m Schutzklasse III; IP 20

 � Vorgerichtet für bauseitigen Anschluss an Konverter

Lichtleiste 28 mm Breite
 � Kompatibel mit Profilvarianten _625-12-4, _625-12n25-4 und _625-22n40-4

 � L x B x H: ca. (n x 50 + 15) x 28 x 27 mm, Lmax 2915 mm je Element



Montageanleitung LED-Lichtleiste für LIGNO® Akustik light

Flächenbündige Montage parallel zu Akustikpaneel

1. Akustikpaneel an Unterkonstruktion schrauben

gemäss Montageanleitung

Hinweis 
Im Bereich der Lichtleiste muss das Raster der Unter - 
konstruk tionslatten angepasst werden - Abstand links  
und rechts von der Montageposition um jeweils halbe 
Leistenbreite vergrößern. 

2. Steckverbinder für Lichtleiste anbringen

Steckverbinder in der Nut mit der Unterkonstruktion 
verschrauben.

Hinweis 
Steckverbinder kann über Lignotrend bezogen werden. 

3. Fortsetzung der Montage der Akustikverkleidung

Nachfolgendes Akustikpaneel an Steckleiste anordnen und  
wie in Schritt 1 mit der Unterkonstruktion verschrauben. 

4. Steckmontage Lichtleiste

1. Funktionstest vor Befestigung durchführen

2. Leistenposition und Kabeldurchführung  
    einmessen und anzeichnen.

3. Kabeldurchführung bohren

4. Punktueller Klebstoffauftrag an Lichtleiste im Abstand  
    von ca. 500 mm an Steckrippe

5. Lichtleiste flächenbündig in Nut drücken

Hinweis 
Hitzebeständigen Klebstoff verwenden wie z.B. D3  
oder D4 Weissleim (temperaturbeständig bis max. 80° C)

Stand 28.09.2021

Seite 4

Montageanleitung
LED-Lichtleiste für LIGNO® Akustik light

LIGNOTREND Produktions GmbH 
Landstrasse 25   D-79809 Weilheim-Bannholz 
Tel.: +49 (0)7755 9200-0   Fax: 9200-55 
info@lignotrend.com   www.lignotrend.com 

Montageanleitung 
LED-Lichtleiste für LIGNO® Akustik light

28
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Zuschnitte für Rasterdecken
Die Paneele LIGNO® Akustik light 3S_33 können 
fertig zugeschnitten zum Einlegen in Rasterdecken 
(z.B. aus Donn-Profilen DX 24) geliefert werden. 
 

Breite 613 mm

Länge 613 mm

Gewicht 3S-33 3G-33

Nadelholz Laubholz Nadelholz Laubholz

9,1 kg/m² 
ca. 3,5 kg/Tafel

10,2 kg/m² 
ca. 3,8 kg/Tafel

11,4 kg/m² 
ca. 4,3 kg/Tafel

13,2 kg/m² 
ca. 5,0 kg/Tafel

Andere Zuschnitte bis max. 625 mm Breite auf Anfrage

 

Frei hängende Akustiksegel
Auf Anfrage individuell angefertige Segel zur gezielten, punktuellen Unterbrechung  
der Schallreflexion. Da das Segel frei luftumspült ist, wird die tragende Decke nicht  
thermisch entkoppelt (z.B. bei Betonkernaktivierung). 

Die Segel bestehen aus LIGNO® Akustik light Elementen, optional einer Leuchte,  
Aluminium-Randprofilen und geeigneten Abhängeseilen und Befestigungsmitteln.

Segelbreite
auf Anfrage

Segellänge

Befestigung Seile (benötigte Länge bei Bestellung angeben) 
Halter unten und oben, Haken inklusive

 
 
 
 

 

Prallschutzwand
Für die akustisch wirksame Verkleidung von kraftabbauenden Sporthallen- 
Prallwänden wird anstelle von LIGNO® Akustik light der dafür optimierte Elementtyp  
LIGNO® Akustik Sport verwendet.

Technische Details und Angaben zu Oberfläche, Entflammbarkeit und den geprüften  
Unterkonstruktionen aus Holz und Metall finden Sie im separaten    
  Technischen Datenblatt LIGNO® Akustik Sport.

Typen 3S_33 / 3G_33 
Weitere Anwendungsgebiete

Luftzirkulation
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Vollständige Prüfberichte    www.lignotrend.com 
oder auf Anfrage als Papierversion.

LIGNO® Akustik-Segel
verschiedene Abhanghöhen, 
gemessen als Gruppe von 6 Segeln 
mit 100 mm Lücke

aP

Profil Abhängung aW
NRC SAK 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

_625-12-4 x = 200 0,70 0,70 C 0,20 0,50 0,65 0,75 0,85 0,75

x = 400 0,60 0,65 C 0,15 0,50 0,60 0,80 0,95 0,90

x = 800 0,70 0,70 C 0,15 0,40 0,60 0,90 1,00 1,00

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

LIGNO® Akustik-Segel
gemessen als Gruppe von 6 Segeln 
mit 300 mm Lücke

aP

Profil Abhängung aW
NRC SAK 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

_625-18-6 x = 200 0,60 0,70 C 0,15 0,45 0,60 0,65 0,80 0,70

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

 

Übersicht Elementgewichte
Typ 3S_33 / 3C_33 3G_33 3S_39

Deckbreite 625 625 625 mm

Decklängen Standard 2 940 2 940 2 940 mm

Gewicht Oberfläche Nadelholz, alle Profile  
ausser _625-20-4 & 625_22n40-4

9,2  (16,8) 11,6  (21,3) 11,1  (20,4) kg / m²  (kg/Element)

Mehrgewicht Oberfläche Laubhölzer + 1,1  (+ 2,0) + 1,1  (+ 2,0) + 1,1  (+ 2,0) kg / m²  (kg/Element)

Profil _625-20-4 + 0,5  (+ 0,9) + 0,5  (+ 0,9) - kg / m²  (kg/Element)

Profil _625-22n40-4 + 0,7  (+ 1,3) + 0,7  (+ 1,3) + 0,2 (+ 0,5) kg / m²  (kg/Element)

Absorber _a10g statt  _a70g  + 2,7  (+ 4,9) + 2,7  (+ 4,9) + 2,8  (+ 5,1) kg / m²  (kg/Element)

Oberfläche schwerentflammbar + 0,4  (+ 0,8) + 0,4  (+ 0,8) - kg / m²  (kg/Element)

(Werte in Klammern geben das Gewicht pro Element in Standardlänge an)

Akustikabsorption 
Deckensegel
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Vollständige Prüfberichte    www.lignotrend.com 
oder auf Anfrage als Papierversion.

LIGNO® Akustik-Segel
verschiedene Abhanghöhen, 
gemessen als Gruppe von 6 Segeln 
mit 100 mm Lücke

aP

Profil Abhängung aW
NRC SAK 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

_625-12-4 x = 200 0,70 0,70 C 0,20 0,50 0,65 0,75 0,85 0,75

x = 400 0,60 0,65 C 0,15 0,50 0,60 0,80 0,95 0,90

x = 800 0,70 0,70 C 0,15 0,40 0,60 0,90 1,00 1,00

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

LIGNO® Akustik-Segel
gemessen als Gruppe von 6 Segeln 
mit 300 mm Lücke

aP

Profil Abhängung aW
NRC SAK 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

_625-18-6 x = 200 0,60 0,70 C 0,15 0,45 0,60 0,65 0,80 0,70

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

 

Übersicht Elementgewichte
Typ 3S_33 / 3C_33 3G_33 3S_39

Deckbreite 625 625 625 mm

Decklängen Standard 2 940 2 940 2 940 mm

Gewicht Oberfläche Nadelholz, alle Profile  
ausser _625-20-4 & 625_22n40-4

9,2  (16,8) 11,6  (21,3) 11,1  (20,4) kg / m²  (kg/Element)

Mehrgewicht Oberfläche Laubhölzer + 1,1  (+ 2,0) + 1,1  (+ 2,0) + 1,1  (+ 2,0) kg / m²  (kg/Element)

Profil _625-20-4 + 0,5  (+ 0,9) + 0,5  (+ 0,9) - kg / m²  (kg/Element)

Profil _625-22n40-4 + 0,7  (+ 1,3) + 0,7  (+ 1,3) + 0,2 (+ 0,5) kg / m²  (kg/Element)

Absorber _a10g statt  _a70g  + 2,7  (+ 4,9) + 2,7  (+ 4,9) + 2,8  (+ 5,1) kg / m²  (kg/Element)

Oberfläche schwerentflammbar + 0,4  (+ 0,8) + 0,4  (+ 0,8) - kg / m²  (kg/Element)

(Werte in Klammern geben das Gewicht pro Element in Standardlänge an)

Akustikabsorption 
Deckensegel
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Checkliste 

Material für Verkleidung

Akustikplatten LIGNO® Akustik light Mengenzuschlag für Verschnitt berücksichtigen.

Dämm-Matten Bei Bedarf, zum Hinterlegen (z.B. Holzweichfaser, Bezugsquelle: Lignotrend)

UV-Schutz-Lasur Bei Bedarf, zum Nachbehandeln am Bau geschliffener Stellen (Bezugsquelle: Lignotrend)

Material für einfache Holz-Unterkonstruktion

Latten Für das beste Ergebnis: Mehrschichtplattenstreifen 27 / 95 / 2500  
(Bezugsquelle: Lignotrend), e = 625 mm, alternativ: Vollholz, z.B. Querschnitt 30 / 100 
Für Schwerentflammbarkeit (B1): Vollholz, egalisiert 27 / 95 / 3000 (Bezugsquelle: Lignotrend)

Dübel und Befestigungsmittel Je nach Untergrund wählen

Klammern Zur Befestigung der Elemente durch die Akustikfugen  Seite 16  
Für schwerentflammbare Unterkonstruktion: Knoll-Klammern Typ A Werkstoff-Nr. 1.4301

Schrauben 
siehe auch  Seite 16 - 23 

Statt Klammern, zur Befestigung in der Akustikfuge (Bezugsquelle: Lignotrend) 
- selbstbohrende VG-Spezialschraube 3,5 x 40 (Edelstahl)  
- selbstbohrende VG-Spezialschrauben 3,5 x 43, Werkstoff-Nr: 1.4539.  
- Spezial-Blechschrauben, selbstschneidend 3,5 x 40, verzinkt

Leisten zum Auffüttern Für Befestigung der Anfänger- und Abschlusselemente bzw. falls seitlicher Abschnitt zwischen  
hinteren Stegen erfolgt, Dicke siehe Querschnittszeichnungen

Material für Metall-Unterkonstruktion

CD-Profil Abmessungen 60 / 27 / 06 nach DIN 18182 
- Passende Kreuzverbinder, Multiverbinder und Universalverbinder 

Schrauben Schnellbauschrauben mit TN-Feingewinde

Abhängesystem Marktübliche Systeme, z. B. Nonius-Abhängung oder Direktabhängung mit Traglast 0,4 kN

Material für höhere Abhängung, z. B. mit U*psi

U*psi F-160-Profil Als präzise gerade, leichte Unterkonstruktion (Bezugsquelle: Lignotrend)

Abhängesystem Marktübliche Systeme, z. B. Nonius-Abhängung oder Würth Deckenschnellanker W-DS.

Material für Randabschluss

Randleisten mit Falz Gemäss gewähltem Detail, auf Anfrage bei Lignotrend beziehbar

Latten, gehobelt Zur Befestigung auf der Elementrückseite als Anschlag für Randleiste

Werkzeug

Eintauchsäge mit Schiene (Kreissäge) Für den Zuschnitt der Elemente.

Stichsäge Für Innenecken, runde Ausschnitte.

Schlagbohrmaschine / Bohrhammer Bei Montage auf Beton / Mauerwerk.

Akkuschrauber Mit Bithalter

Spezial-Bit mit verlängerter Spitze Falls Verschraubung in den Fugen erfolgt (Bezugsquelle: Lignotrend).  
Bei LIGNO®-Schrauben ist ein Spezial-Bit pro Schraubenpackung enthalten.

Klammergerät mit Spezialfuss  Seite 16  Leihgerät bei Lignotrend verfügbar.

Dosenbohrer / Forstnerbohrer, 
dazu Leisten in 4, 6 oder 8 mm Breite

Für Einbaulampen o.ä., Leisten werden für grosse Bohrungen in die Fugen eingesteckt, 
um das Ausbrechen der Leisten zu verhindern.

Einhand-Deckenstütze(n), Klemmzwinge Zum Fixieren der Elemente vor der Befestigung, 
zum satten Andrücken des Elements bei Schraubmontage.

Schlagschnur / Wasserwaage / Linienlaser Z. Bsp. zur exakt ebenen Montage, zur fluchtgerechten Markierung der Position  
der Anfängerelemente auf der Unterkonstruktion.

Schleifpapier / Pinsel Zur Ausbesserung von Verschmutzungen und Neuauftrag abgeschliffener UV-Schutz-Lasur.

Handschuhe / Staubmaske Bei der Montage empfehlen wir das Tragen von Handschuhen, um Verschmutzungen zu vermeiden.

 

Ausschreibungstexte

Ausführliche Ausschreibungstexte zu allen Lignotrend-Elementen mit Vorlagen für Planung, 
Lieferung und Montage, Abbund und Vormontage sind in digitaler Form (im GAEB-, RTF- oder 
PDF-Format) im Internet unter        www.lignotrend.com   erhältlich.

Ihr Lignotrend-Fachberater stellt Ihnen nach Bedarf LV-Texte für ihre individuelle Konfiguration bereit.
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Vollständige Prüfberichte    www.lignotrend.com 
oder auf Anfrage als Papierversion.

LIGNO® Akustik-Segel
verschiedene Abhanghöhen, 
gemessen als Gruppe von 6 Segeln 
mit 100 mm Lücke

aP

Profil Abhängung aW
NRC SAK 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

_625-12-4 x = 200 0,70 0,70 C 0,20 0,50 0,65 0,75 0,85 0,75

x = 400 0,60 0,65 C 0,15 0,50 0,60 0,80 0,95 0,90

x = 800 0,70 0,70 C 0,15 0,40 0,60 0,90 1,00 1,00

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

LIGNO® Akustik-Segel
gemessen als Gruppe von 6 Segeln 
mit 300 mm Lücke

aP

Profil Abhängung aW
NRC SAK 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

_625-18-6 x = 200 0,60 0,70 C 0,15 0,45 0,60 0,65 0,80 0,70

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

 

Übersicht Elementgewichte
Typ 3S_33 / 3C_33 3G_33 3S_39

Deckbreite 625 625 625 mm

Decklängen Standard 2 940 2 940 2 940 mm

Gewicht Oberfläche Nadelholz, alle Profile  
ausser _625-20-4 & 625_22n40-4

9,2  (16,8) 11,6  (21,3) 11,1  (20,4) kg / m²  (kg/Element)

Mehrgewicht Oberfläche Laubhölzer + 1,1  (+ 2,0) + 1,1  (+ 2,0) + 1,1  (+ 2,0) kg / m²  (kg/Element)

Profil _625-20-4 + 0,5  (+ 0,9) + 0,5  (+ 0,9) - kg / m²  (kg/Element)

Profil _625-22n40-4 + 0,7  (+ 1,3) + 0,7  (+ 1,3) + 0,2 (+ 0,5) kg / m²  (kg/Element)

Absorber _a10g statt  _a70g  + 2,7  (+ 4,9) + 2,7  (+ 4,9) + 2,8  (+ 5,1) kg / m²  (kg/Element)

Oberfläche schwerentflammbar + 0,4  (+ 0,8) + 0,4  (+ 0,8) - kg / m²  (kg/Element)

(Werte in Klammern geben das Gewicht pro Element in Standardlänge an)

Akustikabsorption 
Deckensegel
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Vollständige Prüfberichte    www.lignotrend.com 
oder auf Anfrage als Papierversion.

LIGNO® Akustik-Segel
verschiedene Abhanghöhen, 
gemessen als Gruppe von 6 Segeln 
mit 100 mm Lücke

aP

Profil Abhängung aW
NRC SAK 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

_625-12-4 x = 200 0,70 0,70 C 0,20 0,50 0,65 0,75 0,85 0,75

x = 400 0,60 0,65 C 0,15 0,50 0,60 0,80 0,95 0,90

x = 800 0,70 0,70 C 0,15 0,40 0,60 0,90 1,00 1,00

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

LIGNO® Akustik-Segel
gemessen als Gruppe von 6 Segeln 
mit 300 mm Lücke

aP

Profil Abhängung aW
NRC SAK 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

_625-18-6 x = 200 0,60 0,70 C 0,15 0,45 0,60 0,65 0,80 0,70

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

 

Übersicht Elementgewichte
Typ 3S_33 / 3C_33 3G_33 3S_39

Deckbreite 625 625 625 mm

Decklängen Standard 2 940 2 940 2 940 mm

Gewicht Oberfläche Nadelholz, alle Profile  
ausser _625-20-4 & 625_22n40-4

9,2  (16,8) 11,6  (21,3) 11,1  (20,4) kg / m²  (kg/Element)

Mehrgewicht Oberfläche Laubhölzer + 1,1  (+ 2,0) + 1,1  (+ 2,0) + 1,1  (+ 2,0) kg / m²  (kg/Element)

Profil _625-20-4 + 0,5  (+ 0,9) + 0,5  (+ 0,9) - kg / m²  (kg/Element)

Profil _625-22n40-4 + 0,7  (+ 1,3) + 0,7  (+ 1,3) + 0,2 (+ 0,5) kg / m²  (kg/Element)

Absorber _a10g statt  _a70g  + 2,7  (+ 4,9) + 2,7  (+ 4,9) + 2,8  (+ 5,1) kg / m²  (kg/Element)

Oberfläche schwerentflammbar + 0,4  (+ 0,8) + 0,4  (+ 0,8) - kg / m²  (kg/Element)

(Werte in Klammern geben das Gewicht pro Element in Standardlänge an)

Akustikabsorption 
Deckensegel
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Checkliste 

Material für Verkleidung

Akustikplatten LIGNO® Akustik light Mengenzuschlag für Verschnitt berücksichtigen.

Dämm-Matten Bei Bedarf, zum Hinterlegen (z.B. Holzweichfaser, Bezugsquelle: Lignotrend)

UV-Schutz-Lasur Bei Bedarf, zum Nachbehandeln am Bau geschliffener Stellen (Bezugsquelle: Lignotrend)

Material für einfache Holz-Unterkonstruktion

Latten Für das beste Ergebnis: Mehrschichtplattenstreifen 27 / 95 / 2500  
(Bezugsquelle: Lignotrend), e = 625 mm, alternativ: Vollholz, z.B. Querschnitt 30 / 100 
Für Schwerentflammbarkeit (B1): Vollholz, egalisiert 27 / 95 / 3000 (Bezugsquelle: Lignotrend)

Dübel und Befestigungsmittel Je nach Untergrund wählen

Klammern Zur Befestigung der Elemente durch die Akustikfugen  Seite 16  
Für schwerentflammbare Unterkonstruktion: Knoll-Klammern Typ A Werkstoff-Nr. 1.4301

Schrauben 
siehe auch  Seite 16 - 23 

Statt Klammern, zur Befestigung in der Akustikfuge (Bezugsquelle: Lignotrend) 
- selbstbohrende VG-Spezialschraube 3,5 x 40 (Edelstahl)  
- selbstbohrende VG-Spezialschrauben 3,5 x 43, Werkstoff-Nr: 1.4539.  
- Spezial-Blechschrauben, selbstschneidend 3,5 x 40, verzinkt

Leisten zum Auffüttern Für Befestigung der Anfänger- und Abschlusselemente bzw. falls seitlicher Abschnitt zwischen  
hinteren Stegen erfolgt, Dicke siehe Querschnittszeichnungen

Material für Metall-Unterkonstruktion

CD-Profil Abmessungen 60 / 27 / 06 nach DIN 18182 
- Passende Kreuzverbinder, Multiverbinder und Universalverbinder 

Schrauben Schnellbauschrauben mit TN-Feingewinde

Abhängesystem Marktübliche Systeme, z. B. Nonius-Abhängung oder Direktabhängung mit Traglast 0,4 kN

Material für höhere Abhängung, z. B. mit U*psi

U*psi F-160-Profil Als präzise gerade, leichte Unterkonstruktion (Bezugsquelle: Lignotrend)

Abhängesystem Marktübliche Systeme, z. B. Nonius-Abhängung oder Würth Deckenschnellanker W-DS.

Material für Randabschluss

Randleisten mit Falz Gemäss gewähltem Detail, auf Anfrage bei Lignotrend beziehbar

Latten, gehobelt Zur Befestigung auf der Elementrückseite als Anschlag für Randleiste

Werkzeug

Eintauchsäge mit Schiene (Kreissäge) Für den Zuschnitt der Elemente.

Stichsäge Für Innenecken, runde Ausschnitte.

Schlagbohrmaschine / Bohrhammer Bei Montage auf Beton / Mauerwerk.

Akkuschrauber Mit Bithalter

Spezial-Bit mit verlängerter Spitze Falls Verschraubung in den Fugen erfolgt (Bezugsquelle: Lignotrend).  
Bei LIGNO®-Schrauben ist ein Spezial-Bit pro Schraubenpackung enthalten.

Klammergerät mit Spezialfuss  Seite 16  Leihgerät bei Lignotrend verfügbar.

Dosenbohrer / Forstnerbohrer, 
dazu Leisten in 4, 6 oder 8 mm Breite

Für Einbaulampen o.ä., Leisten werden für grosse Bohrungen in die Fugen eingesteckt, 
um das Ausbrechen der Leisten zu verhindern.

Einhand-Deckenstütze(n), Klemmzwinge Zum Fixieren der Elemente vor der Befestigung, 
zum satten Andrücken des Elements bei Schraubmontage.

Schlagschnur / Wasserwaage / Linienlaser Z. Bsp. zur exakt ebenen Montage, zur fluchtgerechten Markierung der Position  
der Anfängerelemente auf der Unterkonstruktion.

Schleifpapier / Pinsel Zur Ausbesserung von Verschmutzungen und Neuauftrag abgeschliffener UV-Schutz-Lasur.

Handschuhe / Staubmaske Bei der Montage empfehlen wir das Tragen von Handschuhen, um Verschmutzungen zu vermeiden.

 

Ausschreibungstexte

Ausführliche Ausschreibungstexte zu allen Lignotrend-Elementen mit Vorlagen für Planung, 
Lieferung und Montage, Abbund und Vormontage sind in digitaler Form (im GAEB-, RTF- oder 
PDF-Format) im Internet unter        www.lignotrend.com   erhältlich.

Ihr Lignotrend-Fachberater stellt Ihnen nach Bedarf LV-Texte für ihre individuelle Konfiguration bereit.
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Verarbeitungshinweise 
  
Die im folgenden beschriebenen Erläuterungen sind bei der Verarbeitung unbedingt einzuhalten. 
Bitte geben Sie die Hinweise ggf. auch Ihren Kunden, der Bauherrschaft oder Nachfolgegewerken weiter!

Wareneingang
Eingangskontrolle

Paket unbeschädigt?
Bitte sofort nach Empfang prüfen und bei Unstimmigkeiten Kon-
takt mit Lignotrend aufnehmen: Tel. +49 (0) 7755-9200-0.Lieferumfang (Paneele, Zubehör) korrekt?

Holzfeuchte 9 ± 2 % ?

Datum / Name / Unterschrift

Entladen und Versetzen der Pakete mit Staplergabel oder Hubwagen, nicht mit Gurten anhängen! 
Bei Entladung mit Kran ist eine Krangabel zu verwenden.

Allgemeine Hinweise
Lignotrend-Produkte, insbesondere die Akustikpaneele besitzen meist eine hochwertige Sicht oberfläche. Bei der Verarbeitung un-
bedingt auf saubere Hände achten bzw. Handschuhe tragen, nicht auf die Sichtoberflächen treten!

Leichte Längskrümmungen der Elemente sind aufgrund minimaler Holzfeuchteunterschiede in den Lagen möglich und stellen kei-
nen Mangel dar. Bei der Montage können diese Krümmungen durch Verspannen gegen die Unterkonstruktion ausgeglichen werden.

Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Ins-
besondere hat der Käufer / Verarbeiter seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Ver-
wendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart 
gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.

Lagerung
Die Elemente mit geeignetem Abdeckmaterial sorgfältig schützen vor Feuchtigkeit jeder Art (Regen, Nebel, Spritzwasser, Schnee), 
vor Wind sowie Sonne (UV-Strahlung). Paletten eben und auf sauberen Kanthölzern lagern. Wegen Gefahr von Kondensatbildung 
unter der Verpackungsfolie: Lagerung nur in trockenen, geschlossenen Gebäuden!

Verarbeitung
Akklimatisierung: Es wird empfohlen, die Elemente mehrere Tage vor der Verarbeitung im herrschenden Raumklima zu lagern. 
Bei Nichtbeachtung können z.B. am stirnseitigen Elementstoss Fugen entstehen. Es wird empfohlen, die Elemente erst nach dem 
Trocknen von Putzen und Unterlagsboden zu montieren. Abweichend muss bei Montage von Elementen mit schwerentflammbarer 
Oberfläche die Trocknung von Putzen oder Estrich abgeschlossen sein!

Bitte orientieren Sie sich bei der Montage an den in dieser Dokumentation dargestellten Details. Haben Sie bei Ihrem Projekt abwei-
chende Rahmenbedingungen, steht Ihnen Ihr Lignotrend-Fachberater zur Prüfung einer individuellen Detaillösung zur Verfügung.

Geeignete Massnahmen zum Schutz von Holzoberflächen vor Abdrücken, Flecken oder Beschädigung sind zu treffen. Ein wichtiger 
Punkt ist die weiche Polsterung der Montagestützen am Kopf, z.B. durch ein sauberes Stück Teppichrest. Das Tragen von dünnen 
Handschuhen ist empfehlenswert.

Arbeitssicherheit hat oberste Priorität, treffen Sie daher bei der Verarbeitung bauübliche Sicherheitsvorkehrungen!

Entsorgung
Bei der Verarbeitung entstehende Abfälle können wie sonstige Holzabfälle entsorgt werden. Die Verpackung  
(Folien und Hölzer) muss vom Besteller/Verarbeiter gemäss des örtlich gültigen Abfallrechts entsorgt werden.

Reinigung und Pflege
Einfaches Absaugen der Sichtoberflächen mit einem Bürstenaufsatz ist i.d.R. ausreichend. Sollte das nicht ausreichen, ist das 
Abwischen mit einem feuchten Lappen möglich, jedoch ohne Reinigungsmittel! Wenn starke Verschmutzungen vorliegen, sollte 
gebürstet und nicht geschliffen werden. Vorsicht bei Oberflächen, die mit UV-Schutz behandelt sind: Hier ist mit Farbunterschieden 
zu rechnen – kontaktieren Sie uns.

Fachberatung
Haben Sie Fragen zur Planung, Ausschreibung oder Verarbeitung? Wünschen Sie ein Muster? Benötigen Sie ein individuelles An-
gebot? Kontaktieren Sie den regionalen Fachberater in Ihrer Nähe: www.lignotrend.com/fachberater


