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Stellungnahme zu den durchgeführten Messungen der Schallabsorption nach ISO 354

Hier: Prüfberichte BAE 18-311-02 bis -07 vom 22.05.2018

Sehr geehrter Herr Hippe

Aufgrund der Vergleichsmessungen der Profilumstellung fassen wir im Folgenden zusammen,
was die durchgeführten schalltechnischen Messungen vom 22.05.2018, Prüfnummer BAE 18-
311-02 bis -07 (Messung der Schallabsorption in Hallräumen ISO354:2003) ergeben haben.

Aufgrund einer technischen Umstellung innerhalb der Produktion der Fa. Lignotrend ergeben sich
neue Profilbilder:

21-4 wird zu 20-4 (20mm Leistenbreite, 4mm Fugenbreite)
19-6 wird zu 18-6 (18mm Leistenbreite, 6mm Fugenbreite)
25-8 wird zu 23-8 (23mm Leistenbreite, 8mm Fugenbreite)

Die Gesamtbreite der LIGNO Akustik light Elemente bleibt bei 625mm bestehen.

Um einen Vergleich zur bisherigen Produktion ziehen zu können, wurden umfangreiche
Vergleichsmessungen nach ISO 354:2003 im Hallraum durchgeführt.

Im Weiteren werden die geprüften Profile sowie die zugehörigen Schallabsorptionsgrade
dargestellt:
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Profilbezeichnung, alt Profilbezeichnung, neu

LIGNO Akustik light 3S-33, A70G, Profil 625-21-4 LIGNO Akustik light 3S-33, A70G, Profil 625-20-4

Bericht BAE 18-311-03 Bericht BAE 18-311-02
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Profilbezeichnung, alt Profilbezeichnung, neu

LIGNO Akustik light 3S-33, A70G, Profil 625-19-6 LIGNO Akustik light 3S-33, A70G,  Profil 625-18-6

Bericht BAE 18-311-05 Bericht BAE 18-311-04
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Profilbezeichnung, alt Profilbezeichnung, neu

LIGNO Akustik light 3S-33, A70G, Profil 625-25-8 LIGNO Akustik light 3S-33, A70G, Profil 625-23-8

Fazit:

Die ermittelten Ergebnisse zeigen auf, das nach der Umstellung der Profilierung sich die
Schallabsorptionsgrade nur minimal verändert haben und daher als nahezu vergleichbar
anzusehen sind.

Diese Stellungnahme entbindet denn Hersteller nicht von der Pflicht bei Bedarf die
Messergebnisse für entsprechende, raumakustische Berechnungen zur Verfügung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

BAE Fiedler

Bernd Fiedler
Dipl.-Ing. (FH)
Beratender Ingenieur


