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Digitales Planen mit neuem Online-Konfigurator
Mit wenigen Klicks zum individuellen 
LIGNO® Brettsperrholz-Rippenelement 

Lignotrend ist darauf spezialisiert, Brettsperrholz als materialeffiziente Rippenelemente herzustellen, deren Aufbau individuell an die Anforderungen der Bauaufgabe angepasst ist. Architekten, Fachplaner und Holzbaubetriebe können diese BSP-Varianten nun eigenständig mit einem Online-Tool konfigurieren: Der Hersteller aus dem Schwarzwald hat dazu einen Online-Konfigurator eingerichtet, mit dem sich komplexe Gebäudeanforderungen einfach, sicher und individuell in tragende Querschnitte übersetzen lassen. 

Bauteil-Konfigurator
In kaum einer anderen Baubranche ist der Grad der Automatisierung so hoch wie beim Holzbau – und nicht nur die digitale Umsetzung auch die digitale Planung ist gefragter denn je. Auch auf Seiten der Holzbauprodukte bieten hochentwickelte Lösungen die Möglichkeit zur Individualisierung, so dass bautechnisch und ökonomisch ein Maximum an Effektivität und Effizienz erreicht werden kann. Der Online-Konfigurator für LIGNO® BSP setzt das Potenzial von Brettsperrholz-Rippenelementen um, indem er die Querschnittsgeometrie nach Art einer Explosionszeichnung erschließbar macht: Mit wenigen Mausklicks werden die relevanten Bauteildisziplinen abgefragt, welche die Produkte des Herstellers aus dem Schwarzwald gleichzeitig zu lösen vermögen – von der Tragfähigkeit und der Spannweite über den Brandschutz, den Schallschutz und die Raumakustik bis hin zu Möglichkeiten für die Leitungsführung im Element und die Oberflächenausführung in Echtholz. Dabei erschließt das Tool zuverlässig die komplexen Zusammenhänge zwischen Gebäudeanforderungen und Elementmerkmalen und arbeitet benutzerfreundlich und mitdenkend: Eventuelle Unstimmigkeiten registriert es sofort und korrigiert diese in seiner Matrix. Die freie Konfiguration der Lignotrend-Produkte für Geschossdecken und Dachscheiben wird damit einfach und sicher.
[bookmark: _Hlk66822918]Nach Abschluss der Online-Konfiguration wird ein Produktcode generiert, der Nutzern und Fachberatern eine eindeutige Basis für den weiteren Dialog im Verlauf der Planung bietet. Das Tool ist online erreichbar unter www.lignotrend.com/bsp-konfigurator
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BU: Der Online-Konfigurator führt in mehreren Schritten zum perfekten Bauteilergebnis (hier am Beispiel einer Geschossdecke) – nach den individuellen Wünschen der Planer und exakt auf die Anforderungen der Bauaufgabe zugeschnitten. Zunächst werden die Ebenen des Querschnitts abgestimmt, dann die Sichtoberfläche definiert. Ein Produktcode liefert nach Abschluss der Konfiguration die Basis für den weiteren Dialog mit Lignotrend.

[image: hsf_web]Downloads
www.lignotrend.com/presse

Pressekontakt
LIGNOTREND
Produktions GmbH
Landstrasse 25
79809 Weilheim
Deutschland
Ralf Harder
Leitung  Marketing
Tel.: +49 (0)77 55/92 00-32
E-Mail:r.harder@lignotrend.de

image1.png
Konfigurator - Lignotrend x o+

& - C @ nttps//shoplignotrend.de

Konstruktionen Konfigurator

LIGNO W TREND'

WEITER MIT INSTALLATION
—c/ 3 /3

Mittel

Niedrig

fiir geringe Belastung / Spannweite,
Leitungsfiihrung ings fiir mittlere Belastung / Spannweite,

Leitungsfiihrung lings

WEITER MIT DAMMUNG

—

Produktcode: LIGNORippe _Q3_230-290_r0_ssp_253_ps3_a50g_625- n25-d WIL gb_buv @

Hoch

= roy. T01

fiir hohe Belastung / grofie Spannweite,
mit Uberhghung produzierbar,
Leitungsfiihrung lings

8 » 2

+49-7755-9200-0
verkauf@lignotrend.com

HL

= Geschossdecke, ~

ar. Spannweite

NSTALLAT

BEN
offen, ohne Querrost

TRAGFAHIGKEIT
Mittel

DAMMUNG

Schiittung Kalksplitt bauseits

HOHLRAUM

53 mm Hahe

RAUMAKUSTIK
integriert

Weisstanne astrein, lebhaft
Leisten (nature), 625-12n25+4 -
lichtschutzlasur - -gebilrstet

FERTIG





image2.png
- o
@ Lignotrend Konfigurator x o+

<« C | A Nichtsicher | http://dev.konfigurator.lignotrend.contenance.de/rubiks/ * @ P
7R Geschossdecke, o
normale
Spannweite
WEITER MIT RAUMAKUSTIK
@
HOLZ HOLZ
T Weisstanne astrein, schlicht Weisstanne astrein, econom: ALLATION 0BEN
Weisstanne astrein, lebhaft g . Y

25 mm Querrost

Mittel

DAMMUNG
Schiittung Kalksplitt
bauseits

REIS0

PROFIL
20 Leisten (nature), 625-12n25-4 625-18n38-6
Unregelmassig, Leistenbreiten von 12 bis 25 mm, HOHLR
Fugenbreite 4 mm Kein Hohlraum
—
e -
—1=——— e
= = integriert
< 5/6 >
‘Weisstanne astrein,
schlicht
Leisten (nature), 625-
BEHANDLUNG 18n38-6 - Lichtschutzlasur

- Gebilrstet

FERTIG

Unbehandelt | Lichtschutzlasur

STRUKTUR

Gebiirstet |  Geschliffen

LY - EICICY

Produktcode: LIGNO®Rippe _Q3_230-290_r25_ssp_253_p0_ablg_625-12n25-6_WTS_gb_buv ®




image3.png
Auf Ihre Bedirfnisse angepasst

GESCHOSSDECKE

Laden Sie Ihre Konfiguration herunter

Geschossdecke 3
Produktcode:LIGNO®Rippe_Q3_310-450_r0_ssp_226_p26_a50g_625-

18n38-6_WTE_gb_buv
12.01.2021 | 16:40

Riickruf Service
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