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1. Aufbaubeschreibung
Das geprufte Wandelement hatte die Abmessung von ca. 2550 mm x 2000mm.

Die Sichtverkleidung bestand aus einer waagerechten Verkleidung aus LIGNO Akustik
Sport 3G-33 Elementen mit einer Profilierung an der Sichtoberflache (625-20-4-F und
625-22nat-40-4-F) mit den Abmessungen 2940 mm x 625 mm x 33 mm aus verschiede-
nen Materialien (siehe Anlagen).

Die Verschraubung mit der starren Unterkonstruktion erfolgte in den Schlitzen mit den
passenden Schrauben fir die jeweilige Unterkonstruktion.

Die Unterkonstruktion war zum einen als Konstruktionsvollholz, U*psi Dammstandern der
Firma Lignotrend Produktions GmbH oder zum anderen als Hohlprofil aus Stahl mit quad-
ratischem Querschnitt in einer Breite von ca. 60 mm ausgeflhrt (siehe Anlagen). Ange-
ordnet war die Unterkonstruktion im Raster von ca. 490 mm und der Mindestabstand
zwischen Bestandswand und Wandpaneel betrug 40 mm.

Der gesamte Aufbau der ballwurfsicheren Wandverkleidung kann um 90° gedreht wer-
den, um eine senkrechte Anordnung der Sichtverkleidung LIGNO Akustik Sport 3G-33 zu
ermoglichen.
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2. Durchfiihrung der Versuche

Die Untersuchung erfolgte nach DIN 18032-3:2018-11 ,Sporthallen — Hallen und R&dume
fur Sport und Mehrzwecknutzung; Prifung der Ballwurfsicherheit".

Prufklima 23/50 nach DIN EN ISO 291:2008-08

Die Prufung der Ballwurfsicherheit erfolgte mit dem Ballschussgerat ,Wien®.
Die AbschulRgeschwindigkeiten wurden mit Hilfe eines Radar-Messgerates (STALKER
ATS Professional Sports Radar) tberpruft.

3. Versuchsergebnisse

Die Prifergebnisse sind in den Anlagen 1 bis 6 zusammengestellt.

4. Beurteilung

Gemal’ DIN 18032-3:2018-11 durfen Decken-, Wand- und Einbauelemente - oder Teile
davon - bei der Prufung nicht zerstort worden bzw. herab- oder herausgefallen sein. Die
Elemente mussen auch nach der Prifung funktionsfahig sein.

Wandelemente gelten als ballwurfsicher, wenn die Prifung nach Punkt 6.3 der DIN
18032-3:2018-11 durchgefuhrt wurde und die vorgenannten Anforderungen erfullt sind.

Die in den Anlagen 1-6 beschriebenen Wandelemente sind als ballwurfsicher geman
DIN 18032-3:2018-11 einzustufen.

Mario Kunze M.A.
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Prufergebnisse Fichte schlicht auf Holzunterkonstruktion:

1. Profil 625-20-4-F

Ballwurfsicherheit

Ball Auftreffwinkel | Ballgeschwindig- Anzahl der Veranderungen
in Grad keit in km/h Schusse am Element
It DIN

Handball 90 je 30
Handball 45 ca. 85 je 12
Handball 45 je12
Hockeyball 90 keine
Hockeyball 45 jed
Hockeyball 45 ca. 65 je4d

jed

ballwurfsicher nach DIN 18032-3:2018-11

2. Profil 625-22nat40-4-F

Ballwurfsicherheit

Ball Auftreffwinkel | Ballgeschwindig- Anzahl der Veranderungen
in Grad keit in km/h Schusse am Element
It DIN

Handball 90 je 30
Handball 45 ca. 85 je 12
Handball 45 je 12
Hockeyball 90 keine
Hockeyball 45 jed
Hockeyball 45 ca. 65 je4d

jed

ballwurfsicher nach DIN 18032-3:2018-11
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Priufergebnisse Fichte schlicht auf Stahlunterkonstruktion:

1. Profil 625-20-4-F

Ballwurfsicherheit

Ball Auftreffwinkel | Ballgeschwindig- Anzahl der Veranderungen
in Grad keit in km/h Schusse am Element
It DIN

Handball 90 je 30
Handball 45 ca. 85 je 12
Handball 45 je12
Hockeyball 90 keine
Hockeyball 45 jed
Hockeyball 45 ca. 65 je4d

jed

ballwurfsicher nach DIN 18032-3:2018-11

2. Profil 625-22nat40-4-F

Ballwurfsicherheit

Ball Auftreffwinkel | Ballgeschwindig- Anzahl der Veranderungen
in Grad keit in km/h Schusse am Element
It DIN

Handball 90 je 30
Handball 45 ca. 85 je 12
Handball 45 je 12
Hockeyball 90 keine
Hockeyball 45 jed
Hockeyball 45 ca. 65 je4d

jed

ballwurfsicher nach DIN 18032-3:2018-11
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Prufergebnisse Buche auf Holzunterkonstruktion:

1. Profil 625-20-4-F

Ballwurfsicherheit

Ball Auftreffwinkel | Ballgeschwindig- Anzahl der Veranderungen
in Grad keit in km/h Schusse am Element
It DIN
Handball 90 je 30
Handball 45 ca. 85 je12
Handball 45 je12
Hockeyball 90 keine
Hockeyball 45 je4
Hockeyball 45 ca. 65 je 4
jed
ballwurfsicher nach DIN 18032-3:2018-11
2. Profil 625-22nat40-4-F
Ballwurfsicherheit
Ball Auftreffwinkel | Ballgeschwindig- Anzahl der Veranderungen
in Grad keit in km/h Schusse am Element
It DIN
Handball 90 je 30
Handball 45 ca. 85 je12
Handball 45 je12
Hockeyball 90 keine
Hockeyball 45 je4
Hockeyball 45 ca. 65 je 4
je4

ballwurfsicher nach DIN 18032-3:2018-11
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Priufergebnisse Buche auf Stahlunterkonstruktion:

1. Profil 625-20-4-F

Ballwurfsicherheit

Ball Auftreffwinkel | Ballgeschwindig- Anzahl der Veranderungen
in Grad keit in km/h Schusse am Element
It DIN
Handball 90 je 30
Handball 45 ca. 85 je12
Handball 45 je12
Hockeyball 90 keine
Hockeyball 45 je4
Hockeyball 45 ca. 65 je 4
jed
ballwurfsicher nach DIN 18032-3:2018-11
2. Profil 625-22nat40-4-F
Ballwurfsicherheit
Ball Auftreffwinkel | Ballgeschwindig- Anzahl der Veranderungen
in Grad keit in km/h Schusse am Element
It DIN
Handball 90 je 30
Handball 45 ca. 85 je12
Handball 45 je12
Hockeyball 90 keine
Hockeyball 45 je4
Hockeyball 45 ca. 65 je 4
je4

ballwurfsicher nach DIN 18032-3:2018-11
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Prufergebnisse Eiche auf Holzunterkonstruktion:

1. Profil 625-20-4-F

Ballwurfsicherheit

Ball Auftreffwinkel | Ballgeschwindig- Anzahl der Veranderungen
in Grad keit in km/h Schusse am Element
It DIN
Handball 90 je 30
Handball 45 ca. 85 je12
Handball 45 je12
Hockeyball 90 keine
Hockeyball 45 je4
Hockeyball 45 ca. 65 je 4
jed
ballwurfsicher nach DIN 18032-3:2018-11
2. Profil 625-22nat40-4-F
Ballwurfsicherheit
Ball Auftreffwinkel | Ballgeschwindig- Anzahl der Veranderungen
in Grad keit in km/h Schusse am Element
It DIN
Handball 90 je 30
Handball 45 ca. 85 je12
Handball 45 je12
Hockeyball 90 keine
Hockeyball 45 je4
Hockeyball 45 ca. 65 je 4
je4

ballwurfsicher nach DIN 18032-3:2018-11
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Prufergebnisse Eiche auf Stahlunterkonstruktion:

1. Profil 625-20-4-F

Ballwurfsicherheit

Ball Auftreffwinkel | Ballgeschwindig- Anzahl der Veranderungen
in Grad keit in km/h Schusse am Element
It DIN
Handball 90 je 30
Handball 45 ca. 85 je12
Handball 45 je12
Hockeyball 90 keine
Hockeyball 45 je4
Hockeyball 45 ca. 65 je 4
jed
ballwurfsicher nach DIN 18032-3:2018-11
2. Profil 625-22nat40-4-F
Ballwurfsicherheit
Ball Auftreffwinkel | Ballgeschwindig- Anzahl der Veranderungen
in Grad keit in km/h Schusse am Element
It DIN
Handball 90 je 30
Handball 45 ca. 85 je12
Handball 45 je12
Hockeyball 90 keine
Hockeyball 45 je4
Hockeyball 45 ca. 65 je 4
je4

ballwurfsicher nach DIN 18032-3:2018-11




