LIGNO® Bloc Q-x / Bloc Q3-x

Caractéristiques techniques

Elément massif en bois lamellé-croisé configurable
pour composants de toitures
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Complexes en LIGNO® Bloc-x
Introduction

Toiture porteuse avec isolation thermique

Aussi bien pour les toitures plates que pour les toitures en pente, les éléments LIGNO® en lamellé-croisé forme une parois
porteuse dont la face intérieure reste visible. . Lossature est simple : Pour les toitures de hall, les éléments sont
mis en place sans pannes directement sur les fermes de charpentes; pour les batiments de plus petites dimensions, elles
sont souvent mises en place directement sur les murs, parralléles a la faitiére ou dans le sens de la pente du toit.

La derniere génération d’éléments de toiture de Lignotrend peut étre configurée en toute flexibilité pour répondre aux exigen-
ces individuelles - par ex. avec résistance au feu pour des exigences spéciales jusqu'a F90-B.

Les éléments sont dimensionnellement stables : une ou plusieurs couches transversales au sein de l'élément le rendent
insensible aux variations de U'humidité du bois dues aux travaux de construction.

Surface finie

Les éléments de toiture sont fabriqués dans différentes variantes avec une qualité décorative en bois véritable, ce qui permet
de réaliser des économies sur laménagement intérieur en aval. Uniques: les surfaces en bois par ex. de sapin blanc sans
noeuds.

Les ouvertures par ex. pour le montage de luminaires peuvent étre préparées en usine. La pose préalable de conduites,
de gaines, de cables et méme de gaines de ventilation est également possible.

Isolation thermique

L'isolation thermique peut étre intégrée dans les _— Type de couverture au choix ,

cavités d'un toit plat en prétant attention a ) avec etanchéité et isolation thermique
respecter les régles de la physique
du batiment.

Membrure (hauteur selon statique)
avec espaces interstitiels permettant
la circulati on des fluides / de Uisolation

Acoustique intérieure

En cas d'exigences de Planche de liaison (parois statique)

réduction du niveau de
bruit et de la réverbération
(par ex. lors de la con- &
struction de halls, d"écoles ou
de bureaux), un absorbeur acoustique
est intégré lors de la fabrication des éléments.
La face apparente est profilée en conséquence
avec des lattes.

Plis croisés pour une haute stabilité
structurell

Absorbeur acoustique (fibre de bois)

- Surface finie avec profil acoustique
en bois noble (par ex. sapin blanc sans
nceuds)

Grandes portées

L'aménagement des surfaces '
devient flexible grace aux
portées libres. Ponctuellement,
des éléments peuvent étre préparés
en usine pour des renforts locaux et
des poutres a fleur du plancher.

Pour couvrir de grands espaces (grandes
portéesjon utilise des éléments BV .

. Couverture avec lattes, ventilation,
7 pare-vent

~ Planche de liaison

_ Isolation thermique au choix

. —— Etanchéité a lair
Résistance au feu
“& —— Elément structurel en bois lamellé-
croisé mas LIGNO Bloc support de
toiture, epaisseur selon statique

Pour les résistances au feu (F90-B a F90-B),
des couches supplémentaires sont insérées

dans la section transversale. , )
Connexion de la parois

/

Biologie de la construction I _ Sous-face finie
e (par ex. sapin blanc sans nceuds)

Le certificat natureplus® n® 0211-0606-014-1 repose sur des )

tests séveres et atteste de linnocuité pour la santé de l'encollage. Le Lisse

matériau de fibre de bois intégré aux éléments acoustiques est également certifié. . S Mur
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Processus de configuration

Phase 1

Faites une présélection des caractéristiques des composants en fonction de vos exigences :

__g —=

7

lllll

Phase 2

Isolation phonique et thermique

etc.

Choix de la structure des composants :
Structures testées - par ex. pour une isolation phonique accrue [méme a basse fréquence] et, le cas échéant, pour une

isolation thermique.

Exécution sous forme d‘élément caisson ou massif

e L E j

Eer——r—i — L E@:I
Choix de la face supérieure/ de la forme de l'élément : Comme une surface plane pour la structure d'un toit. Pour les
installations dans le sens longitudinales/transversales dans 'élément : passage par les faces supérieures représentées
en gris.

Statique

- = & =EE2REED DO
= — CLL 1T 19

[
[
L

Détermination de la hauteur de traverse approximative (prédimensionnement avec le logiciel de dimensionnement LTB-x ou DC Sta-
tik), décision entre élément caisson et élément massif : des portées normales aux grandes portées, avec vérification aux vibrations.

Résistance au feu
= e= = EE——— : e ] o ]

Disposition de la « couche supplémentaire » pour la protection contre les incendies FO-B a F90-B,
solutions de cloisonnement pour les passages de cables

Zone d’installation / absorbeur supplémentaire
P —| | — | — o — | I T — D l‘:l D

Au besoin : sélection de la « couche supplémentaire ».
Canaux supplémentaires pour la conduite / éléments intégrés sous la couche de protection contre les incendies.

Face apparente et Acoustique intérieur

T = R ] T =} S

etc.
Définition de la sous-face du composant : différentes essences de bois, y compris sans nceuds,
surfaces fermées, profils acoustiques rainurés / aspect planches, absorbeur acoustique intégré.

Pour déterminer la hauteur de la section, un calcul statique est effectué a laide
du logiciel de dimensionnement LTB-x ou DC Statik

Votre conseiller spécialisé Lignotrend sera ravi de le faire pour vous.
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Exemple de configuration de la
toiture pour une grande portée

R, selon la structure spécifique
U selon lisolation

Membrure supérieure haute,
canal longitudinal fermée
LIGNO® Bloc @3_bv

]

Hautes traverses
pour une grande portée
ou une charge élevée

I 0B

F30-B

Avec couche supplémentaire _z26

_Pp26 Zone d'installation de
26 mm de haut

_ab0g Absorbeur acoustique
_625-20-4 Profil rainuré
_WTL Sapin blanc, veiné
_buv Protection anti-UV

e e e ]

Composant de toitures
pour trés grande portée

LIGNO® Bloc @3-x

Exemple de configuration de
la toiture pour une portée
moyenne

R, selon la structure spécifique
U selon lisolation

Membrure supérieure haute,
canal longitudinal fermée

LIGNO® Bloc @3

Traverses moyennes
pour une portée ou
une charge moyenne

2 2 8

F60-B

Avec couche supplémentaire _z53

_p53 Zone d’installation de
53 mm de haut

I (. O

_ab0g Absorbeur acoustique
_625-18n38-4

Profil rainuré ,.nature”
_El Chéne sans nceuds
_b0 Non traité

I ~

Composant de toitures
pour portée moyenne

LIGNO® Bloc @3-x

Exemple de configuration de la
dalle pour une portée normale

R, selon la structure spécifique
U selon lisolation

Membrure supérieure haute,
canal longitudinal fermée
LIGNO® Bloc Q3

Traverses moyennes
pour une portée ou
une charge moyenne

2 2 8

FO0-B

Sans couche supplémentaire _z0

_Pp0 Aucune zone d’installation
supplémentaire

_a0 Sans absorbeur
_625-621-4 Face apparente
fermée

_WTL Sapin blanc, veiné
_buv Non traité

Composant de toitures
pour portée normale

LIGNO® Bloc @3-x

-

LIGNO

Le CLT configurable

Exemple de configuration de la
toiture pour une charge faible

R, selon la structure spécifique
U selon lisolation

Membrure supérieure fermée,
aucune cavité
LIGNO® Bloc Q

Couche intermédiaire massive
pour une portée ou
une charge faible/moyenne

CL LI 13

Résistance au feu sur vérification
sans couche supplémentaire _z0

_p0 Aucune zone d’installation
supplémentaire

_a0 Sans absorbeur
_625-20-4 Profil rainuré,
faiblement absorbant

_WTE Sapin blanc, économique
_b0 Non traité

e e

Composant de toitures
pour charge faible

LIGNO® Bloc @-x
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Configuration de la hauteur de traverse / élément

412 Predimensionnement

Hauteur d’élément (prédimensionnement)
LIGNO® Bloc Q-x - élément massif

Lors de la configuration, la hauteur d'élément est d'abord estimée.
La hauteur de traverse résulte du choix des autres options de configuration, voir tableaux

Charge faible Faible portée Portée moyenne
Charge élevée Faible portée Portée moyenne
Hauteur d’élément 70 90 110 130

Hauteur d’élément (prédimensionnement)
LIGNO® Bloc 3-x - élément en caisson

Lors de la configuration, la hauteur d'élément est d'abord estimée.
La hauteur de traverse résulte du choix des autres options de configuration, voir tableaux

Charge faible Faible portée Portée moyenne Grande portée
Charge élevée Faible portée Portée moyenne Grande portée
Faible portée avec Portée moyenne avec Grande portée avec
vérification aux vibrations vérification aux vibrations vérification aux vibrations

Hauteur d’élément 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 410 450
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Configuration de la hauteur de traverse / élément
Dimensionnement statique

Hauteur d’élément
(vérification directe de la capaci-té de charge)

Le logiciel de dimensionnement LTB-x ou DC Statik gratuit
permet de réaliser une configuration avec dimensionnement
préalable réaliste et de procéder ensuite a une vérification con-
trolable. Téléchargement sous

Pour le « dimensionnement a chaud » (résistance au feu
jusque F30-B), une seconde vérification séparée doit étre
effectuée suite au choix de la résistance au feu, en tenant
compte de la section résiduelle théorique.

Spécialement adaptée au bois lamellé-croisé LIGNO® au
printemps 2021, la version du logiciel DC-Statik de Dietrich’s
propose maintes possibilités de systéemes statiques et de
répartition des charges.

Capacité de charge de la parois statique

Le couplage des bandes d'éléments avec des planches de liaison permet de former une parois efficace sur le plan
statique. Des planches de liaison en bois résineux (min. C24, section 154 mm x 26,5 mm) sont jointes a la livraison et
peuvent étre fixées sur chantier par ex. avec des agrafes. En cas de sollicitations plus importantes, elles peuvent étre
remplacées par ex. par des bandes de panneau lamellé collé. Un revétement ou des diagonales supplémentaires de
renfort ne sont en général pas nécessaires ! Une vérification statique des diaphragmes est requise.

Configuration
Isolation des espaces entre les traverses

Isolation thermique

Sur l'élément caisson LIGNO® Bloc Q3-x les espaces entre les traverses peuvent étre remplis d’une isolation ther-
mique en usine pour les configurations ci-dessous, pour entre autres réduire la hauteur totale de la construction.
Comme il n'y a en général pas de couche de frein-vapeur c6té chaud de l'élément a cause de la sous-face en bois,
il convient de préter attention a la teneur en humidité pour les aménagements ultérieurs. Valeurs caractéristiques
d’isolation thermique et de diffusion voir

En cas de mise en ceuvre dans des constructions de toiture chaude (toiture plate), préter une attention particulie-
re a la physique du batiment, en particulier si suite au remplissage de 'élément, plus de 1/3 de Uisolation ther-
mique se trouve coté intérieur du pare-vapeur se trouvant coté froid de U'élément. Une simulation de physique du
batiment est alors requise.

150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350-450

_s0 cavité non remplie - - - - - - - - - - -
_smw _20_p0 a a a a a a a a a a a
cavité remplie _226_po | | | | | ] a a a a a a a a
de laine minérale

_226_p26 - - | | | | a a a a a a a
_sze _226_p53 - - - | | | | a a a a a a
cavité avec det _z53_p0 - - [ | [ | o o o o o o o
louate de cellulose

_2z53_p26 - - - | | | | a a a a a a
B smw _2z53_p53 - - - - | | | | a a a a
O_smw/_sze _280_po0 - - - | | | a a a a a a

_280_p26 - - - - | ] | | a a a =]

_280_p53 - - - - - - ] | ] | ] | | =]
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Configuration de la résistance au feu
Configuration de la zone d’installation inférieure

Couches supplémentaires pour la résistance au feu

Afin d’obtenir un comportement prévisible en cas d'incendie, des couches de bois fermées de différentes épaisseurs
sont disposées au-dessus de la sous-face. Elles séparent la zone supérieure de la section porteuse de la sous-face avec
l'absorbeur acoustique ou de la zone d'installation inférieure.

Couches supplémentaires pour la zone d’installation inférieure

La pose de la sous-face sur des « couches supplémentaires » permet de guider les conduites de maniére flexible, sans devoir
passer a travers la couche de protection contre les incendies. Elles augmentent la capacité d"absorption acoustique et permet-
tent Uinstallation de spots. Pour une optimisation supplémentaire de la courbe de fréquence de l'absorption acoustique, il est
possible de configurer une couche supplémentaire avec remplissage. Il n'est toutefois pas possible d'y faire passer des cébles.

_z0 - ________ J_|
Corps de base
non modifié
——————— 3
LIGNO® Bloc Q3
_po _p26 _p53
Pas de couche supplémentaire Couche supplémentaire pour une zone Couche supplémentaire pour une zone
d'installation de 26 mm sous la couche d’installation de 53 mm sous la couche
de protection contre les incendies de protection contre les incendies
226 _226_p0 _226_p26 _226_p53
Couche supplémen- LIGNO® Bloc Q3 de hauteur 150 LIGNO® Block Q3 de hauteur 170 LIGNO® Block Q3 de hauteur 190
taire de 26,5 mm
de haut pour la
résistance au feu = = — — — 4 = = — — — — —1_ I =
pour | 1] I NN
F30-B  EEE=====35 — = — — L
selon abP
_253 _2z53_p0 _2z53_p26 _2z53_pb3
Couche supplémen- LIGNO® Bloc Q3 de hauteur 170 LIGNO® Block Q3 de hauteur 190 LIGNO® Block Q3 de hauteur 210
taire de 53 mm
de haut pour la
résistance au feu === == —= === == —= _'T - = |_| - = T'_
e (L1 I O v
F60-B e —— = = ——— W_H__l__l__lq
selon abP
_280 _280_p0 _280_p26 _280_p53
Couche supplémen- LIGNO® Bloc Q3 de hauteur 190 LIGNO® Block Q3 de hauteur 230 LIGNO® Block Q3 de hauteur 250
taire de 80 mm
de haut pour la
résistance au feu _T__|_|__T_ _'___l_l__—'_ —I_I__I_I__TI_
pour EEEe—=== 4 e
F90-B == — — =" W—H——l——l——lq
selon abP
Couche supplémen- _p26mw _p53mw
taire isolée pour une _p26ha _p53ha
meilleure absorption
acoustique sous la 26 mm d‘absorption acoustique en plus 53 mm d‘absorption acoustique en plus
couche de protection == = — — i == = — — i

incendie, par exem- | | | | | | ] |
ple avec de la laine

minérale (mw) ou du = =T = \_l‘__l__l__lq
chanvre (ha).
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Configuration de la sous-face de Uelement Profil
acoustique, absorbeur _a50g

Profil acoustique rainuré insonorisant

Pour obtenir un effet insonorisant sur la surface des éléments coté

piece, un profilage de la surface du bois peut étre réalisé en usine avec

des joints. La couche transversale juste en-dessous est alors dotée

d'un absorbeur. Couche absorbante _a50g

avec absorbeur acoustique en fibre de bois
(50% de la surface)

_625-12-4 12 mm latte, 4 mm joint

_625-20-4 20 mm latte, 4mm joint

2% 201 14 # 62 | 62 | 62 | 62
_625-12n25-4 Profil ,,nature”: Largeur des lattes de 12 & 25 mm suivant une séquence irréguliére, 4mm joint

Z% max.25 4 min.% + 62 | 62 ] 62 | 62

_625-12n25-4:3D Profil ,,nature-3D": Comme le profil 625-nature-4, mais les lattes ont différentes hauteurs : 2, 4 ou 6 mm

_625-22n40-4 Profil ,,nature”: Largeur des lattes de 20 bis 40 mm suivant une séquence irréguliére, 4mm joint

NOOANNNOOOINNNDOONNNPOOTANNNOE]

2% min.22 | 44 max.40 + 62 | 62 | 62| 62
_625-18-6 18 mm latte, 6 mm joint

KRN NOCAINANNXOOINNNPKNNNKXX]

62 | 62 | 62 | 62

_625-18n38-6 Profil ,,nature”: Largeur des lattes de 18 3 38 mm suivant une séquence irréguliére, joint de 6 mm

3* minﬂﬁ@#ﬁ max.3816 4#3 62 | 62 1 62| 62
625-23-8 18 mm latte, 6 mm joint

{L# 231 8 #{; 62 | 62 | 62 | 62

_625-54-8 54mm latte, 8 mm joint
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Configuration de la sous-face de U'élément
Profils fermés et faiblement absorbant

Profils acoustiques rainurés faiblement insonorisant Couche absorbante _a0

i une surface rainurée est recherchée, mais qu’une faible absorption Avec couche transversale en bois massif,
acoustique est suffisante, aucun absorbeur acoustique n’est inséré sans absorbeur

dans la couche transversale. La structure de la section des variantes
de profilés est sinon analogue a celle des variantes absorbantes.

AN N N N N
;] M5 | 15 | 115
Sous-couche en bois véritable fermée sur toute sa surface
La sous-face de l'élément peut également étre réalisée avec Couche absorbante _a0
une surface en bois véritable fermée sur la largeur de U'élément Avec couche transversale en bois massif
de 625 mm sans absorbeur
_625-618-7 Joint en V sur le joint d*élément latéral
" T j\\ T TTT L T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTTTTT ‘ T 1T \\rl \l \{ * 1\ \K
~3,5] 618 1~3,5 | 15 | 115 | 116
L L T T T T
_625-621-4 Joint & arétes vives de 4 mm sur le joint d'élément latéral
pour NSI ‘ L ‘
"l T '."\ N A A \\: \{ * 1\ '\ \l
21 621 12 ;] M5 ¢ 15 | 15
T T T T T T
_625-51-1 Joints de 1 mm sur la surface, joint & arétes vives de 4 mm sur le joint d'élément latéral

pour les essences de bois _WTE

'ﬁ‘ L ‘ T T S AN !
T

T l\\\\I\\\I\\\I\\\\I\\\I\\\I\\\"l e s
2 511 2 115 115 115
+ + t ¢ ¢ t

Versions spéciales (sur demande)

Profilage de surfaces partielles Couche absorbante _a50g ou _a0

Seule une partie de la sous-face est rainurée Couche absorbante avec ou sans absorbeurs

AVAVAYAY NNV AVAY.Y: NN PAVAY; RN PAYAYA DN avavg

24_ 20] 14 4 X 42 62 | 62 | 62 | 62
Perforation acoustique Couche absorbante _a50g ou _a0
Perforation de la sous-face Couche absorbante avec ou sans absorbeurs

sous réserve de faisabilité technique.
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Configuration de la sous-face de U'élément
Type de bois, traitement de surface

Vue de dessous en bois véritable de haute qualité

Pour la plupart des essences de bois, les panneaux massifs mis en ceuvre pour la face ap-

e ey o s

parente des éléments se composent de fines lamelles reliées entre elles dans le sens de
la longueur par aboutage vertical ou horizontal. Les éléments sont reliés environ tous les
2,87 m par une jonction principale qui se reconnait de prés par une fine ligne de 625 mm

sur la largeur de 'élément.

[rEesney FEey

Sapin blanc sans noeuds, veiné _WTL

Aspect veiné, clarté et teinte variables

Sapin blanc sans noeuds, veiné, _WTL-i
imprégné

Idem WTL, mais imprégné pour une inflammabilité difficile. Uniguement en combinaison
avec le profil acoustique. Sur 'élément porteur, requis uniqguement dans des cas particuliers.

Sapin blanc sans noeuds, uni _WTS Idem WTL, avec toutefois moins de variation, grain plus fin.
Disponibilité limitée, veuillez demander pour les délais de livraison.
Sapin blanc sans noeuds, _WTE Idem WTL, avec toutefois des irrégularités.
economy Uniguement en combinaison avec le profil 625-51-1 et les profils acoustiques.
épicéa sans noeuds, uni _FIs Comparable au WTS, avec toutefois trés peu de variations de couleur
épicéa a noeuds, uni, FIS-i Idem FIS, mais imprégné pour une inflammabilité difficile. Uniguement en combinaison avec
imprégné le profil acoustique. Sur [élément porteur, requis uniquement dans des cas particuliers.
épicéa anoeuds _FI-a Gamme avec nceuds, aspect homogene, lamelles continues sans aboutage.
(qualité ultime)
Chéne sans noeuds _El Aspect veiné, clarté variable, jonction des lamelles visibles sous forme de ligne (abouta-
ge horizontal). Disponibilité / stock limité, veuillez demander pour les délais de livraison.
Méléze _LRS Aspect veing, clarté légérement variable
Autres essences de bois La sous-face de l'élément doit-elle étre confectionnée dans une autre essence de bois ?

Contactez votre conseiller spécialisé Lignotrend qui vérifiera pour vous si cela est réalisable.

Sous-face économique non apparente

Si la sous-face de la dalle doit étre revétue de platre par le client ou si elle doit étre réalisée avec un faux plafond, du
bois de qualité non visible est utilisé pour la couche inférieure.

Qualité non visible _NSsI Planches individuelles posées avec des joints ou panneaux massifs non adaptés aux
qualités visibles. Différentes essences de bois peuvent étre mélangées dans les élé-
ments ou les commissions.

Traitement de surface

Application d’une protection anti-UV
incolore

Lasure pour bois clair : apprét de protection UV incolore contre lassombrissement du
bois. Convient pour Uintérieur (non toxique). Un traitement final est requis si le risque de
lessivage ne peut étre exclu.

Marque : Adler Lignovit Interior UV 100 LT5.

Autres traitements de surface

Pour d’autres traitements finaux, une application
sur place est recommandée.
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Configuration de Uélément de base, élément caisson

Résistance au feu FO-B

LIGNO® Bloc @3_z0_p0

625

——
——

Variantes de configuration

Hau- Longueur Membrure Dalle Poids propre Cavité Poids de Face apparente,
teur  max. surface surface remplissage profil acoustique
conseille ho hy fermé acoustique 8 60 kg/m? [. » de la page 9
150 <15m 45 73,0 50 45 0,047 2,8
170 <15m 45 93,0 54 49 0,059 3,6 lﬂ | Résistance au feu
= B3 F90.
190 <18m 45 1130 57 52 0072 43 =il F30-BaF90-8
210 <18m 45 1330 61 56 0,085 5,1 > page8
230 <18m 45 1530 64 59 0,098 5,9 lexemples de pages 133 18]
250 <18m 45 173,0 68 63 0,111 6,6 E Zone d’installation
270 <18m 45 1930 71 66 0123 74 sur la sous-face
290 <18m 45 2130 75 70 0136 82 E Amélioration de l'absorption
- ! ' ' acoustique » page 8
310 <18m 60 218,0 85 80 0,136 8,2
330 <18m 60 238,0 88 83 0,149 8,9
350 <18m 60 258,0 92 87 0,162 9.7
370 <18m 80 258,0 102 97 0,162 9,7
390 <18m 100 258,0 112 107 0,162 9,7
410 <18m 120 258,0 122 117 0,162 9,7
430 <18m 140 258,0 132 127 0,162 9,7
450 <18m 160 258,0 142 137 0,162 9,7
mm mm mm kg/m? kg/m? m3/m? kg/m?
Couche supplémentaire _z0 h, - Couche d'étanchéité h, -
Pas de couche supplémentaire _p0 h, - Sous-face h; 32mm
8,46, 525 (46, | max. 18 000
gl 70' | 201 L 75, 201 L 70! '
m i 1 1 T
hO
= hR
E h,
i 625 i | 115 M5 N5
T T T T T T
8,46, 525 (46, | max. 18 000
g o, w1, 15, 141, 110! '
m_s# 70, | 201 ‘% 75 % 01 ', 70 ; 115
hO
= hR
h
n,
o L hU
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Documentation technique LIGNO® Bloc Q-x / Bloc Q3-x

Configuration de U'élément de base, élément caisson

Résistance au feu F30-B

LIGNO® Bloc @3_z26_p0

Variantes de configuration

Hau- Longueur Membrure Dalle Poids propre Cavité Poids de Face apparente,
teur  max. remplissage profil acoustique
il h h surface surface 3 60 kq/m?
consertiee 0 R fermé acoustique a g/m [. » de lapage 9
150 <15m 45 26,5 65 60 0,017 1,0
170 <15m 45 46,5 69 b4 0,030 1,8 lﬂ | Résistance au feu
e R A _
190 <18m 45 665 72 67 0043 26 =il Fe0-BaF90-B
210 <18m 45 86,5 76 71 0,056 33 > page8
230 <18m 45 1065 79 74 0,068 4,1 (exemples de pages 16 a 18]
250 <18m 45 126,5 83 78 0,081 4,9 n Zone d’installation
270 <18m 45 1465 86 81 0,09% 56 sur la sous-face
290 <18m 45 1665 90 o5 0107 o4 E Amélioration de l'absorption
- ! ’ ! acoustique
310 <18m 60 171,5 100 95 0,107 6,4 > page 8
330 <18m 60 191,5 103 98 0,120 7,2
350 <18m 60 2115 107 102 0,132 7.9
370 <18m 80 2115 117 112 0,132 7.9
390 <18m 100 2115 127 122 0,132 7,9
410 <18m 120 211,5 137 132 0,132 7,9
430 <18m 140 2115 147 142 0,132 7,9
450 <18m 160 211,5 157 152 0,132 7,9
mm mm mm kg/m? kg/m? m3/m? kg/m?
Couche supplémentaire _z26 h,  265mm Couche d'étanchéité h, 20mm
Pas de couche supplémentaire _p0 h, - Sous-face h, 32mm
8, 46, 525 (46, i max. 18 000
gll7o" 201 75, 201 0! '
1T 1 1 T
hU
= hR
h
h,
L 1 hU
i 625 i | 115 15 g 15
T T T T T T
8, 46, 525 (46, i max. 18 000
gl o , 141, 115, 141, 1o ! '
m_a# 0, " 2201 ', 75,7 oo % 70 ; 115
~

625

——
——

| 115
T

. N5 1 15
? 7 ?



Documentation technique LIGNO® Bloc Q-x / Bloc Q3-x

LIGNO B TREND

Configuration de U'élément de base, élément caisson F30-B
avec zone d‘installation sous la couche de protection incendie

LIGNO® Bloc @3_z26_p26

89 115

——

170 i
T

| 181 70
T

——

625

Variantes de configuration

Hau- Longueur Membrure Dalle Poids propre Cavité Poids de Face apparente,
teur max. £ £ remplissage profil acoustique
conseillée h h surtace surtace a 60 kg/m?
0 R fermé acoustique [. » de la page 9
170 <15m 45 20,0 70 65 0,013 0,8
190 <18m 45 40,0 73 68 0,026 1,5 e | Résistance au feu
210 <18m 45 600 77 72 0039 23 =il F60-BaF90-B
230 <18m 45 80,0 80 75 0,051 3,1 > page8
250 <18m 45 1000 84 79 0064 38 lexemples de pages 17)
270 <18m 45 120,0 87 82 0,077 4.6 n Zone d’installation plus grande
290 <18m 45 1400 91 8 0,090 54 sur la sous-face
310 <18m 60 1450 101 9% 0,090 54 E Amélioration de labsorption
acoustique
330 <18m 60 165,0 104 99 0,102 6,1 > page 8
350 <18m 60 185,0 108 103 0,115 6,9
370 <18m 80 185,0 118 113 0,115 6,9
390 <18m 100 185,0 128 123 0,115 6,9
410 <18m 120 185,0 138 133 0,115 6,9
430 <18m 140 185,0 148 143 0,115 6,9
450 <18m 160 185,0 158 153 0,115 6,9
mm mm mm kg/m? kg/m? m3/m? kg/m?
Couche supplémentaire _z26 h, 26,5 mm Couche d'étanchéité hg 20mm
Pas de couche supplémentaire _p26 h,  26,5mm Sous-face h; 32mm
8, 46, 525 146, | max. 18 000
gl 70" | 201 . 75 201 70! '
1T 1 1
hU
hR
< h
h,
hP
L 1 hU
| 89 | 170 | 115 181 1 70 ) ] 15 | M5 | 15
T T T T T T T T T
| 625 |
T T
8, 46, 525 146, | max. 18 000
g fo , w15, w1, 1b ! '
m_sg n, "o ", mw " o T  mw ; 115
hU
hR
=
h
h,
hP
—— | 1 hU

[ 115
T

| 115 1 115
7 ? ?
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LIGNO® Bloc Q3_z26_p53

Variantes de configuration

Hau- Longueur Membrure Dalle Poids propre Cavité Poids de Face apparente,
teur max. surface surface remplissage profil acoustique
conseillée h, hq fermé h a 60 kg/m3
ermé acoustique [[[I]]
190 <18m 38,5 20,0 73 67 0,013 0,8
210 <18m 38,5 40,0 76 71 0,026 1,5 Résistance au feu
230 <18m 45 535 81 76 0,034 2,0 F60-Ba F90-B
250 <18m 45 73,5 85 80 0,047 2,8
270 <18m 45 93,5 88 83 0,060 36 (exemples de pages 17)
290 <18m 45 113,5 92 87 0,073 4,b
310 <18m 60 118,5 102 97 0,073 4,k
330 <18m 60 138,5 105 100 0,085 5,1
350 <18m 60 158,5 109 104 0,098 59
370 <18m 80 158,5 119 114 0,098 5,9
390 <18m 100 158,5 129 124 0,098 5,9
410 <18m 120 158,5 139 134 0,098 5,9
430 <18m 140 158,5 149 144 0,098 5,9
450 <18m 160 158,5 159 154 0,098 5,9
mm mm mm kg/m? kg/m? m3/m? kg/m?
Couche supplémentaire _z26 h,  265mm Couche d'étanchéité h, 20mm
Pas de couche supplémentaire _p53 h, 53 mm Sous-face h; 32mm
8,46, 525 146, | max. 18 000
gll7o" | 201 75, 201 70! '
T i T T
E N NI T T ]
— e h, T N AN N N\
| [ N |
N . [ h
= R IN N N
EEEEENEEEEEEENI EEEEEEEEEEEEEEN h,
N N | K h,
= d N N NS h,
7 | h
L 1] u
| 89 | 170 | 115 181 170 ) ] N5 | M5 | 115
? ? ? T ? T ? 7 ?
I 625 i
? ?
8,46, 525 146, | max. 18 000
gl o, w1, ns5 1w, 1o ! '
il T T T T
8, 70 201 75 201 70 115
4 724 724 ++
LT T g
il I K I N
= hR
N N N BN 0y
[ [TIT T I IN I T I I0] hg
N N N N h,
= N A J NG hy
7 | h
—4— L 1 u
89 | 170 | 115 181 1 70 ] N5 | M5 | 115
? 625 T T T 7 ?
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16 Documentation technique LIGNO® Bloc Q-x / Bloc Q3-x

Configuration de Uélément de base, élément caisson
Résistance au feu F60-B

LIGNO® Bloc @3_2z53_p0

Variantes de configuration

Hau- Longueur Membrure Dalle Poids propre Cavité Poids de E Face apparente,
teur  max. N surface surface remplissage profil acoustique
conseille ho hy fermé acoustique 8 60 kg/m? . » de la page 9
170 <15m 45 20,0 77 72 0,013 0,8
190 <18m 45 40,0 81 76 0,026 1,5 "-:'Il E;égi_thance au feu
210 <18m 45 60,0 84 79 0,039 2,3 =
230 <18m 45 80,0 88 83 0,051 3,1 > page 8
250 <18m 45 1000 92 8 0,064 38 (exemples de pages 18]
270 <18m 45 120,0 95 90 0,077 4,6 n Zone d’installation
290 <18m 45 1400 99 93 0090 54 sur la sous-face
310 <18m 60 1450 109 103 0,090 5.4 E 2232:";3:":” de tabsorption
330 <18m 60 165,0 112 107 0,103 6,2 > page 8
350 <18m 60 185,0 116 1M1 0,115 6,9
370 <18m 80 185,0 126 121 0,115 6,9
390 <18m 100 185,0 136 131 0,115 6,9
410 <18m 120 185,0 146 141 0,115 6,9
430 <18m 140 185,0 156 151 0,115 6,9
450 <18m 160 185,0 166 161 0,115 6,9
mm mm mm kg/m? kg/m? m3/m? kg/m?
Couche supplémentaire _z53 h, 53 mm Couche d'étanchéité hg 20mm
Pas de couche supplémentaire _p0 h, - Sous-face h; 32mm
8,46, 525 (46, i max. 18 000
g7, o 75, 201 ] !
il 1 1 T
hO
hR
ey hS
hZ
; i h,
i 625 | | 15 M5 o 15
? * * T ? ?
8,46, 525 146, i max. 18 000
8% 10 PV - I 110 % !
_"_Sﬁ 70 ' 201 } 75 ' 201 ' 70 } 115
<

625

—-—

——

| 115
T

!
?

M5 | 115
T T
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Documentation technique LIGNO® Bloc Q-x / Bloc Q3-x 17

Configuration de Uélément de base, élément caisson F60-B
avec zone d’installation sous la couche de protection incendie

LIGNO® Bloc @3_z53_p26

Hau- Longueur Membrure Dalle Poids propre Cavité Poids de
teur  max. _ surface surface remplissage

conseillée h, hq fermé acoustique a 60 kg/m3
190 <18m 38,5 20,0 80 75 0,013 0,8
210 <18m 38,5 40,0 84 79 0,026 1,5
230 <18m 45 53,5 89 84 0,034 2,0
250 <18m 45 73,5 93 88 0,047 2,8
270 <18m 45 93,5 96 91 0,060 3,6
290 <18m 45 113,5 100 95 0,073 44
310 <18m 60 118,5 110 105 0,073 44
330 <18m 60 138,5 113 108 0,085 5,1
350 <18m 60 158,5 117 112 0,098 5,9
370 <18m 80 158,5 127 122 0,098 5,9
390 <18m 100 158,5 137 132 0,098 5,9
410 <18m 120 158,5 147 142 0,098 5,9
430 <18m 140 158,5 157 152 0,098 59
450 <18m 160 158,5 167 162 0,098 59
mm mm mm kg/m? kg/m? m3/m? kg/m?

=

53 mm
26,5 mm

Couche supplémentaire _z53 ,

Pas de couche supplémentaire _p26 he

Couche d'étanchéité h,

Sous-face h,

LIGNO® Bloc @3_z53_p53

Hau- Longueur Membrure Rippe Poids propre Cavité Poids de
teur  max. _ surface surface remplissage
conseillée h, hq fermé acoustique a 1400 kg/m3
210 <15m 25,5 26,5 89 84 0,000 0,0
230 <18m 45 27,0 90 85 0,017 1,0
250 <18m 45 47,0 93 88 0,030 1.8
270 <18m 45 67,0 97 92 0,043 2,6
290 <18m 45 87,0 100 95 0,056 33
310 <18m 60 92,0 m 105 0,056 3,3
330 <18m 60 112,0 M4 109 0,068 4,1
350 <18m 60 132,0 118 112 0,081 4,9
370 <18m 80 132,0 128 123 0,081 4,9
390 <18m 100 132,0 138 133 0,081 4,9
410 <18m 120 132,0 148 143 0,081 4,9
430 <18m 140 132,0 158 153 0,081 4,9
450 <18m 160 132,0 168 163 0,081 4,9
mm mm mm kg/m? kg/m? m3/m? kg/m?
Couche supplémentaire _z53 h, 53 mm Couche d'étanchéité h,
Pas de couche supplémentaire _p53 h, 53 mm Sous-face h,,

Variantes de configuration

== Faceapparente,

profil acoustique

Résistance au feu
F90-B

=

Zone d’installation plus grande
sur la sous-face

Amélioration de l'absorption
acoustique

.
2 i

20mm

32mm

Variantes de configuration

Face apparente,

= profil acoustique

[

20mm

32mm
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LIGNO B TREND

Configuration de Uélément de base, élément caisson

Résistance au feu F90-B

LIGNO® Bloc @3_z80_p0

625

——
-

Variantes de configuration

Hau- Longueur Membrure Dalle Poids propre Cavité Poids de Face apparente,
teur  max. £ £ remplissage profil acoustique
illge h h surface surface 5 60 kg/m?
consel 0 R fermé acoustique . » de la page 9
190 <18m 38 20,0 88 83 0,013 0,8
210 <18m 38 40,0 91 86 0,026 1,5 E Zone d’installation plus grande
230 <18m 45 530 97 92 0,03 20 sur a sous-face
250 <18m 45 730 100 95 0,047 28 E Amélioration de labsorption
acoustique
270 <18m 45 93,0 104 99 0,060 3,6
» page 8
290 <18m 45 113,0 107 102 0,073 bk
310 <18m 60 118,0 117 112 0,072 4,3
330 <18m 60 138,0 121 116 0,085 5,1
350 <18m 60 158,0 124 119 0,098 5,9
370 <18m 80 158,0 134 129 0,098 5,9
390 <18m 100 158,0 144 139 0,098 5,9
410 <18m 120 158,0 155 149 0,098 5,9
430 <18m 140 158,0 165 160 0,098 5,9
450 <18m 160 158,0 175 170 0,098 5,9
mm mm mm kg/m? kg/m? m3/m? kg/m?
Couche supplémentaire _z80 h, 80 mm Couche d'étanchéité h, 20mm
Pas de couche supplémentaire _p0 h, - Sous-face h; 32mm
8,46, 525 146, 1 max. 18 000 m
gl 70" 2017, 5, 2017  , 0! ' -
i T T T T T
-~
L ]
] 625 1 1] 115 M5 g 15
T T T T T T
8, 46, 525 146, | max. 18 000 m
gl 1hg 14, 115, 141, 110 ! ! -
1T T T T T T
8, 70 2017 5 2017 0 115
Lt — —1 +—+
-~
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Configuration de U'élément de base, élément massif
Qualite decorative

LIGNO® Bloc @_z0_p0

Hau- Longueur Dalle Poids propre
teur max.
- surface surface
conseillée hs f . .
ermé  acoustique
70 <18m 38,0 33 28
90 <18m 58,0 43 38
110 <18m 78,0 53 48
130 <18m 98,0 62 57
mm mm kg/m? kg/m?
Couche supplémentaire _z0 -
Pas de couche supplémentaire _p0 -
Sous-face 32mm
46,445 115 115 115 51,46
K [ (- ==
e ﬁJ\_“ NN NN | N Al }
T =1k > A/ RN/ Sy
o =7 JL SN NN\ N=—
o~ & 0 JE SIS NN >ﬁJ }
[ =F L
2 K 3
—| K 3
N =
T [ \
3
| & A
N =
625

—-—

—-—

Variantes de configuration

Face apparente,
profil acoustique

[

i max. 18 000

?
Type 70 sans couche de bois lamellé-croisé/collé

115
+18+

I N

115
+104

N N

115
+104

N I

;] 115 15 g 15
T T T T
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LIGNO B TREND

Valeurs caractéristiques
Absorption acoustique

Caractéristiques d’absorption

Les travaux ultérieurs d’'aménagement intérieur pour faux-plafonds a absorption acoustique s'averent inutiles si les élé-

ments sont configurés avec un profil acoustique rainuré, voir

. Le matériau absorbant mis en ceuvre est

de la fibre de bois naturelle. Une isolation optionnelle des cavités est mise en ceuvre dans la couche supplémentaire afin

d’améliorer les caractéristiques a basse fréquence. Rapports d'essais

LIGNO® Bloc @-x

i
LIGNO® Bloc @3-x * e R
_226/253/280_p0_a50g | I ITI . =1 = i
e 1 s | i
Toutes hauteurs d’éléments ] L ]
J 0 7
) 01+« F
Couche supplémentaire directement derriére la couche absorbante, Couz;]hg supplémentaire 0 z 1 E
absorption basse fréquence limitée. auchoix _z : 11+
Couche absorbante _a50g .
Profil Oy NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
625-12-4 0,45 055 05 D MH memmaa 0,05 0,15 0,50 0,80 0,80 0,75
625-18-6 0,45 055 05 D MH 0,05 0,15 0,50 0,85 0,80 0,65
625-23-8 0,45 055 05 D MH 0,05 0,15 0,50 0,85 0,80 0,70
625-20-4 0,45 055 053 D MH 0,05 0,15 0,50 0,80 0,65 0,65
nature: 625-12n25-4 0,45 0,55 05 D MH 0,05 0,15 0,50 0,80 0,75 0,75
nature: 625-18n38-6 0,45 0,55 05 D MH 0,05 0,15 0,55 0,80 0,75 0,60
LIGNO® Bloc @3-x —|_,_|_l_|_ a, I | T 1 T
[iE ]
_226/253/280_p26_a50g e — L | . ]
— | ! o = = gl :
Toutes hauteurs d’éléments " % - 1o ¥
| I ]  — [ 0 4 f,__‘__l_,.--
Couche supplémentaire o= #a
au choix _z ol | ’
, . | _.-'-"."-
Couche supplémentaire avec cavité derriére la couche absorbante, Couche supplémentaire ne B
meilleure absorption basse fréquence. _P26 sans remplissage o1 4
0
Couche absorbante _a50g
Profil oy NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
625-12-4 0,60 0,60 062 C e 0,10 0,35 0,60 0,75 0,80 0,65
625-18-6 0,60 0,60 062 C 0,10 0,35 0,60 0,80 0,75 0,60
625-23-8 0,60 0,60 062 C 0,15 0,35 0,60 0,75 0,75 0,65
625-20-4 0,65 0,60 059 C 0,10 0,40 0,65 0,70 0,65 0,55
nature: 625-12n25-4 0,65 0,60 062 C 0,10 0,40 0,60 0,75 0,75 0,65
nature: 625-18n38-6 0,65 0,60 062 C 0,10 0,40 0,65 0,75 0,70 0,55
® - o 143
LIGNO® Bloc @3-x |—I|_’_|_'|‘ P o
_226/253/280_p26mw_a50g 9 — L .
- - = M 03 - =
Toutes hauteurs d'éléments 9 I 1 — r ] = -
. T e i
Couche supplémentaire b3 9 -
au choix _z DA 4
Couche supplémentaire Ir : il
Couche supplémentaire avec cavité isolée en partie avec de la laine minérale _p53mw remplie en partie |
derriére la couche absorbante, meilleure absorption basse fréquence. avec de la laine minérale : .
. Couche absorbante _a50g
Profil Oy NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
625-12-4 0,70 0,65 064 C EEEEEE 0,25 0,50 0,60 0,75 0,75 0,65
625-18-6 0,65 0,65 064 C 0,25 0,45 0,60 0,75 0,75 0,60
625-23-8 0,70 0,65 0,64 C 0,25 0,50 0,60 0,75 0,75 0,65
625-20-4 0,65 0,60 061 C 0,25 0,50 0,60 0,70 0,60 0,60
nature: 625-12n25-4 0,70 0,65 064 C 0,25 0,50 0,60 0,75 0,70 0,65
nature: 625-18n38-6 0,70 0,65 064 C 0,25 0,50 0,65 0,75 0,70 0,55
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LIGNO® Bloc @3-x

_226/253/280_p53_a50g T L
B o o .-__.-.-'- B,
Toutes hauteurs d'éléments 0 ) J ] L i 4 ..J‘.-' e~
o o o
Couche supplémentaire il 3
au choix _z ::'J | __;f-’.
. . _.-'
Couche supplémentaire avec cavité derriére la couche absorbante, Co;zhe supplemfntawe r E ¥
meilleure absorption basse fréquence.. -Peb sans remplissage "'_' 1
Couche absorbante _a50g o2
Profil o, NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
625-12-4 0,65 060 062 C  eeeeeeaae 0,20 0,45 0,55 0,70 0,80 0,70
625-18-6 0,65 0,60 062 C 0,15 0,45 0,55 0,75 0,75 0,60
625-23-8 0,65 0,60 062 C 0,20 0,45 0,55 0,75 0,75 0,65
625-20-4 0,65 0,60 059 C 0,20 0,45 0,55 0,70 0,65 0,60
nature: 625-12n25-4 0,65 0,60 062 C 0,15 0,45 0,55 0,75 0,75 0,70
nature: 625-18n38-6 0,65 0,60 062 C 0,20 0,45 0,60 0,70 0,70 0,55
LIGNO® Bloc @3-x Op I'--;
_20_p0_a50g 1 ! L e
s B o o .
Hauteurs délément 150 Couche absorbante _a50g 1.5 - - e
[ = ol
D g -
03 1
Derriére la couche absorbante se trouve la cavité de 'élément o4
d‘une hauteur de 73 mm. L
g
Profil o, NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
625-12-4 0,65 060 060 C  eeeeeeaas 0,25 0,45 0,55 0,70 0,75 0,60
625-18-6 0,60 0,60 0,60 C 0,25 0,45 0,55 0,70 0,70 0,50
625-23-8 0,65 0,60 0,60 C 0,25 0,45 0,55 0,70 0,75 0,55
625-20-4 0,60 055 057 C 0,25 0,50 0,55 0,65 0,60 0,50
nature: 625-12n25-4 0,65 0,60 0,60 C 0,25 0,45 0,55 0,70 0,70 0,60
nature: 625-18n38-6 0,60 0,60 0,60 C 0,25 0,50 0,60 0,70 0,65 0,45
LIGNO® Bloc Q3-x %
_20_p0_a50g —| L E [
Hauteurs d'élément 170 : 1 i — \,\-
Couche absorbante _a50g - 7 e e,
-0 | - et - '~:
[ '___-__"‘"r -
03
Derriére la couche absorbante se trouve la cavité de l'élément oz 4
d‘une hauteur de 93 mm. o1
g
Profil oy NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
625-12-4 0,60 060 059 ¢ ssssssses 0,35 0,45 0,55 0,65 0,70 0,45
625-18-6 0,55 060 059 D 0,30 0,45 0,50 0,70 0,70 0,40
625-23-8 0,60 0,60 059 C 0,35 0,45 0,55 0,65 0,70 0,45
625-20-4 0,55 055 055 D 0,35 0,50 0,55 0,60 0,55 0,35
nature: 625-12n25-4 0,60 0,60 0,58 C 0,30 0,50 0,55 0,65 0,65 0,45
nature: 625-18n38-6 0,55 0,60 059 D 0,35 0,50 0,60 0,65 0,60 035
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Valeurs caractéristiques

Absorption acoustique (suite)

LIGNO® Bloc @3-x
_20_p0_a50g

—J | I o

L T

|:_I -
Hauteurs d'élément 190 Irl ] 24 s
Couche absorbante _a50g ":' 1 F — o
0§ A== +
5
Derriére la couche absorbante se trouve la cavité de l'élément o q
d‘une hauteur de 113 mm. LI
o2
Profil o, NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
625-12-4 0,65 060 060 C  eeeeeaae- 0,40 0,45 0,55 0,65 0,75 0,55
625-18-6 0,55 0,60 059 D 0,40 0,45 0,50 0,70 0,70 0,45
625-23-8 0,60 0,60 059 C 0,40 0,45 0,55 0,70 0,70 0,50
625-20-4 0,60 0,55 057 C 0,40 0,50 0,55 0,65 0,60 0,45
nature: 625-12n25-4 0,65 0,60 059 C 0,35 0,50 0,55 0,65 0,70 0,55
nature: 625-18n38-6 0,60 0,60 0,0 C 0,40 0,50 0,60 0,65 0,65 0,40
LIGNO® Bloc 03-x = == R
_20_p0_ab50g L [ e
Hauteurs d'élément 210 Rl ey S g
0 4 L
Couche absorbante _a50g 0y - e — -
[T e
16
Derriére la couche absorbante se trouve la cavité de l'élément L f 1
d’une hauteur de 133 mm. 'r"_'
Profil o, NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
625-12-4 0,60 060 059 ¢  sssseaaa- 0,45 0,45 0,55 0,70 0,75 0,60
625-18-6 0,60 0,60 0,61 C 0,45 0,45 0,50 0,70 0,75 0,55
625-23-8 0,65 0,60 0,61 C 0,45 0,45 0,55 0,70 0,75 0,55
625-20-4 0,60 0,60 058 C 0,45 0,50 0,55 0,65 0,60 0,50
nature: 625-12n25-4 0,65 0,60 061 C 0,40 0,50 0,55 0,70 0,70 0,60
nature: 625-18n38-6 0,65 0,60 061 C 0,45 0,50 0,60 0,70 0,70 0,50
LIGNO® Bloc @3-x  — — o, I'-';
_20_p0_ab50g L [ o
Hauteurs d'élément 230 :" "1 S
6 - L =,
Couche absorbante _a0g %% . o+~ i
04
Derriére la couche absorbante se trouve la cavité de l'élément o4
d’une hauteur de 153 mm. L3
o2
Profil o, NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
625-12-4 0,60 060 060 Cc sassseess 0,45 0,45 0,50 0,70 0,75 0,60
625-18-6 0,65 0,60 059 C 0,45 0,45 0,55 0,65 0,70 0,55
625-23-8 0,65 0,60 059 C 0,45 0,45 0,55 0,65 0,70 0,55
625-20-4 0,60 0,55 057 C 0,45 0,50 0,55 0,65 0,60 0,50
nature: 625-12n25-4 0,60 0,60 060 C 0,40 0,50 0,50 0,70 0,70 0,60
nature: 625-18n38-6 0,60 0,60 061 C 0,45 0,50 0,95 0,70 0,70 0,45




LIGNO B TREND

Documentation technique LIGNO® Bloc Q-x / Bloc Q3-x

23

LIGNO® Bloc @3-x
_20_p0_a50g

|:_. '
Hauteurs d'élément 250 —‘ L [ :“ | 3 e =
Couche absorbante _a50g ::I_ ' — =1 .
0l
Derriére la couche absorbante se trouve la cavité de l'élément L q
d’une hauteur de 173 mm. Ir. :
Profil Oy NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
625-12-4 0,60 0,60 0,60 C - 0,40 0,45 0,50 0,70 0,75 0,60
625-18-6 0,65 055 057 C 0,45 0,50 0,55 0,65 0,65 0,55
625-23-8 0,60 055 057 C 0,45 0,50 0,55 0,65 0,60 0,55
625-20-4 0,60 055 057 C 0,45 0,50 0,50 0,65 0,60 0,50
nature: 625-12n25-4 0,60 0,60 0,60 C 0,40 0,45 0,50 0,70 0,70 0,60
nature: 625-18n38-6 0,60 0,60 0,60 C 0,45 0,50 0,55 0,70 0,70 0,45
LIGNO® Bloc @3-x m— o I’-'I
_20_p0_a50g [E
Hauteurs d’élément 270 :‘.L . - . -
LEE L et
Couche absorbante _a509 4 - =i
18 ]
Derriére la couche absorbante se trouve la cavité de ['‘élément o4
d‘une hauteur de 193 mm. 'r' :
Profil oy NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
625-12-4 0,60 0,60 060 C e 0,45 0,45 0,50 0,70 0,75 0,60
625-18-6 0,60 060 059 C 0,45 0,45 0,50 0,70 0,70 0,55
625-23-8 0,60 0,60 059 C 0,45 0,45 0,50 0,70 0,70 0,55
625-20-4 0,60 055 057 C 0,45 0,50 0,50 0,65 0,60 0,50
nature: 625-12n25-4 0,60 0,60 0,60 C 0,40 0,45 0,50 0,70 0,70 0,60
nature: 625-18n38-6 0,60 0,60 0,60 C 0,45 0,50 0,55 0,70 0,70 0,45
LIGNO® Bloc @3-x — = o
_20_p0_a50g [
Hauteurs d’élément 290 :“ 5 e ~
[ T ;
Couche absorbante _a50g ::; =
Derriére la couche absorbante se trouve la cavité de 'élément 09
d‘une hauteur de 213 mm. 'r' :
Profil Oy NRC SAA SAK Form 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
625-12-4 0,60 0,60 060 C mmmmas 0,45 0,45 0,50 0,70 0,80 0,60
625-18-6 0,60 0,60 060 C 0,45 0,45 0,50 0,70 0,75 0,55
625-23-8 0,60 0,60 060 C 0,45 0,45 0,50 0,70 0,75 0,55
625-20-4 0,60 055 057 C 0,45 0,50 0,50 0,65 0,65 0,50
nature: 625-12n25-4 0,60 0,60 060 C 0,45 0,50 0,50 0,70 0,75 0,60
nature: 625-18n38-6 0,60 0,60 061 C 0,45 0,50 0,55 0,70 0,70 0,45

Calcul en ligne de l'acoustique intérieure pour étudier les propriétés acoustiques intérieures

Remargue : Le logiciel de calcul détermine seulement la surface d‘absorbeur nécessaire pour le volume indiqué et ne
fournit aucune information sur la répartition de ces surfaces d’absorbeur dans la piéce. Les résultats sont donc indicatifs, ils
ne remplacent pas l'évaluation du projet par une personne compétente dans le domaine de l'acoustique

(par ex. ingénieur acoustique).



Isolation phonique
Exigences

Exigences normatives et recommandations

LIGNO B TREND

Niveau d’isolation phonique

1 2 3 4
Type de construction Base = DIN 4109-1:2018 Base + Confort
Cloison d'un appartement R, 253dB R, 256dB R, 259dB
. . . , R, 262dB R, 267dB

Cloison de maison mitoyenne R, 262dB R, +C. .2 620B 8 R, +C. . \,2650B 8

Plafond de séparation d’appartement R, 254 dB R, 257dB R, 260dB

Plafond de séparation ' <534dB? L,, <950dB L,, s46dB

d’appartement, bruits d'impact nw = Low * Clopoms20dB? Lo * ClsaseS 47 dB?

Terrasses de toit et loggias avec L <50dB L <50dB L <46dB

pieces d’habitation en dessous nw nw nw

Plafonds sous les coursives (dans

toutes les directions de propagation L, <53dB L., <50dB L., s46dB

du son)
7 Volée et palier d’escalier L,, <93dB L., <50dB L., s46dB

Exigence selon la norme DIN 4109,

8 Bruit extérieur selon la plage de niveau de bruit et les exigences de la norme DIN 4109 incl. prise en compte de C, ¢, -0

pour le composant opaque *

9 Autres éléments de construction

conformément a la
DIN 4109-1:2018

conformément a la
DIN 4109-1:2018

conformément a la
DIN 4109-5:2019 ¢

Source : Schallschutz im Holzbau - Grundlagen und Vorbemessung; Holzbau Handbuch | Reihe 3 | Teil 3 | Folge 1; Seite 13

(o S

Valeur complémentaire requise pour le bruit aérien uniquement sur le composant sans flancs

Valeur complémentaire requise pour le bruit d'impact uniquement sur le composant sans flancs

Réglementation spéciale pour les constructions de plafond a classer dans la norme DIN 4109-33:2016 sinon L' <50 dB
Pour les taux de surface vitrée supérieurs a 30 %, examen séparé, exigence en matiere de composants

Exigence pour la cloison double paroi, les deux cloisons
Selon la version en vigueur ou E-DIN 4109-5:2018

Valeurs —caractéristiques relevant de la physique de construction

(thermique/hygrométrique)

Le cas d'application des éléments LIGNO® Dalle R et LIGNO® Dalle D avec leurs cavités ouverts en haut en tant qu‘éléments de
toitures est plutot rare et ne survient généralement que sur des plafonds qui dépassent de Uespace intérieur vers des loggias ou

des terrasses couvertes.

Pour de tels cas, les conseillers techniques Lignotrend ainsi que les ingénieurs-conseils du service technique Lignotrend peu-
vent mettre a votre disposition, méme pour des éléments de plafond, les caractéristiques de résistance de diffusion
de vapeur et de conductivité thermique, et au besoin vous soutenir dans la conception.
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Valeurs caractéristiques d’isolation phonique
Composants de toitures

et
e
—

Bruit aérien et composants de toiture

Méme sans revétement sur leur face inférieure, les composants de toitures made of LIGNO® atteignent de bonnes valeurs
sur le plan de lindice d'affaiblissement acoustique R , le cas échéant, également sur le plan du niveau de bruit de choc nor-
malisé L,,,. La structure ne peut contenir que des produits équivalents aux produits indiqués dans les rapports d’essais (par
ex. densité, rigidité dynamique) sur le plan des valeurs caractéristiques acoustiques majeures !

Les valeurs indiquées sont des valeurs déterminées en laboratoire, considérer par conséquent une réserve pour les trans-
missions latérales de bruits lors de la vérification ! Respecter : R",, > effectif R",, requis ainsi que L’ <effectif L",,, requis.

Rapports d'essais

Toit en membrane

e
1| -

O

grr—1on |

Etanchéité de la toiture  2,5mm  Membrane de toiture 25mm  Membrane de toiture
synthétique (EVA) synthétique (EVA)

Isolation 200 mm Isolation thermique EPS 200 mm  Isolation thermique
Laine minérale, deux
couches

Pare-vapeur Pare-vapeur

Elément porteur  LIGNO® CLT, Type d'élément et lestage  LIGNO® CLT, Type d'élément et lestage
selon colonne de gauche selon colonne de gauche

Sans lestage R, (C;C )= 38 dB (0;-3) R, (C;C )=49 dB (-2;-7)

par ex. élément en caisson en bois
lamellé-croisé
LIGNO® Bloc @3-x_z26_p0-190

(Poids propre ca. 66 kg/m?)

Avec lestage (90 kg/m?)
40 mm dalles en béton
sur natte de protection absorbante de 5 mm

par ex. élément en caisson en bois
lamellé-croisé

LIGNO® Bloc Q3-x_z26_p0-190
(Poids propre ca. 66 kg/m?)

Elément porteur

avec remplissage (ca. 98 kg/m?)

par ex. élément a membrures en bois
lamellé-croisé

LIGNO® Dalle R Q3-x_z26_p0-190
(Poids propre ca. 57 kg/m?)

18-0021112-PRO1
PB 21-F01-04-de-01

R, [C;Cu]= 47 dB (-2;-6)
L= 45 dB

n,

(o =+3dB

1,50-2500

18-0021112-PRO1
PB 37-F01-04-de-01

Structure comme ci-dessus, mais en plus

22mm 0SB 4

RW [C;CU]= 45 dB (0;-3)

18-0021112-PRO1
GAS 01-F01-04-de-01

18-0021112-PRO1
PB 33-F01-04-de-01

R, [C;Ctr]= 58 dB (-4;-8)

18-0021112-PRO1
GAS 01-F01-04-de-01

Structure comme ci-dessus, mais en plus

22mm 0SB 4

R, (C;C,)=56 dB (-2;-5)

18-0021112-PRO1
GAS 01-F01-04-de-01



Valeurs caractéristiques d’isolation phonique
Composants de toitures (continuation)

Toiture recouverte
de graviers

Revétement

Etanchéité de la toiture

Isolation

Elément porteur

Sans lestage

par ex. élément en caisson en bois
lamellé-croisé t

LIGNO® Bloc Q3-x_z26_p0-190
(Poids propre ca. 66 kg/m2)

Avec lestage (90 kg/m?)
40 mm dalles en béton

sur natte de protection absorbante de 5 mm

par ex. élément en caisson en bois
lamellé-croisé

LIGNO® Bloc Q3-x_z26_p0-190
(Poids propre ca. 66 kg/m?)

Elément porteur

avec remplissage (ca. 98 kg/m?)

par ex. élément a membrures en bois
lamellé-croisé

LIGNO® Dalle R @3-x_z26_p0-190
(Poids propre ca. 57 kg/m?)

o
1) | -

(

50 mm Gravier

2,5mm EPDM-Membrane
de toiture

200 mm Isolation thermique EPS

Pare-vapeur

LIGNQ® CLT, Type d'élément et lestage
selon colonne de gauche

RW [C;Ctr]= 55dB (-2;-7)

18-0021112-PRO1
PB 19-F01-04-de-01

R, (C;C,)= 62 dB (0;-5)

18-0021112-PRO1
GAS 01-F01-04-de-01

Structure comme ci-dessus, mais en plus

22mm 0SB 4

R, (C;C,)= 64 dB (-2;-6)

18-0021112-PRO1
GAS 01-F01-04-de-01

Toiture végétale

LIGNO B TREND

|
|

80 mm  Substrat minéral
25 mm Natte de drainage

5mm Natte absorbante

25mm  Membrane de toiture
synthétique (EVA)

200 mm Isolation thermique
Laine minérale, deux couches

Pare-vapeur

LIGNO® CLT, Type d'élément et lestage
selon colonne de gauche

R, [C;C‘r]= 49 dB (0;-3)

18-0021112-PR0O1
GAS 01-F01-04-de-01

R, [C:C,)= 55 dB (0;-5)

18-0021112-PR0O1
GAS 01-F01-04-de-01

Structure comme ci-dessus, mais en plus

22mm 0SB 4

R, [C:C,)= 55 dB (0;-4)

18-0021112-PR0O1
GAS 01-F01-04-de-01
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Toiture en tole o

Revétement 0,7mm Couverture en tole 0,7mm Couverture en tole
3mm Couche de bitume 3mm Couche de bitume
24mm Coffrage 24mm Coffrage
80mm Bois équarri 80mm Bois équarri
Isolation 200 mm Isolation thermique 200 mm Isolation thermique
Laine minérale, deux couches Fibre de bois, deux couches
Pare-vapeur Pare-vapeur

Elément porteur  LIGNO® CLT, Type d'élément et lestage  LIGNO® CLT, Type d'élément et lestage

selon colonne de gauche selon colonne de gauche
Sans lestage R, (C;C, )=53 dB (-2;-8) R, (C;C =53 dB (-2;-7)
par ex. élément en caisson en bois
lamellé-croisé W
LIGNO® Bloc Q3-x_z26_p0-190
(Poids propre ca. 66 kg/m?) 18-0021112-PRO1 18-0021112-PRO1

GAS 01-F01-04-de-01 PB 22-F01-04-de-01
Avec lestage (90 kg/m?) R, [C;C,)= 62 dB (-4;-10) R, [C;C, )= 62 dB (-4;-10)
40mm dalles en béton
sur natte de protection absorbante de 5 mm
par ex. élément en caisson en bois
lamellé-croisé 18-0021112-PRO1 18-0021112-PRO1
LIGNO® Bloc Q3-x_z26_p0-190 GAS 01-F01-04-de-01 GAS 01-F01-04-de-01

(Poids propre ca. 66 kg/m?)

Elément porteur  Structure comme ci-dessus, mais en plus ~ Structure comme ci-dessus, mais en plus

22mm 0SB 4 22mm 0SB 4

avec remplissage (ca. 98 kg/m?) R, [C;C,)= 60 dB (-2;-7) R, [C;C,)= 60 dB (-2;-7)

par ex. élément a membrures en bois

lamellé-croisé

LIGNO® Dalle R @3-x_z26_p0-190

(Poids propre ca. 57 kg/m?) 18-0021112-PRO1 18-0021112-PR0O1
GAS 01-F01-04-de-01 GAS 01-F01-04-de-01
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Valeurs caractéristiques d’isolation phonique

Terrasses de toit, toitures plates insonorisantes

e
b
L]
[e—
e
—r

Bruits d‘impact et bruits aériens pour les composants de toitures praticables

En cas d'utilisation sur les terrasses de toit made of LIGNO®, des structures avec LIGNO® Dalle R Q3-x sont utilisées, dans
lesquelles un remplissage par gravité peut étre effectué par le haut. Méme sans revétement sur leur face inférieure, elles
atteignent également de bonnes valeurs sur le plan du niveau de bruit de choc normalisé L et de lindice d'affaiblissement

acoustique R .

Différentes structures voir

Il Ol il )

Voies de transmission sonores secondaires

Exécutions spéciales sur l'appui au-dessus des cloisons de séparation sensibles

Les répercussions des voies de transmission sonores secondaires dépendent de l'exécution
des dalles intermédiaires mémes, ainsi que de la construction et de lisolation phonique des
éléments muraux attenants.

Le mieux est, en régle générale, d’interrompre complétement l'élément Lignotrend aux
points de détail les plus critiques. Si cela n’est pas possible, une meilleure valeur caractéris-
tique peut étre obtenue par le dépdt de granulat de remplissage et/ou la séparation appropri-
ée des cavités. Propositions de conception

Sur demande, nous mettons a disposition pour justificatif de nombreuses combinaisons
d'éléments LIGNO® Bloc avec parois en bois lamellé croisé de diverses épaisseurs et parois
porteuses en ossature bois dans une matrice de combinaisons destinée aux

valeurs d’évaluation de transmissionD .

vous conseilleront volontiers
lors de l'exécution du justificatif et de la réalisation.
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Physique du batiment
Conductibilité thermique, diffusion de vapeur d'eau

LIGNO® Bloc Q3

_20_p0 _226_p0 _226_p26 _226_p53

Cavité vide Cavité isolée Cavité vide Cavité isolée Cavité vide Cavité isolée Cavité vide Cavité isolée
Hauteur R, X R, A, R, X R, A, R, X R, A, R, X R, A,
150 0,95 0,199 1,47 0,129 1,03 0,146 1,28 0,117
170 0,98 0,174 1,76 0,097 1,07 0,165 1,59 0,107 1,19 0,143 1,36 0,125
190 1,00 0,191 2,056 0,093 1,09 0,174 1,89 0,101 1,23 0,155 1,67 0,114 1,19 0,159 1,38 0,138
210 1,02 0,207 2,34 0,099 1,11 0,189 2,18 0,096 1,26 0,167 1,98 0,106 1,23 0,171 1,70 0,124
230 1,03 0,224 2,62 0,088 1,13 0,203 2,47 0,093 1,28 0,179 2,27 0,101 1,30 0,177 1,95 0,118
250 1,05 0,240 2,92 0,086 1,15 0,218 2,76 0,091 1,30 0,193 2,56 0,097 1,32 0,189 2,26 0,111
270 1,05 0,257 3,20 0,085 1,16 0,233 3,04 0,089 1,31 0,206 2,86 0,095 1,34 0,202 2,56 0,105
290 1,06 0,273 3,48 0,083 1,17 0,248 3,33 0,087 1,33 0,219 3,15 0,092 1,35 0,215 2,86 0,102
310 1,18 0,264 3,68 0,084 1,28 0,241 3,53 0,088 1,44 0,215 3,35 0,093 1,47 0,211 3,05 0,102
330 1,18 0,279 3,97 0,083 1,29 0,255 3,82 0,086 1,46 0,227 3,63 0,091 1,48 0,223 3,35 0,099
350 1,19 0,294 4,25 0,082 1,30 0,269 4,10 0,085 1,47 0,239 3,92 0,089 1,49 0,235 3,64 0,096
370 1,35 0,274 4,42 0,084 1,46 0,253 4,27 0,087 1,62 0,228 4,09 0,091 1,65 0,225 3,80 0,097
390 1,51 0,259 4,59 0,085 1,62 0,241 4,44 0,088 1,77 0,219 4,25 0,092 1,80 0,217 3,97 0,098
410 1,67 0,246 4,77 0,086 1,77 0,232 4,60 0,089 1,93 0,213 4,42 0,093 1,95 0,210 413 0,099
430 1,83 0,236 4,93 0,087 1,92 0,224 4,77 0,090 2,08 0,207 4,58 0,094 2,10 0,205 4,86 0,100
450 1,97 0,228 5,03 0,088 2,08 0,217 4,93 0,091 2,23 0,202 4,74 0,095 2,25 0,199 4,45 0,101

mm m2W/K  W/mK m2W/K  W/mK m2W/K W/mK m2W/K W/mK m2W/K W/mK m2W/K W/mK m2W/K W/mK m2W/K W/mK

_253_po0 _253_p26 _253_p53 _280_p0

Cavité vide Cavité isolée Cavité vide Cavité isolée Cavité vide Cavité isolée Cavité vide Cavité isolée
Hauteur R; Ay R, A, R, Xy R, A R, Ay R, A, R, Xy R, A
170 1,22 0,139 1,39 0,123
190 1,26 0,151 1,70 0,112 1,34 0,142 1,51 0,126 1,36 0,139 1,54 0,124
210 1,28 0,164 2,00 0,105 1,38 0,153 1,83 0,115 1,33 0,158 1,34 0,156 1,40 0,149 1,85 0,113
230 1,31 0,176 2,29 0,100 1,45 0,159 2,08 0,111 1,46 0,157 1,74 0,132 1,42 0,162 2,05 0,112
250 1,33 0,188 2,59 0,097 1,47 0,169 2,38 0,105 1,49 0,168 2,06 0,122 1,45 0,173 2,35 0,106
270 1,34 0,201 2,88 0,094 1,49 0,181 2,68 0,101 1,52 0,178 2,37 0,114 1,52 0,177 2,70 0,099
290 1,36 0,214 3,17 0,092 1,51 0,192 2,98 0,097 1,53 0,189 2,67 0,109 1,54 0,188 3,00 0,097
310 1,47 0,210 3,37 0,092 1,63 0,191 3,17 0,098 1,65 0,188 2,87 0,108 1,66 0,187 3,19 0,097
330 1,49 0,222 3,66 0,090 1,64 0,201 3,47 0,095 1,67 0,198 3,17 0,104 1,67 0,197 3,48 0,095
350 1,50 0,234 3,94 0,089 1,65 0,212 3,76 0,093 1,68 0,208 3,46 0,101 1,69 0,207 3,77 0,093
370 1,65 0,224 4,11 0,090 1,81 0,205 3,92 0,094 1,83 0,202 3,62 0,102 1,84 0,201 3,94 0,094
390 1,80 0,216 4,27 0,091 1,96 0,199 4,08 0,096 1,98 0,197 3,78 0,103 1,99 0,196 4,10 0,095
410 1,96 0,209 4,44 0,092 2,11 0,194 4,24 0,097 2,13 0,192 3,94 0,104 2,14 0,191 4,26 0,096
430 2,11 0,204 4,60 0,093 2,26 0,190 4,41 0,098 2,28 0,188 4,10 0,105 2,29 0,188 4,42 0,097
450 2,26 0,199 4,76 0,094 2,41 0,187 4,57 0,099 2,43 0,185 4,26 0,106 2,44 0,184 4,58 0,098

mm m2W/K W/mK m2W/K  W/mK m2W/K W/mK m2W/K W/mK m2W/K W/mK m2W/K W/mK m2W/K W/mK m2W/K W/mK

Les valeurs indiquées ont été déterminées conformément a la norme DIN EN IS0 6946:2003-10 (flux de chaleur vers le haut). Elles se rapportent

a la couche de construction « Elément de toiture rempli ou vide » sans tenir compte d’une structure. Dans la plupart des programmes de calcul de
physique du batiment, les éléments LIGNO® peuvent étre considérés comme un matériau propre avec con-ductibilité thermique « équivalente » eq
déterminée a partir de la résistance thermique, ainsi que hauteur d’élément et densité brute.
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LIGNO® Bloc Q3 Diffusion de vapeur d‘eau

_280_p26 _280_p53 Toutes les configurations

Cavité vide Cavité isolée Cavité vide Cavité isolée
Hauteur R, A, R, A, R, X R, X, Hauteur . /p. . Somin ! Sorma
150 150 40/12,7 6,0/1,9
170 170 40/11,3 68/1,9
190 190 40/10,2 7.6/1,9
210 210 40/9,4 8,4/2,0
230 1,66 0,138 1,93 0,119 230 40/8,6 9.2/2,0
250 1,70 0,147 2,25 0,1 1,71 0,146 1,9 0,132 250 40/8,0 10,0/2,0
270 1,73 0,157 2,56 0,105 1,75 0,155 2,23 0,121 270 40/7,5 10,8/2,0
290 1,75 0,166 2,87 0,101 1,77 0,163 254 0,114 290 40/71 11,6 /2,0
310 1,87 0,166 3,07 0,101 1,90 0,163 2,74 0,113 310 40/8,5 12,4127
330 1,89 0,175 3,37 0,098 1,92 0,172 3,06 0,108 330 40/8,1 13,2/2,7
350 1,91 0,184 3,67 0,095 1,94 0,181 3,36 0,104 350 40/7,7 14,0/2,7
370 2,06 0,179 3,83 0,096 2,09 0,177 3,53 0,105 370 40/9,4 14,8/3,5
390 2,22 0,176 4,00 0,098 2,25 0,174 3,69 0,106 390 40/11,0 15,6 /4,3
410 2,37 0,173 4,17 0,098 2,40 0,171 3,85 0,106 410 40/12,4 16,4 /5.1
430 2,25 0,170 4,33 0,099 2,56 0,168 4,01 0,107 430 40/13,7 17,2/5,9
450 2,68 0,168 4,49 0,100 2,71 0,166 4,18 0,108 450 40/14,9 18,0/6,7
mm m2W/K  W/mK m2W/K  W/mK m2W/K W/mK m2W/K W/mK mm m
LIGNO® Bloc Q Diffusion de vapeur d‘eau

_20_p0 _20_p0_nsi Toutes les configurations
Hauteur R, A R, 2 Hauteur p /u, . Somax ! Somin
70 0,53 0,130 70 40/1 2,8/0,07
90 0,69 0,130 90 40/1 3,6/0,09
110 0,85 0,130 0,85 0,130 110 40/1 4,410,111
130 1,00 0,130 1,00 0,130 130 40/1 52/0,13
mm m2W/K  W/mK m2W/K  W/mK mm m

Pour le coefficient de résistance a la diffusion de vapeur d'eau, les valeurs inférieures p bzw. s, fsontindiquées pour l'état le plus « ouvert »

‘eq,min D,min
avec la vapeur qui peut diffuser sans entrave a travers les couches d'air jusqu'a la face |nter|eure de la membrure supérieure de U'élément, ce qui
correspond a l'axe de la cavité d'un élément avec profil acoustique. La valeur supérieure ama  bzw.s, . serapporte aun couche de bois massif de

l'épaisseur de l'élément, ce qui correspond a l'axe d'une des traverses. Avec des éléments |soles de grande hauteur, la modé-lisation en trois couches
avec semelles de recouvrement et niveau d‘isolation fournit des résultats plus proches de la réalité.

Structure de toit plat, toiture chaude

Une partie de lisolation thermique peut étre mise en place dans l'élément porteur en usine.

Attention avec les toitures plates [toitures chaudes) non ventilées dotées d'une couche d'étanchéité au-dessus de lisolation
ainsi que d'une couche d’étanchéité intérieure étanche a l'air et pare-vapeur entre U'élément et lisolation. Une telle struc-
ture est également opérationnelle pour la physique du batiment sans autre couche étanche a la vapeur c6té intérieur de
lélément de toiture, si environ 2/3 de lisolation se trouvent au-dessus de l'élément. La surface définitive de l'élément ou
le profil acoustique ne doivent alors pas étre scellés ! Selon la structure ou lombrage de la toiture et en cas de doute, un
calcul dynamique de la teneur en humidité peut s’avérer utile.

En cas d'utilisation de matériaux isolants tels que la fibre de bois ou la cellulose, 'élément porteur en bois massif peut
dans certains cas contenir encore plus d'isolant sans que la structure ne devienne trop humide. Les informations afférentes
doivent découler de considérations détaillées sortant du cadre du calcul Glaser.
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Formation de parois efficaces sur le plan statique

Couplage

Le couplage s'effectue sur la jonction latérale des bandes d’éléments a 'aide d’une planche de liaison. Des planches en
bois de ceeur (classe de résistance min. C24, section 95 mm x 26,5 mm) sont jointes de série a la livraison. Pour les élé-
ments avec profil acoustique ou en cas de sollicitations plus importantes, elles peuvent étre remplacées par ex. par des
bandes de panneau lamellé collé. D'autres revétements ou diagonales supplémentaires de renfort ne sont en général pas
nécessaires !

Les planches de liaison sont fixées sur les deux éléments adjacents a l'aide d’agrafes ou plus rarement de vis a bois (di-
mensions et entraxe des systémes de fixation comme indiqués dans le calcul statique).

Le raccordement du diaphragme aux composants adjacents |_
s'effectue en général avec des longues vis a bois (d = 8 mm) qui sont ”
mises en place a travers les traverses.

NN AN NN N NNNNNN NN N| 3\_l\ NI\ NANNNN NN N

N
AN
AN
N N N AN\ o
= = =
Ab REI 60: Agrafes, dimensions et entraxe selon
Bande de fibre minérale appliquée en usine le calcul statique
sur le joint d” élément o
” Planche de liaison NH C24, 95 x 26,5
|- ou LVL, 95x 26,5
T T g LT LT Ny e LR T
1) M| I8 N AN | L N
AN
HEEEIEEEESEENESEEEEE] EEEEEEEEENENENE NEEEE NN NN NEEEN [ [T T T ]IT]
N | NN N A \| NN\ N L NI NN
= = =

Aa livraison, les planches de liaison servent de planches pour les palettes de transport. Utilisez les palettes démontées
pour les joints d‘élément !

Vérification statique
Tenir particulierement compte des points ci-dessous pour la vérification des parois de toiture :

= Capacité de charge des éléments ainsi que de la planche de liaison et des systemes de fixation
= Bande de fermeture de parois

= Joints de raccord avec les composants adjacents

Flexibilité des systemes de fixation / déformation de la parois

Statique d’échantillon .
Le service technique se tient a votre disposition pour une assistance lors de la vérification.

Valeurs de capacité de charge

Planche de liaison C24 Cisaillement maxi. Rk 53 kN/m
(95 mm x 26,5 mm)

Agrafes Distance e 3 5 7,5 10 15 100 cm
1,80 x 63 Cisaillement maxi. Rk 20,63 12,38 8,25 6,19 4,13 0,70 kN/m

Vis a bois Distance e 10 20 30 50 100 200 cm
d=6 mm Cisaillement maxi. Rk 12,6 630 4,20 2,52 1,26 0,63 kN/m

d=8 mm Cisaillement maxi. Rk 22,2 111 739 444 222 1,11 kN/m
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Valeurs caractéristiques de parois
LIGNO® Bloc Q3

Valeurs caractéristiques de capacité de charge et de rigidité

Les valeurs caractéristiques des tableaux ci-dessous sont prises en compte dans les vérifications de diaphragme statique.
Comme en général et selon le cas de charge en travers de ou paralléle a la bande d'éléments, on utilise le nombre complet
d’éléments entiers ou juste un élément de bordure pour la transmission des charges, les valeurs de résistance au cisaille-
ment des éléments sont indiquées pour 1 élément de largeur de pose 0,625m et non pour une surface de parois de 1 de

large.

LIGNO® Bloc @3

_z0_p0
Hauteur l, Mgk, Ve GA
150 108,7 55,6 34,3 4441
170 1298 66,5 34,3 4441
190 1510 773 34,3 4447
210 172,1 88,1 34,3 4441
230 1932 98,9 34,3 4441
250 2143 1097 34,3 4441
270 2355 120,5 3,0 4447
290 256,6 1314 3,0 4441
310 356,4 1824 3,0 25814
330 3775 1933 3,0 25814
350 398,7  204,1 3,0 25814
370 4378 2241 3,0 34329
390 4769 2441 3,0 42844
410 516,1 2642 3,0 51358
430 555,2  284,2 3,0 59873
450 594,4 304,33 3,0 68387
mm 10%cm*  kNm kN kN

_226_p0 _226_p26 _226_p53
Hauteur l,  Mgxk. Very GA I, Mgk Very GA4 I, Mgy, Ve GAy
150 109,9 56,2 85,0 40797
170 1310 671 85,0 40797 1328 68,0 64,3 33588
190 152,2 77,9 85,0 40797 153,9 788 64,3 33588 1558 79,7 64,3 33588
210 1733 88,7 85,0 40797 175,1 89,6 64,3 33588 176,9 90,6 64,3 33588
230 194,4 99,5 85,0 40797 196,2  100,4 64,3 33588 198,0 1014 64,3 33588
250 2155 1103 85,0 40797 2173 1113 64,3 33588 2192 1122 64,3 33588
270 236,6 121, 85,0 40797 238,4 122, 64,3 33588 240,3 1230 64,3 33588
290 257,8 132,0 85,0 40797 259,6 1329 64,3 33588 2614 1338 64,3 33588
310 357,6 183,0 73,0 62170 3594 184,0 52,3 54961 3612 1849 52,3 54961
330 378,7 1938 73,0 62170 3805 1948 52,3 54961 3823 1957 52,3 54961
350 399.8  204,7 73,0 62170 401,6  205,6 52,3 54961 4035 206,55 52,3 54961
370 4390 2247 73,0 70685 4408  225,6 52,3 63476 442,6  226,6 52,3 63476
390 4781 2447 73,0 79200 4793 2457 52,3 71990 4818  246,6 52,3 71990
410 517,3 2648 73,0 87714 519,1 2657 52,3 80505 520,9 2666 52,3 80505
430 556,4  284,8 73,0 96229 558,2 2858 52,3 89019 560,1 286,7 52,3 89019
450 595,6  304,9 73,0 104743 597,4 3058 52,3 97534 599,2  306,7 52,3 97534
mm 10%cm*  kNm kN kN 100cm*  kNm kN kN 10°cm*  kNm kN kN
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LIGNO® Bloc Q3

_253_p0 _253_p26 _253_p53
Hauteur l, Mris  Vaw, OA, l, Mrxs;  Vew, OGA, I, Mryxs  Vaw, OGA,
170 154,9 79,3 85,0 52079
190 176,0 90,1 85,0 52079 177,8 91,0 64,3 44870
210 197,17 100,9 85,0 52079 199,0 101,8 64,3 44870
230 218,3 1117 85,0 52079 220,17 1127 64,3 44870 2219 113,9 64,3 44870
250 2394 1225 85,0 52079 2412 1235 64,3 44870 2430  124,4 64,3 44870
270 260,5 1334 85,0 52079 2623 134,3 64,3 44870 264,2  135,2 64,3 44870
290 281,6 1442 85,0 52079 283,5 145,1 64,3 44870 2853  146,0 64,3 44870
310 3814 1953 73,0 73452 3833 196,2 52,3 66243 3851 1971 52,3 66243
330 402,6  206,1 73,0 73452 404,4 2070 52,3 66243 406,2 2079 52,3 66243
350 423,9  216,9 73,0 73452 4255 2178 52,3 66243 4273 2188 52,3 66243
370 462,8  236,9 73,0 81967 464,77 2379 52,3 74757 466,5 2388 52,3 74757
390 502,0 257,0 73,0 90481 503,8 257,9 52,3 83272 505,6 258,8 52,3 83272
410 541,17  277,0 73,0 98996 543,0 2779 52,3 91787 544,8  278,9 52,3 91787
430 580,3 297,0 73,0 107511 582,1 2980 52,3 100301 583,9 298,9 52,3 100301
450 6194 3171 73,0 116025 621,3  318,0 52,3 108816 623,1  318,9 52,3 108816
mm 10%3cm*  kNm kN kN 10%cm*  kNm kN kN 103cm*  kNm kN kN

_z80_p0 z80_p26 z80_p53
Hauteur l, Mgxz  Vaws OA, I, Mgy L, Mak.
170
190 200,3 102,5 85,0 63574
210 2215 1134 85,0 63574
230 242,6 1242 85,0 63574 244,64 1251 64,3 56364
250 263,7 135,0 85,0 63574 2655 1359 64,3 56364 2674 136,9 64,3 56364
270 284,8 145,8 85,0 63574 286,7 146,7 64,3 56364 288,55 1477 64,3 56364
290 306,0 156,6 85,0 63574 307,8 157,6 64,3 56364 309,6 158,5 64,3 56364
310 4058 207,7 73,0 84947 407,6  208,6 52,3 77738 409,64 209,6 52,3 77738
330 4269 218,5 73,0 84947 428,77 2195 52,3 77738 430,5 220,4 52,3 77738
350 448,0 2293 73,0 84947 4498  230,3 52,3 77738 451,77  231,2 52,3 77738
370 4872  249,4 73,0 93462 489,0 250,3 52,3 86252 490,8  251,2 52,3 86252
390 526,3 2694 73,0 101976 528,1 270,3 52,3 94767 530,0 271,3 52,3 94767
410 5655 2895 73,0 110491 567,3 2904 52,3 103281 569,1 2913 52,3 103281
430 604,6  309,5 73,0 119005 606,4  310,4 52,3 111796 6083 3114 52,3 111796
450 643,8 3295 73,0 127520 645,6  330,5 52,3 120311 6474 3314 52,3 120311
mm 10%cm*  kNm kN kN 10%cm*  kNm kN kN 103cm*  kNm kN kN
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Valeurs caractéristiques de parois
LIGNO® Bloc Q

LIGNO® Bloc @

_20_p0
Hauteur l, Mgk Ve  GA,
70 60,9 33,1 9,6 1112
90 100,0 54,5 9,6 1112
110 1391 75,8 9,6 1112
130 178,3 97,1 9,6 1112

mm 10°cm*  kNm kN kN
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Propositions de conception

Appui

Appui sur bois
Mur extérieur

/N
@

AR
KE
X

Appui sur béton
via traverse en bois

Structure pour toiture Structure pour toiture

Element de toiture LIGNO® Bloc Q3

Element de toiture LIGNO® Bloc Q3

Bois de remplissage pour compensation
de la découpe de l'élément

Planche de raccord de rive

Raccord de parois
Joint creux . L .
avec profil de raccord Traverse de niveau, si nécessaire avec
bourrage de mortier

Raccord de parois

Systémes de fixation
selon le calcul statique

N
N
L]

Element de mur, par ex. made of LIGNO /

Rive de toit avec porte-a-faux
avec sur-isolation

O
Plaque porteuse pour porte-a-
faux, avec sur-isolation, dimensi-
onnement selon statique
Structure pour toiture
i Longueur de porte-a-faux /m Longueurd’appui i
T T

Planche de rive, face avant
d'élément sur-isolée !

Raccord de parois

Element de toiture acoustique
LIGNO® Bloc Q3_z0_a50g

Enture avec bois de remplissage,
m en usine [statique, isolation Systemes de fixation
phonique) » page 41 = selon le calcul statique
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Appui sur bois

Eléments avec profil acoustique ( Variantes avec découplage acoustique » page 37)

Raccord de parois

Element de mur, par ex made of LIGNO®

Structure pour toiture

Element de toiture acodstique
LIGNO® Bloc @3_z0_a50g

Remarques sur la toiture chaude
= P page 30

Joint creux avec profil de raccord

Enture avec bois de remplissage,
= en usine (statique, isolation
phonique) P page 41

Systémes de fixation
m selon le calcul statique

Appui sur poutrelle d’acier
avec traverse de montage

Bord libre / chevétre
(par ex. aux ouvertures, rives de toit)

Systeme de fixation, montage aisé

depuis la face supérieure de la
toiture avec des vis a bois

Bois d"appui (peut

place par ex. avant le montage de
la construction métallique)

Structure de toit et étanchéité pas
entierement représentés

déja étre mis en
Chevron

Vissage pour raccord vertical

et le cas échéant reprise d'efforts

Systeémes de fixation

selon le calcul statique Planche de rive

Appui sur bord de mur en béton
avec profil d'acier

7

Fente horizontale et découpe de
aboutage en usine P page 42

OO [XXA XXXA]

(protection contre les incendies)

En option profil d’extrémité ou e
acoustique (pas représenté)

Bande d'isolation, bande d'étanchéité

Bord libre / profil d‘acier
par ex. linteau a hauteur de plafond

Corniére d’acier pour reprise d'efforts de dia-
phragme Profil d'acier servant d"appui

Fente horizontale et découpe de
l'angle, aboutage en usine
» page 42

langle,

Le cas échéant armature de traction transversale

Vissage de sécurité,
par ex. SIHGA GoFix S+

Profil d"acier en U, par ex. UPE 160

nture du profil Systémes de fixation, profil

= d‘acier selon le calcul statique
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Propositions de conception pour appui de mur intérieur
(Reduction des transmissions latérales de bruits)

Appui central, mousse de séparation en chambre
Elément avec profil acoustique, traversant,

sans couche supplémentaire _2z0 Cavité remplie

Limitation de la cavité

Poser des bandes
d'isolation dans la zone
d‘appui entre les éléments

Valeurs caractéristiques

m Vérifiées pour les transmis-

sions latérales de bruits

NN DO NTTTTAT N
AN AN - L A NNAVANA 7AN | |
2
A [aYaYaY N ! DN ISR NN XX Y4

< p.N 1 /

Y > Entur_e avec b_ois de_ remplissage, Y Y ///2‘ Y Y Y //
s Py en usine (statique, isolation .

phonique)

s

. s/
/

77, Bande d'étanchéité,
7/, le cas échéant, traverse d’appui

/ s

Appui central, remplissage de séparation en chambre
Elément avec profil acoustique, traversant,

sans couche supplémentaire _z0 » )
Cavité remplie

Limitation de la cavité

Poser des bandes
d'isolation dans la zone
d‘appui entre les éléments

] NARN N AN b [N N
AN NN NN 1 NIV i ; _ _ _ _
- - S A - A ) A 5‘ A A :r/-lA
T T | 1 :2'1 L . ,'211
:‘: : :4: :4§ | :44] : ] v_/d
K >I’/II \L NXXXT KXXARA N X ‘h
77 s /s ~Z s s s s s .
/ , Enture avec bois de remplissage, 7 7 Z / / / / //
Y en usine (statique, isolation -
_ X
4 Y phonique) Valeurs caractéristiques
v m Vérifiées pour les transmis-
Y . , .
2/, Bande d'étanchéité, sions latérales de bruits
s le cas échéant, traverse d’appui
Appui central, éléments séparés
Elément avec profil acoustique, traversant,
sans couche supplémentaire _z0
Planches de rive des deux cotés
Laine minérale
1NN N N
AN E
B
B
|
\j{%

Enture avec bois de remplissage,
en usine (statique, isolation
phonique)

Systémes de fixation
m selon le calcul statique

N
[T

Valeurs caractéristiques

= Vvérifiées pour les transmis-

sions latérales de bruits
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Propositions de conception
Toiture en pente

Faitiere Faitiere
Eléments paralléles au pignon Eléments paralléles a la faftiere

Couplage des parois
via planche de
liaison et piece
d‘adaptation

Piéce d'adaptation
(si nécessaire, sur demande
en usine, sans quoi isolation)

Element de toiture
LIGNO Bloc @3,
Isolation en option
en usine

Fixation avec
des vis a bois

Pas d’appui requis
sur la faitiere puis-
que les éléments
reposent sur les
murs transver-

s saux et la ferme de
Panne faitiere charpente.

chanfreinée sur
la face supérieure

Systémes de fixation
m selon le calcul statique

Appui central (}oude libre
Eléments paralléles au pignon Eléments paralléles au pignon

Piece de couplage
(si nécessaire, sur
demande en usine)

Element de toiture
LIGNO Bloc @3,

Isolation en option
en usine

Fixation avec
des vis a bois

Aboutage en usine pour
exécution de joint

Fraisage de,
feuillure, en
alternative couvre-
joint sur chantier

Panne centrale chanfreinée sur la
face supérieure Systemes de fixation
m selon le calcul statique

Appui sur rive l:\ppui sur rive
Eléments paralléles au pignon Eléments paralléles a la faftiere

Element de toiture
LIGNO Bloc Q3,
Isolation en option
en usine Systémes de fixation
m selon le calcul statique

Aboutage en usine
pour appui

Fixation avec
des vis a bois

Traverse d'appui, ,
/ par ex. sur mur P
Exécution en alternative :

traverse d'appui avec griffe,
sur demande en usine)
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Pose des conduites
Possibilites d’installation

Installation longitudinale (par ex. LIGNO® Bloc Q3_z0_p0)
dans des canaux existants, également possible en usine

En option : Installation, isolation
aprés la pose des conduites

N 201 o 201 |
T T T T
E NN NN NANNNA NN
[ T 'S N AN T
| O o0@ ‘ . \%. .!
o

% L\j\ Les ouvertures peuvent étre préparées en usine (aboutage CNC) L>\_J

Installation longitudinale et transversale (par ex. LIGNO® Bloc Q3_z26)
avec une enture supplémentaire sur le dessus et une armature de traction transversale

En option : installation d'une isolation Armature de traction transversale ' La position et la profondeur de Uenture
apres la pose des conduites

= sont limitées - la détermination doit se
faire sur la base d’un calcul statique

201 201 : Le cas échéant, respecter .
% % % % Hmlnﬂ(]x linclinaison requise m\HﬂU xd
[ NNNNN [EEEEEE SNNNAN AV AN NNN I NNNNN A t J - \Q @
I ecce O@
O N
NN \j NN NN NN AN \%
1 1

Couche de protection contre les incendies - le cas échéant, calfeutrement de
la pénétration !

Installation longitudinale (par ex. LIGNO® Bloc Q3_z26_p26)

dans les canaux existants en dessous de la couche de protection contre les incendies,
configuration voir

. [
T T T T

E NTTITTTR NN AN N NN
| T T T | = AN N N N Rk

NS B eoF | m
[ L AN IN N N RS
|\\H'\\\\\’HH“\H\H\HH\HH\{HH\HHLH\L i -|
| - — 5 " |

170 UU181 U

Couche supplémentaire : Canal d'installation pour d__=20mm

en dessous de la couche de protection contre les incendies
5 S = ¥ BB B W

T T |
=T 1 Y I I T T Y ~J

Installation longitudinale in LIGNO® Bloc Q3_z26_p53

dans les canaux existants en dessous de la couche de protection contre les incendies,
configuration voir

Couche supplémentaire : Canal d'installation pour d__=40mm
en dessous de la couche de protection contre les incendies
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Pose des conduites
Cloisonnement de protection contre les incendies

Solutions détaillées testées _

Des solutions testées ont été élaborées avec le fabricant de cloisons HILTI
pour la pose des conduites de différents types a travers des composants de dalles
des classes de résistance au feu F60-B et F90-B. Apercu détaillé voir

» Fiche technique « Pose des conduites compatible
avec la protection contre les incendies ».
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Boitiers coupe-feu F-Tronic (par ex. LIGNO® Bloc Q3_2z53_p0)

Résistance au feu F60-B
Gaine électrique 0 max. 25 mm

Produit intumescent F-Tronic - espace annulaire max. 15 mm

Bande de fibre minérale
11 "

frodt g

<15 <1510 10

25 35

4404654

Boitier d'installation F-Tronic @ 74mm
Affectation : gaine, max. 4 x 25 mm

Boitier d'installation F-Tronic @ 68 mm
Affectation : gaine, max. 4 x 25 mm

Boitier d'installation F-Tronic 2 35mm
Affectation : gaine, max. 1 x 25 mm
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Prét au montage en usine :
aboutage

Préparation pour éléments de construction préts au montage

Les éléments LIGNO® peuvent étre livrés d'usine préts au montage.
Le métré effectué lors de la planification préalable détermine 'ampleur
du degré de préfabrication.

Exemples:

= Découpe des éléments : découpes a onglets, en biais et arrondies

= Traitement de la sous-face des éléments : entures pour appuis muraux,
fraisage de réservations pour éléments incorporés tels que luminaires,
rails pour cloisons et autres

= Fraisage d'éléments incorporés, par ex. chevétres,
poutrelles d'acier a hauteur de plafond

= Préparation des installations : percages pour passages de cables ou tuyaux,
ouvertures pour gaines techniques, pose de cables électriques ou de gaines
avec fil de tirage ou gaines de ventilation

= Prémontage en éléments de grande surface
(dimensions jusqu'a 2,50 m x 18 m)

Appui sur rive pour toiture
s en pente avec enture

Elaboration pour appui
1 sur profilé d"acier

u

‘i
Installation en usine de gaines

au niveau d’une couche
supplémentaire _p26

L] e Installation en usine de tuyaux
TR |_ de ventilation (pli roulé) dans
e e | B coments BY
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Etapes de montage
Généralités

Pose a laide de la pince de levage Lignotrend

Les éléments de toiture sont posés par bandes et en éléments de grande surface puis rassemblés entre eux sur leur face
latérale - un tire-poutre ou un serre-joint peuvent étre utilisés pour aider a 'assemblage. Une fois les éléments alignés, ils

sont fixés sur les appuis.

Apres le controle de la sous-face, les planches de liaison peuvent
étre mises en place et fixées
P page 31.

Pose avec pince de levage
universelle Lignotrend

Combinaison de
trous 2+4

Ala livraison, les planches de liaison
= servent de planches pour les palettes

de transport. Utilisez les palettes dé-

montées pour les joints d'élément !

Planches de liaison
fixées a l'aide d'agrafes
selon la statique

Veiller a ce que le joint latéral soit

m correctement fermé par le dessous de
maniére a garantir laspect homogéne
de la sous-face. Pour ce faire, contréler
par le dessous la largeur du joint
acoustique.

Pose avec des ancrages de transport (par ex. marque Wiirth)

Des ancrages peuvent étre utilisés en alternative a la pince de
levage ; les tétes des vis adéquates doivent y étre accrochées

Eléments de grande surface prémontés
Utiliser des élingues et palonniers adéquats pour le montage des éléments de grande surface de 1,875 m ou 2,50 m de
largeur.

.@ HOTLINE

Questions relatives a la pose
- +49 7755 9200-0
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Architektur: Bauconzept, Lichtenstein/Sa.
Foto: Marcus Dassler, Zeulenroda
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Consignes de mise en ceuvre

Réception des marchandises / déchargement

= Décharger de préférence les éléments par palette entiére.
= Lors d'un déchargement avec des sangles: placer une planche de la largeur de la palette sous celle-ci
afin que les sangles n‘'endommagent pas les angles de la surface finie

Stockage

= Stockage protégé de la pluie et des éclaboussures, de maniére plane et sur des cales de bois propres
= Protéger contre l'exposition prolongée au soleil et de U'humidité
= Pas de stockage prolongé a lextérieur !

(méme avec des baches, car il y a risque de condensation et de formation de moisissures)

Montage

= Afin de ne pas endommager la face apparente finie, seuls les moyens de levage présentés ou équivalents sont autorisés
= Afin de ne pas salir la face apparente finie, priére de porter des gants propres

Protection intempéries

= Prévoir de grandes baches (orages...)
= Aussi vite que possible en suivant le montage, poser l'étanchéité provisoire (par ex: un pare-vapeur résistant aux
intempéries et aux tarvaux de montage).

Formation du diaphragme

= Tout d'abord pose de bandes absorbantes sur le joint latéral des éléments
= Fixation a l'aide d’agrafes selon la statique, voir aussi . Raccord du diaphragme sur la construction murale a l'aide de vis, selon la statique.
= Ala livraison, les planches de liaison servent de planches pour les palettes d’emballage.

Utilisez les palettes démontées pour les joints d'élément !

Important:

= Lors de la pose d‘éléments avec des faces apparentes acoustiques, veuillez préter attention a ce que le joint d‘assemblage ait la
méme largeur que les rainures acoustiques. Avant de fixer chaque élément, bien contrdler en regardant en dessous si le joint d‘assemblage
se perd dans la multitude des rainures !

Veuillez également consulter les consignes générales d'emploi
concernant les éléments Lignotrend.

» Hotline de montage +49 (0) 7755 - 9200-0




