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Die konfigurierbare Variante von Brettsperrholz 
Im Angebot von tragenden Holzbauelementen geht Lignotrend den Weg, Massivität und Robustheit mit Materialeffizienz, bester Raumakustik und Designästhetik bei Echtholzoberflächen zu kombinieren. Dabei unterliegen die LIGNO Brettsperrholz-Rippen- und Kastenelemente anspruchsvollen Nachhaltigkeitskriterien nach den strengen Maßstäben von natureplus. 
Seit 2019 sind die Elemente auch bezüglich ihrer individuellen Konfigurierbarkeit für alle Gebäudeklassen voll standardisiert. 

So wenig wie möglich, so viel wie nötig
Individuelle Konfigurierbarkeit der Bauteile made of Ligno bedeutet, dass auf bautechnische Vorgaben und Gestaltungsideen der Planer präzise reagiert werden kann. Nicht jedes mögliche „Talent“ eines Bauteils muss zwangsweise mitgekauft werden. Massivholzbau wird so sinnvoll, materialeffizient und wirtschaftlich. 
Die Querschnitte der tragenden Elemente werden modular zusammengesetzt. Für die in Geschossdecken eingesetzten BSP-Rippenelemente bedeutet dies etwa: In der Basisausführung hat der Grundkörper eine geschlossene Gurtplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand sowie raumseitig eine Holzoberfläche in Sichtqualität. Für erhöhte Feuerwiderstände bis REI 90 werden bei Bedarf Zusatzlagen eingefügt. 
Je nach Anforderung können im Konfigurationsprozess weitere Kompetenzen hinzugefügt werden: Zum Überbrücken großer Spannweiten beispielsweise, für die raumakustisch wirksame Ausführung der Elementunterseite oder  in Form von Bereichen für zusätzliche Leitungen. 
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BU: Die Unterschiede der neuen Elementgeneration LIGNO BSP-x liegen im Detail: Eine zusätzliche Querlage maximiert an den materialeffizienten Massivholzelementen die Präzision Oberfläche.
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Konfigurierbarkeit am Beispiel tragender Brettsperrholz Rippenelemente von Lignotrend / Querformat mit und ohne Text 
BU: Je nach Bauwerksanforderung können dem Brettsperrholz-Element im Konfigurationsprozess zusätzliche Kompetenzen hinzugefügt werden, die es für den individuellen Bedarf optimal ausrüsten.
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Konfigurierbarkeit am Beispiel tragender Brettsperrholz Rippenelemente von Lignotrend / Hochformat mit und ohne Text
BU: Je nach Bauwerksanforderung können dem Brettsperrholz-Element im Konfigurationsprozess zusätzliche Kompetenzen hinzugefügt werden, die es für den individuellen Bedarf optimal ausrüsten.
Hintergrundinfo über Lignotrend:
Das Unternehmen Lignotrend mit Sitz in Weilheim-Bannholz (D) produziert seit 1992 einzigartige Brettsperrholzelemente für den modernen Holzbau. Sie werden europaweit im Wohnungsbau und im kommunalen/gewerblichen Objektbau eingesetzt. Lignotrend beschäftigt aktuell 160 Mitarbeiter und hat eine Produktionskapazität von 250.000 m² Elementfläche pro Jahr.  
Die Produktpalette des Unternehmens erstreckt sich über Lösungen für Konstruktion, Innenausbau und Fassade - vom tragenden Wand-, Decken- und Dachelementen über Akustikpaneele bis hin zu Dämmständern und Fassadenplatten. 
Lignotrend ist für Produktinnovation und hohe Qualität bekannt. Sicheres Bauen bei freier Planung ist mit den Produkten des Unternehmens uneingeschränkt möglich. Bei der Produktentwicklung stehen daher architektonische Klasse und beste bauphysikalische Eigenschaften (Raumakustik, Schallschutz, große Spannweiten) klar im Fokus. 
Gesundheitliche und ökologische Unbedenklichkeit sowie langfristige Funktionalität und Wertbeständigkeit sind die zentralen Bestandteile der Produktphilosophie - zertifiziert nach den strengen Regeln des natureplus e.V.


Weitere Informationen,
Pressekontakt: 
Lignotrend Produktions GmbH, Ralf Harder
Landstraße 25, 79809 Weilheim-Bannholz, 
Tel. +49 (0) 77 55 / 92 00-0, Fax -55,
www.lignotrend.com 
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