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1 Priifelement

Prifelement Zementestrich auf einer Lignotrend Rohdecke

Deckenaufbau

50 mm Zementestrich; flachenbezogene Masse ca. 105 kg/m?
32/30 mm Gutex Thermofloor
6 mm Gutex Happy Step

170 mm Lignotrend Rohdecke; voll gefillt mit Kalksplit,
flachenbezogene Masse des Kalksplits: ca. 78 kg/m?

Schnittzeichnung siehe Seite 7
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2 Durchfithrung der Priifung

2.1 Technische Ausstattung
Folgende Geréate wurden fir die Messung verwendet:

MeRgerat Typ Norsonic 830 der Herstellerfirma Norsonic A/S
Lautsprecher-Verstarker Typ E120 der Herstellerfirma FG Elektronik

Mikrophone Typ 1220 und Mikrophon-Vorverstarker der Herstellerfirma Briel & Kjaer
Kalibrator Typ 4230 der Herstellerfirma Briel & Kjaer

Mikrofonschwenkanlage: Empfangsraum:  Typ 212/ N der Herstellerfirma
Norsonic A/S; Stander: Eigenbau

Lautsprecher: Dodekaeder; Eigenbau
Vor jeder Messung wird die Kalibrierung der gesamten Melkette Uberprift.
Die MeRgerate werden regelmaBig geeicht bei dem Eichamt Dortmund.

Das Priiflabor nimmt regelmé&Rig an den Vergleichsmessungen fur Priifstellen der Gruppe |
in der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, teil.

2.2 Priifanordnung

Prifstand Der Priifstand ist in Stahlbetonskelettbauweise ausgefiihrt. Die
Wande im Senderaum, sowie der Ringanker und die
schallabstrahlenden Flachen im Empfangsraum wurden mit einer
Vorsatzschale versehen.

Prufschall Rosa Rauschen

Empfangsfilter Terzbandfilter

Volumen der Prifraume  Senderaum = 55 m®, Empfangsraum = 55 m®

Prufoffnung 4,11 mx 3,31 m = 13,6 m? = Prifflache

Grenzdammung der R.,=72dB

Prifanordnung

Einbaubedingungen Der schwimmende Estrich wurde auf der Lignotrend Rohdecke

wie am Bau aufgebracht. Die Anschluffugen zur Wand waren
abgedichtet.
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3 Ergebnisse

Nach DIN EN ISO 717-1 : 1996 ,Bewertung der Schallddmmung in Geb&uden und von
Bauteilen, Teil 1: Luftschallddmmung” wurden die MeRBwerte ausgewertet und das Ergebnis
nachfolgend dargestellt.

RW(C|C(,—) indB > 68 (—2;-8)*
Cso.5000 indB -6
Cusoanne DB -20

* Bemerkung: Das Schalldamm-MaR R, liegt weit Uber den Mindest- und den erhdhten
Anforderungen nach DIN 4109. Eine exakte Messung (ohne Einflul der
Flankenubertragung) wiirde einen nicht sinnvollen Mehraufwand in Bezug auf die
Priifanordnung und der MeRtechnik bedeuten.

4 Schallddammkurve

Der Schalldamm-MaR R als Funktion der Frequenz f ist fir den Frequenzbereich von
50 bis 5000 Hz gemaR E DIN EN 20140-3 : 1995-05, auf der Seite 6 dargestellt.
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5 Hinweise

5.1 Priifzeugnisse

Eine Ausfiihrung des Priifberichtes nach NF S 31-051, E 413-87, sowie nach anderen
Normen ist auf Wunsch maéglich.

5.2 Giiltigkeit der Priifergebnisse

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die gepriften Gegenstande (siehe
Beschreibung auf Seite 2) und haben keine Aussagekraft hinsichtlich der Merkmale des
Loses, der Charge oder der Produktionsmenge.

Dieser Priifbericht bezieht sich ausschlieBlich auf die schalltechnischen Eigenschaften,
andere Kriterien wurden nicht beurteilt.

5.3 Vervielfiltigung / Verdffentlichung

Eine auch nur auszugsweise Vervielfaltigung / Verdffentlichung von Prifberichten sowie die
Verwendung von Texten und Zeichnungen des Priifberichtes fur Werbezwecke bedarf
grundsatzlich der Zustimmung des Priflabors.

5.4 Autorisierte Einblatt-Version

Auf Wunsch wird eine autorisierte Einblatt-Version als Auszug aus diesem Prifbericht
ausgestellit.

Stephanskirchen bei Rosenheim, den 27. Februar 1998
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Prof. Dipl. Phys. F. Holtz
(Laborleiter)

Dipl. Ing. (FH) H.-P. Buschbacher
(Sachbearbeiter)
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Prifelement
Deckenaufbau 50 mm
32/30 mm
6 mm
170 mm

Kennzeichnung der Priifraume nach DIN 52210

Priifgegenstand eingebaut von:
Prifdatum:

Volumen des Sende- und des Emfangsraumes:

GrofRe der Priuféffnung:

bewertetes Schalldamm-Maf

dB
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50

Schallddmm-Mai R

Zementestrich auf einer Rohdecke aus Holz

Zementestrich

Gutex Thermofloor

Gutex Happy Step

Lignotrend Rohdecke, voll gefillt mit
flachenbezogene Masse des Kalksplits: ca.78 kg/m?
DIN 52210-P-D

Fa. Lignotrend

03.02.98

55 m?/ 55 m?
13,6 m?

_____ Frequenzbereich entsprechend der
— Kurve der Bezugswerte (1SO 717-1)
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1000 2000 Hz 4000
Frequenz f —

R, > 68 dB
Frequenz R
Terz
Hz dB
50 26,0
63 299
80 40,3
100 42,9
125 46,9
160 493
200 54,5
250 62,2
315 64,9
400 64,5
500 64,6
630 67,7
800 70,5
1000 73,8
1250 76,7
1600 80,7
2000 83,4
2500 849
3150 85,9
4000 83,9
5000 81,0
Bewertung nach DIN EN 1SO 71
R.(C;Cy) 2 68 (-2;-8) dB

Die Ermittlung basiert auf Priifstands-MeRergebnissen, die in Terzbandern gewonnen wurden.

-6 dB; Cusosn = -20 dB,;

27. Februar 1998

+ Tlolk

Laborleiter Prof. Fritz Holtz
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Schnittzeichnung laut Hersteller:
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perspektivische Ansicht von 2 Elementen der ungefiillten Rohdecke:

Zermentestrich 50 rmm

THERMOFLOOR 32/30 ( Gutex )
HAPPY STEP [ Gutex ) 6 mm

LIGNCIREND Deckendlerment
170 Typ B ( 100 % gefueltt)

Hohe der Rohdecke: 170 mm
Breite eines Rohdecken-Elementes: 600 mm

Dicke der unteren Beplankungen: 2 x 20 mm
Hohe der tragenden Brettschichtbalken: 100 mm
Breite der tragenden Brettschichtbalken: 75 und 67 mm
Hohe der oberen Querhdlzer: 30 mm

Breite der oberen Querhoélzer: 65 mm

Raster der oberen Querholzer: 60 mm




