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Kooperation von DC-Statik und Lignotrend 
Statiksoftware für konfigurierbares Brettsperrholz erweitert
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Kooperation von Dietrich’s und Lignotrend 
Statiksoftware für konfigurierbares Brettsperrholz erweitert

DC-Statik für LIGNO® BSP ergänzt die bisher von Lignotrend angebotenen Tools um eine vollwertige Statik-Software mit wertvollen neuen Funktionen, die Bauingenieuren die Berechnung der Produkte leicht macht. Für alle in Decken und Dächern einsetzbaren Elementquerschnitte des Herstellers wurde innerhalb der Statik-Software erstmals ein Konfigurator implementiert, der Tragrippen, Quer- und Zusatzlagen sowie die im Querschnitt möglichen Zusatzschichten wie beispielsweise für die Raumakustik korrekt abbildet.

Die Berechnung von Geschossdecken ermöglicht in DC-Statik für LIGNO® BSP nun auch eine sehr detaillierte Untersuchung der Gebrauchstauglichkeit: Der genaue Nachweis gegen unbehagliches Schwingen nach Richter und Hamm wurde implementiert, zusätzlich ergänzt um die Möglichkeit, für Lignotrend systemspezifisch ermittelte individuelle Dämpfungsbeiwerte zu berücksichtigen. Damit gelingt in vielen Fällen eine Optimierung, die sich in der Querschnittshöhe und damit in Form geringerer Elementkosten spürbar niederschlagen kann.
Gleichzeitig führt die Software für Feuerwiderstände bis R90 eine prüffähige Heißbemessung nach dem Stufenmodell durch und kontrolliert die Elementauflager auf Querpressung, so dass Ingenieure die Aufgabe der Bauteilstatik für Bauteile made of LIGNO® zeitsparend, komplett und sauber strukturiert erledigen können.
In statischen Systemen können auch geneigte Bauteile und komplexere Belastungsszenarien wie Dreieckslasten oder schräg einwirkende Lasten, z.B. aus dem Einsatz von Brettsperrholz-Kastenelementen als Dachbauteil abgebildet werden, ohne dass eine Umrechnung notwendig ist. Die LIGNO® BSP-Elementstreifen lassen sich dann für die Verlegung in Richtung der Dachneigung berechnen – und neu auch für die häufige firstparallele Verlegung auf Querwänden.
Die Herstellerversion steht kostenlos zum Download zur Verfügung. Bestehenden Anwendern der Vollversion von DC-Statik werden die Produkte ab Version 22 automatisch bereitgestellt. Für einfache Vorbemessungszwecke bleibt auch die Lignotrend eigene Software LTB-x bis auf weiteres verfügbar.
Download beider Statik-Softwares unter www.lignotrend.com/statik. 
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BU: Die exakte Abbildung der konfigurierbaren Querschnitte und angepasste genau Berechnungsverfahren in DC-Statik ermöglichen die wirtschaftliche Dimensionierung von LIGNO® BSP auch bei komplexen Belastungssituationen.
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