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LIGNO B TREND®

Cadwork-Katalog Fir eine nachhaltige Holz-Boukultur.

1. Vorbereitung

1.1 Download

Fir die CAD-Anwendungen ,Cadwork 2d” und ,Cadwork 3d” stellt Lignotrend
seinen Elementkatalog als Konstruktionskorper zur Verfiigung.

Lo - =181
W Lignotrend - Fiir eine nachhaltige Holz—Bauku...l +
(' & www . lignotrend. de fservice /downloads/details-elementkataloge e | | + Google pe | B- 4+ #

Home Unternehmen Referenzkunden Fachberater Aktuelles Kontakt Jobs Service w

) LIGNO B TREND®
Fiir eine nachhalfige Holr-Boukultur.

PRODUKTE PLANUNG REFERENZEN MAGAZIN

Downloads
Datenblatter . .
) q CAD-Elementzeichnungen fur Cadwork 2D >
Details / Elementkataloge b
Elementzeichnungen
einzeln CAD-Konstruktionskarper Elemente fur Cadwork 30D NP

Ausschreibungsvorlagen R : . -
ﬁ CAD-Katalogdateien 3D fiir Cadwork (Version 19). Zeichnungen von vereinfachten

Musterstatik ) . : .
HstersiatiEn Konstruktionskarpern in Element-Deckbreite.

Programme /
Berech kzeuge

Zulassungen / Zertifikate ﬁ Detailkatalog Lignotrend (PDF und Cadwork 2D) >

Prifzeugnisse

Prospekte
Referenzdokumentationen
Veranstaltungsinfos
Presseinformationen
Sonstiges

Akustikrechner

Statikrechner LI

Die Elemente konnen uber die Lignotrend-Website heruntergeladen werden:

http://www.lignotrend.de/service/downloads/details-elementkataloge/

Die Konstruktionskorper stehen jeweils fur 2d und 3d zur Verflgung.

CAD-Elementzeichnungen fur Cadwork 2D WJ

ﬁ CAD-Katalogdateien 2D fir Cadwork (Version 19). Zeichnungen enthalten Element-Grundkorper und
Untersicht-Profile zum Zusammensetzen.

CAD-Konstruktionskorper Elemente fur Cadwork 3D Jr

ﬁ CAD-Katalogdateien 3D fur Cadwork (Version 19). Zeichnungen von vereinfachten
Konstruktionskorpern in Element-Deckbreite.

Die zum Download angegebenen Dateien sind im Zip-Format.
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Cadwork-Katalog

LIGNO B TREND"

Fir eine nochhaltige Holz-Baukultur.

1.2 Einfiigen in CADWORK-Katalog

Beim Entpacken der Zip-Datei, die Sie von unserer Webseite runtergeladen

haben, wird ein Ordner erstellt, mit
dem Namen ,LIGNOTREND".

Wir  empfehlen, diesen  Ordner
gesamthaft in lhr lokales CADWORK-
Katalogverzeichnis einzubinden.

Wo sich lhr CADWORK-
Katalogverzeichnis befindet, konnen
Sie ubrigens Uber |hr CADWORK-
Startmenl  auslesen  (Verzeichnis
.cadwork.cat”).

Der 2d-Katalog benotigt ca. 50 MB

H- cadwork Start (v.19)
Pragramm | Support I Einstellungen
Setup - Ordner

=10l
Gaowork 19

- cadwaork-Yerzeichnisse auswahlen:

Standardversion

Eh Backups I'IS

2 Standard Drucker

j im |E:\ProgramFiles\cadwork.dir\[@J

F.atalog-Ordrer

|y:\1 prozesseh 3000 auftragsabwicklung3100 cady _I @]

Userprafil-Ordner

® Lizenznehmer

Iy:\‘l prozesze 3000 auftragsabwicklungh 3100 cady J @]

Projekt-Ordner

Ic::'\users\public\documents\

g

Temp-Ordner

|E: WU gershRDAVID 1. LIGAWAppD atatLocalhTemphCLIPE @]

FeStplattenSpeiCher. Abbrechen | Ubermehmen | Schlieszen
Sie konnen natirlich auch die ZIP-Datei direkt im Ordner, in dem sich |hr
CADWORK-Katalog befindet, extrahieren (siehe Bild unten).
x
O |, ZIP-komprimierte Ordner extrahieren

‘Wihlen Sie ein Ziel aus und klicken Sie auf "Extrahieren”.

Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:

I \Whe\Pfad\Zur\Serverfreigabel .. \cadwork.cath, Durchsuchen...

[¥ Dateien nach Extrahierung anzeigen;

Extrahieren I Abbrechen
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LIGNO B TREND®

Fiir eine nochholtige Holz-Baukultur.

Cadwork-Katalog

2. Zeichnungenim 2d mit LIGNOTREND-2d-Elementen

Die Lignotrend-Elemente des vollstandigen Leistungsumfangs konnen Sie nun
aus |lhrem Cadwork-Katalog abrufen.

2.1 Einfiigen der Elemente aus dem Katalog
Die Lignotrend-Elemente sind im Verzeichnis Hinzufoeen |
..\cadwork.cat\catalog_2d\LIGNOTREND abgelegt und kdnnen [Katalog... T
als Katalogelemente aufgerufen werden. Katalog

Aktueller Ordner

Grad |«

Grad | s E 80.000 Grad |« E 80.000 E 80.000

Mame
Up

Name
up

up

{1 Architektur

{1 Bemusterungskatalog
] Dachbauteile

{1 Dachfenster

1 01 Wand

1113 Decke Q3
£1 114 Decke Q4
£1 123 Rippe Q3

[ Block Q3 -143
[ Block Q3 -169

{1 Dachsteine (1 124 Rippe Q4

{1 Details
£ DIGIPLAN
£] DURA

{1 Elektro
{1 Entwurf
{1 Fenster
(] Halfen

[ Heizung

1 141 Aku
1 143 Aku

1 145 Aku

£1 151 Akustik li
C1171 Upsi T
{1 Ritzungen

{1 Hersteller-Lieferanten

{1 HOLZBAU

{1 Ingenieur

{1 Mauerelemente

1 Menschen+Pflanzen+Fahrze

impson Strong-Tie
tatik
ymbole

L

Uber die Toolbar - oder durch Klick mit der mittleren Maustasten auf ..Katalog” -
kann der Inhalt des Katalogs auch im Finder aufgelistet werden.

Alropomoea A HIA|HAEI uEbilt XECdDASS0 +=m1at |08 (o0

In diesem Fenster werden die Kataloginhalte als 5'
Bilder in der Miniaturansicht dargestellt. s [ R demss )
(Voraussetzung: In den Einstellungen ist die = -

1iE
Ly

Option ,,CADWORK Vorschau sichtbar im Explorer”

aktiv.) =

Rippe Q3 -116.2dc Rippe Q3 -143.2dc Rippe Q3 -1569.2dc

Das Katalogelement kann ausgesucht und als
Block in die Zeichnung eingefligt werden.

L = -]
Dateiname: I\I j Offnen I
Dateityp |CATALOG FILE (~.2d) =l Abbrechen
I™ Schribgeschiitzt dffnen
A
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LIGNO B TREND"

Cadwork-Katalog Filr eine nochhaltige Holz-Baukultur,

2.2 Bearbeiten - Zusammenfiigen von Grundkorper und Akustikritzung

Glltig fir die Lignotrend-

2 £rmhesumg Hinterogutreden d - cadwork 20 101X

Dutn Bawbetm dscht Erra W

End[OSE'/E'menfE‘ i’mﬂ" Fard w Farb u  BABCH is o [CIFeed x  User elz Layer] 3 Layer 1:10 . 140 n.--;.;:’;wm:w:.m
Das Lignotrend-Element wird als S?‘T_C)TEEND'E'MEM i i —
CADWORK-Gruppe  eingefigt.  Es o= ‘ : e ES
werden meist mehrere Grundkérper = ) PR pees
angeboten (z.B. ohne Z-Lage, mit Z1- ] 1 i S et e o
Lage, mit Z1-plus-Lage,...] und = ' ik pf SN e
mehrere Ritzungen. 2|1l |'°°“"’ e ‘ """""" o
e ] T 1 o o Bhan a8
Dies betrifft die Elemente Tl o S
e LIGNO Decke Q3, Q4 i — f—
o LIGNO Rippe Q3, Q4 ) ' -
e LIGNOBlock Q, Q3 = P i
e LIGNO Akustik Q, Q3 klassik .
= LIGNOTREND-Element  AKuStikritzung/Profil s
Wird die Gruppe getrennt (linke —— ‘::_“'""
Maustaste!) [IeonenGupee (M) | e ET == W
bleiben die einzelnen Grundkérper =
und Profile als Ursprungsgruppe «= L ==
bestehen. =) TR : e
= e
SchlieBlich kann durch Verschieben ::"}
[Verschieben | ein Profil dem %% ok 0521 e 28 g
gewiinschten Grundkérper zugeordnet x| e ) -
und die restlichen, nicht bendstigten = ‘ ; ‘ I

Blocke geloscht werden.
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LIGNO B TREND-

Cadwork-Katalog Fiir eine nochhaltige Holz-Baukulfur.

3. Konstruieren im 3d mit Lignotrend-3d-Elementen

3.1 Elemente einfiigen aus Katalog

Ebenso konnen Sie nun im Cadwork 3d die Lignotrend- =10 x|
Elemente aus lhrem Katalog einpflegen.

Hinzufiigen - [Katalogl - [Standardordner
(Shortcut: [ Strg+N | - [LIGNOTREND| (L) up../(M) Drive

Den Deckenelementen, die aus dem Katalog einflgt
werden, sind bereits die Eigenschaften ,Material”,
.Rohdichte” und ,Ausgabeart” hinterlegt.

Material Alle Lignotrend-Grundtypen,  wie
LIGNO Decke Q3, sind als eigenstandige Materialen erfasst
Die CADWORK-eigene Materialliste wird automatisch um die
ausgewahlten Lignotrend-Elementtypen erweitert.

Rohdichte  Allen Hohen ist eine unterschiedlich berechnete Rohdichte
zugeordnet. Somit hat CADWORK die Madglichkeit, sich das
tatsachliche Elementgewicht auszurechnen.

Ausgabeart Grundsatzlich ist die Einstellung ., Pfette” zu verwenden

Um die Position der Elementstege, im Hinblick auf Durchbriiche, Ausklinkungen
0.a3. zu visualisieren empfehlen wir, 2d-Querschnitte an der entsprechenden
Stelle hinzuzufigen.
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