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 � Dialog zwischen 
 Funktionalität und Design

Der Ausbau der Ganztagsbetreu-
ung bedarf an Schulen der nötige 
Infrastruktur für das Mittagessen. 
Der Schulträger des Goerdeler-
Gymnasiums in Paderborn ent-
schloss sich für einen Neubau mit 
doppelter Funktion, der sowohl als 
Schulmensa wie auch als Veran-
staltungssaal dienen kann.

Entsprechend wichtig waren dem 
Bauherrn ein optisch verwandel-
barer Innenraum und eine ausge-
zeichnete Raumakustik. Für diese 
Ansprüche besonders geeignet 
sind die Brettsperrholz-Kastenele-
mente von Lignotrend. 

„Das Auge isst mit.“ Diese Re-
densart sollte sich auch auf das  
Ambiente des Essplatzes bezie-
hen. Mit der Mensa des Goerdeler-
Gymnasiums hat der Entwurf von 
völse architekten bda, Paderborn, 
den Geschmack der Schülerinnen 
und Schüler getroffen: Bis zu 160 
Gymnasiasten nutzen den dem 
Schulgebäude gegenüber liegen-
den Neubau jeden Tag für ihre Mit-
tagspause.

Das eingeschossige Flachdach-
gebäude präsentiert sich als ein 
quer liegender Riegel mit klarer 
Gliederung und interessanter Fas-
sadengestaltung. Der zur Strasse 
liegende östliche Gebäudeteil ist in 
Stahlbetonbauweise errichtet und 

zeigt sich mit einer vorgehängten 
zweifarbigen Faserzement-Fassa-
de äusserlich eher zugeknöpft. 

Luftig und transparent dagegen 
der dem Schulgelände zugewandte 
westliche Teil: Hier wurde der 
warme und natürliche Baustoff 
Holz mit einer dreiseitigen Glas-
fassade in Pfosten-Riegel-Kon-
struktion kombiniert. Mittig an der 
Längsseite ist der Haupteingang 
platziert. Über die gesamten Ver-
glasungen zieht sich ein auffälliges 
Kunstwerk in sanften Erdfarben.

Dachscheibe 
ermöglicht Transparenz

Aus dem Wunsch nach Offenheit 
folgen hinsichtlich der Tragwir-
kung Anforderungen an die Dach-
scheibe: Die Anordnung von drei 
verglasten Seiten verlangt ihr eine 
gute Aussteifungswirkung ab. 
Durch entsprechend steife Ausfüh-
rung werden die Horizontallasten 
auf die Fassaden sicher an den im 
hinteren Bereich liegenden Gebäu-
dekern abgetragen.

Die als flächiges Dachtragwerk  
verwendeten Brettsperrholz-
Kastenelemente vom Typ LIGNO 
Block Q3 Akustik können die Aus-
steifungsaufgabe aufgrund ihres 
Aufbaus aus kreuzweisen Holz-

lagen ohne weitere Beplankung 
erfüllen. Als multifunktionale 
Gesamtpakete vereinen sie sta-
tische, gestalterische und raum-
akustische Funktion in sich: Da 
ihre Holzansicht flächenfertig ist 
und ein Akustikprofil mit Absorber 
ab Werk im Element integriert ist, 
müssen beim späteren Innenaus-
bau an der Decke keine Paneele 
mehr abgehängt werden. 

Unterzüge oder Pfetten sind über-
flüssig – die Elemente sind frei 
über den Raum gespannt.

Positiv für den Baufortschritt: Die 
Arbeiten der Nachfolgegewerke 
werden durch Vorarbeit bei Lig-
notrend erleichtert und beschleu-
nigt. Öffnungen für den Einbau von 
Leuchten können schon im Werk 
vorbereitet werden. Selbst die 
Leerrohre für die Elektroverkabe-
lung sind in den Kastenelementen 
auf Wunsch schon eingezogen. 

Da der Saal nach drei Seiten 
offen gestaltet wurde, wird die 
Dachscheibe erheblich durch die 
horizontale Aussteifungskräfte 
belastet. 

Die aus Elementen vom Typ 
LIGNO Block Q3 bestehende 
Scheibe überträgt die Kräfte ohne 
weitere Beplankung in den rück-
wärtigen Gebäudekern.

Titelbild:

Die Oberfläche der Decke 
des auch als Veranstaltungs-
raum genutzten Speisesaals 
hat ein feines Profil (Typ 
625-12-4 mit 12 mm breiten 
Leisten und 4 mm-Fugen) in 
astreinem Weisstannenholz 
in lebhafter Sortierung 
erhalten.

Bild unten:

Die neue Mensa des 
Goerdeler-Gymnasiums 
Paderborn besticht durch 
ihre klare, lichte und trans-
parente Architektur.



Lasche überträgt Schubkräfte

Auflagerung mittels L-Profil 
aus Stahl. Elemente ab Werk 

mit Auflagernut versehen

Wandverkleidung: 
LIGNO Akustik light, 
hier mit zusätzlicher 

Hohlraumbedämpfung

Tragende Dachscheibe: 
Brettsperrholz-Kastenelement 
LIGNO Block Q3 Akustik 
(über Glasfassade an 
Überzug aufgehängt)

Werkseitige Ausblattung 
der Akustikleisten nimmt 
Fassadenriegel auf
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 � Flexible Doppelnutzbarkeit 
 durch akustische Massnahmen

Sichere Bauphysik 
im Flachdach

Durch eine vollflächige Aufdach-
dämmung vereinfachen sich im 
Flachdach die bauphysikalischen 
Verhältnisse: Durch die eindeutige 
Trennung von Tragkonstruktion, 
Dämm- und Abdichtungsebe-
ne entsteht ein bauphysikalisch 
unproblematisches Bauteil, das 
 sicheren Feuchteschutz garantiert.

  Zur Bauphysik im Warmdach 
in lesen Sie mehr in Ausgabe 9 
der LIGNOtrends.

Speisesaal und 
Veranstaltungsraum

Zur Gewährleistung der vom Bau-
herrn gewünschten Flexibilität der 
Räume ist der Grundriss der Men-
sa zweigeteilt.

Der östliche Gebäudeteil umfasst 
eine baulich abgetrennte Küche, 
weitere Funktionsräume sowie Sa-
nitärbereich, Personaleingang und 
Haustechnik.

Der westliche Teil ist komplett dem 
Speise- / Veranstaltungssaal  vor-
behalten. Die Essensausgabe liegt 
zweckmässig exakt dem Hauptein-
gang gegenüber. Das vereinfacht 
die Wege und Abläufe auch bei 
grossem Andrang und gliedert den 
langgestreckten Saal in zwei Sitz-
bereiche. Da im Neubau nicht nur 

Bild oben: 

Auflagerdetails – links 
die Aufhängung über der 

Glasfassade, rechts der An-
schluss an den Betonkern.

Bild unten:

Um das Gebäude für Veran-
staltungen zu nutzen, wird  
der Küchenbereich durch 

eine fahrbare Wand optisch 
vom Saal abgetrennt.

gegessen wird, sondern ebenso 
eine Nutzung als Versammlungs- 
und Veranstaltungsraum vorge-
sehen ist, kann der Speisesaal 
durch eine fahrbare Wand von den 
Funktionsbereichen der Küche ab-
getrennt werden. Für die doppelte 
Nutzung der Räume immens wich-
tig ist vor allem eine gute Raum-
akustik. 

Herausforderung Raumakustik

Klapperndes Geschirr, vielfaches 
Stühlerücken, angeregte Unter-
haltungen und die Arbeiten in 
der Küche – Geräusche in unter-
schiedlichsten Frequenzbereichen 
müssen im Speisesaal durch breit-
bandig akustisch wirksame Ober-
flächen reduziert werden.
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Das helle Holz der Weisstanne 
fügt sich zurückhaltend ins archi-
tektonische Design ein.

Es wird in astreiner Qualität 
verarbeitet: Aststellen werden in 
der Fertigung ausgekappt, die 
astfreien Abschnitte zu den hoch-
wertigen Sicht oberflächen 
zusammengesetzt – hier in leb-
hafter Sortierung.

Mensa-Neubau 
am Goerdeler Gymnasium, 
Paderborn

Fertigstellung

2011

Architektur

völse architekten bda, Borchen 
www.voelse-architekten.com

Holzbau

Krogmann Ingenieurholzbau 
GmbH, Lohne  
www.ing-holzbau-krogmann.de

 � Projektdaten 
 in Kürze
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LIGNO Block Q3 Akustik

Die materialeffizienten Brettsperrholz-Kastenelemente sind bis zu 18 m lang und haben 
eine flächenfertige Echtholz-Untersicht. Bereits ab Werk kann ein Holzweichfaser-
Akustik absorber integriert werden, alternativ ist auch eine geschlossene Oberfläche 
möglich. Das Produkt ist für bau bio logisch einwandfreie Qualität natureplus®-
zertifiziert.

Durch kreuzweise Verklebung wird das Massivholz formstabil – 
wichtige Voraussetzung für ein ruhiges Gebäudegefüge..

Bild oben:

Mit tragenden Dachelementen und mit den an 
der Wand montierten Akustikpaneelen kann eine 
identische Leistenoberfläche hergestellt werden.

Bild unten:

Gebäudegrundriss. Im unteren Bereich liegt der 
dreiseitig verglaste Speisesaal, im oberen liegen   
die in Stahlbeton ausgeführten Funktionsräume.

Siehe: 
www.lignotrend.com/
fachberater
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Fachberatung

Gleichzeitig soll zum Beispiel bei 
einem ruhigen Vortrag oder einer 
feierlichen Zeugnisübergabe die 
Sprachverständlichkeit im gesam-
ten Saal gewährleistet bleiben.

Dieser Herausforderung ist der 
Raum nachweislich gewachsen. 
Die Wirksamkeit der verwendeten 
Dachelemente LIGNO Block Q3 
Akustik mit werkseitig integrier-
ten feinen Akustik-Leisten an der 
Oberfläche ist durch Labortests 
belegt und für das Projekt mittels 
einer raumakustischen Berech-
nung nachgewiesen. Mit der ast-
reinen Echtholzuntersicht in heller 
Weisstanne stellen die Komponen-
ten zudem ein wesentliches stil-
prägendes Raumelement dar. 

Funktionalität und Design

Ergänzend sind an den Betonwän-
den zum Gebäudekern hin Akus-
tikpaneele LIGNO Akustik light 
angebracht, die in Oberfläche und 
Profilierung den Innenansichten 
des Dachs entsprechen. Mit dieser 
Massnahme wird der Entstehung 
von Flatterechos vorgebeugt.


