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Einsatzgebiete
Die Echtholz-Akustikelemente LIGNO® Akustik Sport werden zur akustisch 
wirksamen Verkleidung von Bereichen mit erhöhter dynamischer 
Beanspruchung eingesetzt, z.B. als

	� Prallschutzwandverkleidung in Sporthallen – mit oder ohne Kraftabbau
	� Ballwurfsichere Deckenverkleidung – z.B. in Sporthallen 
	� Robuste Wandverkleidungen – z.B. in Kindergärten

Aufbau / technische Daten
Die akustikoptimierten Brettsperrholz-Elemente bestehen aus drei Lagen: Auf der 
Sichtseite entsteht durch Schlitzung eine Leistenoptik. Durch die gefasten Kanten der 
Leisten werden Splitter vermieden und so die Verletzungsgefahr minimiert. Die mittlere 
Lage (Querlage) ist im rechten Winkel zur Decklage orientiert und sorgt für hohe Formsta-
bilität. In dieser Lage sind Akustikabsorber integriert.

Für die besondere Widerstandsfähigkeit des Paneels ist seine Rückseite auf ganzer Fläche 
mit wiederum längs verlaufenden Leisten belegt. Schmale Fugen in dieser Lage verbes-
sern bei entsprechender Montage des Paneels die akustische Absorption.

Ballwurfsicherheit und kraftabbauende Wirkung als Prallschutzwand erfordern eine 
geeignete Unterkonstruktion, es stehen verschiedene geprüfte Varianten zur Verfügung.

	� Deckbreite: 625 mm
	� Holzarten Sichtlagen: Fichte / Buche / Eiche / Esche
	� Holzart innere Lagen: Fichte / Tanne (Holzfeuchte: 9 ± 2%)
	� Verklebung: PUR-Kleber (formaldehydfrei)
	� Baustoffklasse (DIN 4102): B2 / Sonderausführung bis Brandklasse B-s2,d0 nach EN 13501-1.
	� Verwendung in den Nutzungsklassen 1 und 2 (Holzfeuchte <20%. Einbauorte: Allseitig  

geschlossene und beheizte Bauwerke, aber auch überdachte, offene Bauwerke, wenn 
die Elemente nicht der Witterung ausgesetzt sind.

	� Verwendung der schwer entflammbaren Ausführungen nur in Nutzungsklasse 1 
(geschlossene und beheizte Bauwerke)!

Produkteigenschaften

NEU: Exklusiver Zugang im Onlineshop!
Jetzt als Firmenkunde registrieren & profitieren 

Raumakustik  
Akustikprofile + Tieftonabsorber

Planungshilfe Software 
Software zur Unterstützung 

Konstruktionsdetails  
Detailkatalog als Planungshilfe

Prallschutz  
Robust und formstabil

Oberflächendesign 
Eiche - Fichte - etc.

Brandverhalten  
Normal bis schwer entflammbar 

Baubiologie  
Zertifizierte Produkte
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Die Anordnung von Prallschutzwände hat an den Sporthallenstirnwänden zu erfolgen, das sind die jeweils in Spielrichtung gese-
henen kürzeren Wände. Je nach Hallenart und Teilungsmöglichkeit können zwei Spielrichtungen in Betracht kommen, in Mehrfeld-
hallen ist die Anordnung von Prallschutzwände auf allen vier Seiten der Halle sinnvoll. Lediglich die Einzelhalle (Einfeldhalle) benötigt 
nur an den Sporthallenstirnwänden kraftabbauende Innenwandverkleidungen. 

Für die optische Orientierung müssen Sporthallenwände nach DIN 32975:2009-12 einen Kontrast K ≥ 0,4 zum Hallenboden sowie zu 
den angrenzenden Längs- bzw. Stirnwänden aufweisen.

Ballwurfsicherheit
Decken-, Wand- und Einbauelemente in Sport- und Mehrzweckhallen müssen so ausgeführt und befestigt sein, dass sie den Ein-
wirkungen durch geworfene oder geschossene Bälle standhalten, ohne dass ihre Festigkeit, Funktion oder Sicherheit beeinträchtigt 
wird. Auch die Unterkonstruktionen und Befestigungen müssen diesen Beanspruchungen dauerhaft standhalten.

Die Ballwurfsicherheit wird gemäß DIN 18032-3 nach definierten Kategorien geprüft:

- Wände: W1, W2, W3

- Decken: D1, D2

Mit steigender Kategorie erhöht sich die Anforderung an die Aufprallgeschwindigkeit der Ballwürfe.

Brandbeständigkeit
Je nach Grundriss, Nutzung und Brandschutzkonzept sind unterschiedliche Anforderungen an die Entflammbarkeit zu erfüllen. Für 
Sporthallen können eventuell auch die erhöhten Anforderungen für Versammlungsstätten gültig sein.

Neben der Entflammbarkeit der Wandoberfläche können auch Anforderungen an die Unterkonstruktion gestellt sein, etwa Nicht-
brennbarkeit, sie wird dann in Metall ausgeführt.

Raumakustik
Für Sporthallen sind akustische Massnahmen gegen Lärmpegel und Nachhall schon aufgrund ihres Volumens notwendig. Da Prall-
schutzwände naturgemäss nah an der Schallquelle angeordnet sind, eignet sich ihre Verkleidung gut für die Schallabsorption. Die 
Akustikfugen der LIGNO Akustik Sport Paneele sind max. 4 mm breit und stellen damit keine Verletzungsgefahr dar.

Häufig erfolgt eine Mehrzwecknutzung von Sporthallen. Die Raumakustik beider Raumnutzungen orientiert sich an den Vorgaben der 
DIN 18041:2016-03.
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Hallenwand, ballwurfsicher, ohne Kraftabbau
Hallenwand, ballwurfsicher, mit Kraftabbau
Hallen-/Spielfeldbegrenzung

Prallschutzwand 
Grundlagen, Anforderungen

Verletzungsvermeidung
Prallschutzwände in Sporthallen haben die Aufgabe, durch geeignete Oberflä-
chenbeschaffenheit und kraftabbauende Eigenschaften Verletzungen beim et-
waigen Aufprall der Sportler zu vermeiden. Dazu wird auf die starre Hallenwand 
eine federnde Konstruktion mit "geschlossener" Oberfläche angeordnet. Die 
Vorschriften der Gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (DGUV Vorschrift 81) 
der Schulen sind hier massgebend.

Prallschutzwände in Sporthallen sind Innenwände, die als sportflächenbegrenz-
ende Wände zu verstehen sind. Diese Wände müssen auftreffenden horizontalen 
Belastungen von mindestens 2,0 kN/m auf einer Belastungslinie von 1,10 m 
über Oberkante fertiger Fussboden (OKFF) dauerhaft standhalten und ballwurfsi-
cher nach DIN 18032-3:2023-12 sein.

Sporthallen im Schulbau müssen nach DIN 58125:2002-07 „Schulbau“ an den 
Hallenstirnwänden bis zu einer Höhe von 2 m über OKFF so ausgeführt sein, dass 
bei einem Aufprall Verletzungen verringert werden. Dies ist bei Prallschutzwand-
systemen der Fall, die einen Kraftabbau von ≥ 60% aufweisen.

Die Oberfläche der Wände muss bis zu einer Höhe von 2 m über OKFF ebenflä-
chig, geschlossen, splitterfrei sein und darf keine rauen Oberflächen besitzen. 
Eine Oberfläche gilt als geschlossen, wenn sie keine Öffnungen hat, die in einer 
Richtung mehr als 8 mm breit sind und die Kanten mit einer 2 mm Rundung oder 
Fase ausgeführt sind (Fingerschutzmass). Bei unvermeidbaren Kanten, wie z.B. 
bei Aussen ecken, ist eine Rundung mit Radius > 10 mm auszuführen.

Einbauten wie z.B. elektronische Anlagen, sind mit flächenbündigen und anprall-
sicheren Klappen auszustatten, hinter denen sich ein Kabelauslass befindet. Bei 
der Planung von Einbauten sind die baulichen Massnahmen für den Einbau und 
die Verankerung von Sportgeräten nach DIN 18032-6:2014-07 zu berücksichtigen.

Anordnung
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Anwendung P1: 
Prallschutzwand, akustisch wirksam, 
Fugen horizontal, Holz-Unterkonstruktion

Sporthalle, Eisingen 
(Arch.: Fetscher, Illmensee)

Verwendung von Elementen 
in Standardlänge 2 940 mm

Hinweise:

	- In der Fläche sind stirnseitige 
Stösse erkennbar.

	- Wenig Verschnitt bei Verlegung im Läuferverband: Der Ab-
schnitt des letzten Elementes wird jeweils als erstes Element 
in der nächsten Reihe verwendet.

 Seite 9

Anwendung P2: 
Prallschutzwand, akustisch wirksam, 
Fugen vertikal, Holz-Unterkonstruktion

Sporthalle in München-Laim 
(Arch.: Harter + Kanzler, Freiburg)

Verwendung von Elementen 
in Standardlänge 2 940 mm, 
ggf. bauseits gekürzt

Hinweise:

	- Keine stirnseitigen Stösse 
in der Fläche.

	- Je nach Prallschutzwandhöhe 
erhöhter Verschnitt möglich.

 Seite 12

Anwendung P3: 
Prallschutzwand, akustisch wirksam, 
Fugen horizontal, Metall-Unterkonstruktion

Schulsporthalle 
in Waldshut-Tiengen

Verwendung von Elementen 
in Standardlänge 2 940 mm

Hinweise:

	- Nicht brennbare Unterkonstruktion

	- In der Fläche sind stirnseitige 
Stösse erkennbar.

	- Wenig Verschnitt bei Verlegung im Läuferverband: Der Ab-
schnitt des letzten Elementes wird jeweils als erstes Element 
in der nächsten Reihe verwendet.

 Seite 13

Anwendung P4: 
Prallschutzwand, akustisch wirksam, 
Fugen vertikal, Metall-Unterkonstruktion

Mehrzweckhalle 
in Schinznach

Verwendung von Elementen 
in Standardlänge 2 940 mm, 
ggf. bauseits gekürzt

Hinweise:

	- Nicht brennbare Unterkonstruktion

	- Keine stirnseitigen Stösse 
in der Fläche.

	- Je nach Prallschutzwandhöhe 
erhöhter Verschnitt möglich

 Seite 16

Gestaltungs-/ 
Anwendungsvarianten
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Anwendung

Prallschutzwandverkleidung

Ansicht:

Sicht-Oberfläche mit gefasten Leisten, 
Profile 
625-20-4-F 
625-22n40-4-F

Normal und schwer entflammbare Ausführung

Verfügbarkeit

	� in Standardlängen 2 940 mm

Querschnitt:

Längsschnitt:

Randausführung:

Querschnitt:                                                                       Längsschnitt:                                      

Elementgewichte
bei 
rWeichholz = 500 kg/m³ 
rHartholz = 700 kg/m³

Flächengewicht Elementgewicht 
2 940 mm Länge

LIGNO® Akustik Sport 3G-33 
Oberfläche Fichte

11,6 21,3

LIGNO® Akustik Sport 3G-33 
Oberfläche Eiche, Esche, Buche

12,7 23,3

kg/m² kg/Element

LIGNO® Akustik Sport 3G_33 
Geometrie, Gewicht
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Stumpfe Stoss- 
ausführung, immer 
durch Latte zu 
hinterlegen
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Baubiologische Qualität 

®

natureplus
LIGNO® Akustik ist natureplus®-zertifiziert. Das Produkt erfüllt damit höchste Anforderungen an gesundes  
Innenraumklima, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Gemäss den weitgehenden Prüfungen sind die ECO- 
Kriterien von Minergie vollumfänglich erfüllt. natureplus® wird auf europäischer Ebene bei der Gebäude
zertifizierung als Nachweis analog zum schweizer Label Minergie-ECO angewendet (Kennwerte auf Anfrage).

	� Einhaltung strenger Emissionsgrenzwerte

	� Funktions- und Qualitätskriterien

	� Holzherkunft (FSC-/PEFC-Quellen), nachhaltige Produktion der Elemente

Das Zertifikat nach Richtlinie RL0211-0606-014-1 deckt das unbehandelte Basiselement in Tanne/Fichte ab. 
Der Standard-Absorber _a70g aus Holzweichfaser ist separat zertifiziert: natureplus®-Zertifikat Nr. 0104-0710-012-4.

IBR
Das Institut für Baubiologie Rosenheim hat oberflächenfertige Varianten der Akustikverkleidung  
LIGNO® Akustik einer intensiven Prüfung auf potenziell schädliche Stoffe unterzogen.  
Auch die lackierten (_bl), geölten (_bh) sowie die mit Lichtschutz (_buv) versehenen Ausführungen  
der Paneele mit Oberfläche in Weisstanne haben Labortests – z.B. auf VOC – bestanden 
und werden vom IBR als baubiologisch einwandfrei empfohlen.

Parallel wurden die Oberflächen gemäß den französischen VOC-Richtlinien („Émissions dans l’air intérieur“) 
eingestuft. Der Nachweis erfolgt nach ISO-16000-Standards, wie er in Frankreich für Innenausbaumaterialien 
und Möbel erforderlich ist. 
Die _WTL-Oberflächen erfüllen die Anforderungen der Klasse A. Oberflächen in Esche, Eiche und Fichte 
erreichen sogar die höchste Einstufung – Klasse A+.

DGNB
Bei der Nachhaltigkeits-Beurteilung von Gebäuden ist für Bauprodukte große Transparenz hinsichtlich ihrer  
Öko-Performance erforderlich. Da es ein wesentlicher Hebel für zukunftsgerichtetes Bauen ist, stellt Lignot-
rend umfangreiche Daten zur Verfügung. Aus der Listung von LIGNO® Produkten im DGNB Navigator, dem Ver-
gleichs- und Auswahlinstrument der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges, Bauen leitet sich die Empfeh-
lung für zukunftsfähiges Bauen ab. Angaben zu Umweltwirkungen, zur Berechnung von Lebenszykluskosten, 
Energiebedarf oder Emissionsverhalten aller Produkte für Akteure in Planungs- und Ausführungsteams frei 
zugänglich.

DGNB-Navigator-Registrierungscodes:

	� LIGNO® Akustik ohne Oberflächenbehandlung: OZ5NI5

	� LIGNO® Akustik mit Oberflächenbehandlung: D06GD

PEFC
Bei der Verwendung von Holz als Rohstoff ist die Herkunft wichtigstes Kriterium. Lignotrend verwendet über-
wiegend Holz aus Wäldern in der Region, für welche nachhaltige Bewirtschaftung auch ohne Zertifizierung 
selbstverständlich wäre (z.B. Weißtanne). Dennoch achten wir darauf, dass für das Holz eine PEFC-Deklaration 
vorliegt, und decken damit auch einen großen Anteil der Sonderholzoberflächen von Bäumen ab, die nicht in 
der Umgebung unserer Produktion wachsen.

Mit dem weitergehenden Produktkettennachweis nach dem Chain-of-Custody-Standard von PEFC ist auch 
Lignotrend selbst zertifiziert. Er macht den Holzfluss bis in unsere eigene Produktion transparent nachvoll
ziehbar.

Stumpfe Stoss- 
ausführung, immer 
durch Latte zu 
hinterlegen
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LIGNO® Akustik Sport 3G_33 
Oberflächenausführungen 
	
Holzart
Die Paneel-Oberflächen werden aus Einschicht-Platten hergestellt, welche aus schmalen Lamellen bestehen. Die Einzellamellen 
bestehen bei den astreinen Sortierungen aus in der Länge durch Keilzinken verbundenen, weitestgehend astfreien Stücken. Die 
Oberflächen der Fertigelemente haben teilweise eine Strukturbürstung.

Genaue Detailinfos und Abbildungen siehe Datenblatt    TD LIGNO Oberflächen  und   www.lignotrend.com/oberflaechen

Fichte, 
astrein, schlicht

FIS Die schlichte Sortierung von Fichtenholz ist eine besonders gleichmässig gefärbte 
Weichholz-Variante. Ihre fein gemaserte Holzoberfläche splittert so gut wie nicht und macht 
sie zu einer robusten Weichholz-Sortierung.

Fichte  astrein,  
schlicht, 
schwerentflammbar

FIS-i Imprägnierte Ausführung für schwerentflammbare Oberflächen. Wie FIS. 
Hinweis: Bei Farbbehandlung mit schwerentflammbarer Farbe muss die Kompatibilität 
nachgewiesen sein.

Buche 
astrein

BU Das harte Buchenholz erhält durch seine Maserung den besonderen Charakter. Mit ent-
sprechender Oberflächenbehandlung kann diese Optik noch hervorgehoben werden.

Eiche 
astrein

EI Von wegen altmodisch – Eiche ist im Trend! Ebenso wie die Weichholzoberflächen wird die-
se robuste, edle Elementsichtseite aus astrein verarbeitetem Holz hergestellt. So entstehen 
Oberflächen mit sehr hochwertiger Anmutung.

Esche 
astrein

ES Für diese Sichtoberfläche werden Einschichtplatten verwendet, bei denen überwiegend 
die hellen Stammbereiche der Esche aneinandergereiht sind, so dass eine ruhige Optik 
entsteht. Es erfolgt eine Keilzinkung der Lamellenabschnitte.

Endbehandlung
Die Paneele können gemäss untenstehender Tabelle ab Werk mit einer Grundierung oder einer Endbehandlung versehen werden.
Bitte kalkulieren Sie dabei die etwas längere Lieferzeit ein.

Aufgrund der vielen Optionen erfolgt die Lieferung mit Endbehandlung i.d.R. nur nach Freigabe eines entsprechend behandelten 
Originalmusters. 

Ohne 
Behandlung

Lichtschutz-
Grundierung

Endbehandlung 
mit Öl

Endbehandlung 
mit Lack

Oberfläche 
_gb struktur
gebürstet  

Oberfläche 
_gb struktur
gebürstet  

Oberfläche 
_gb strukturgebürstet 3

Oberfläche 
_gs glatt geschliffen  
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Fichte astfrei, 
schlicht

_FIS
           

Fichte astfrei,  
schlicht, schwer entfl.

_FIS-i
           

Eiche 
astfrei

_EI
           

Esche astfrei _ES
           

Buche 
astfrei

_BU
           

1   Oberfläche kann bauseits mit für die Holzart geeigneten Farben/Lasuren behandelt werden.                                                             möglich      nicht lieferbar 
2   Geeignet für den Innenbereich (giftklassefrei). Basierend auf wasserlösliche 
   Lichtschutzmitteln, muss gegen Wassereinwirkung mit einer Lasur oder Wachs bauseitig nachbehandelt werden, wenn Auswaschen nicht ausgeschlossen  
   werden kann. Endbehandlung z.B. mit transparentem, mattem Lack. Vorsicht: Nachbehandlung, wenn Ausbesserung, z.B. durch Schleifen, notwendig ist.  
3   Durch das Bürsten kann es vorkommen, dass durch unterschiedlichen Faserverlauf manche Lamellen im Streiflicht matter erscheinen.
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Akustikabsorber
In der Mittellage der Akustikpaneele liegen quer zum sichtbaren Leistenprofil Holzleisten und Absorberstreifen  
in unterschiedlicher Anordnung:

Typ Erläuterung

_a70g Standardabsorber, 70% Absorberanteil in der Mittellage  
Absorbermaterial: Holzweichfaser, leicht hydrophobiert

_a10g Absorberlage für gering absorbierende Elementvariante: Hier besteht die Mittellage aus Massivholz mit lediglich verein-
zelten Entspannungsstreifen aus Holzweichfaser.  
Leicht erhöhtes Elementgewicht, nicht als Prallschutzwandverkleidung geprüft.

Akustikprofil
Die Sichtlage wird mit einem feinen Leistenprofil mit gefasten Kanten versehen.  
Hinter den Fugen ist ein akustisch wirksames Absorbermaterial 	integriert (Standard: Holzweichfaser).

Profiltyp Fugenbreite 
bF

Leistenbreite 
bL

Anzahl 
Leisten pro 
Element

Ballwurf
sicherheit

Schwerent-
flammbar-
keit

regular-Profil 
625-20-4-F

4 mm ca. 
20,0 mm

26
 

nature-Profil 
625-22n40-4-F

4 mm ca.  
22-40 mm  

  möglich         nur mit Oberfläche FIS-i         nicht möglich

Die angegebenen Leistenbreiten sind auf ganze Millimeter gerundet 
und können um bis zu 0,5 mm variieren.

In den Akustikpaneelen ist ab Werk ein Absorbermaterial (Standard: Holzweichfaser), 
das Auflegen zusätzlichen Absorbermaterials ist nur bei besonderen Anforderungen notwendig.

LIGNO® Akustik Sport 3G_33 
Raumakustik	 
	

ONLINE- 
BERECHNUNG
Prognostizieren Sie den 
raumakustischen Effekt 
bei versch. Nutzungen:
 www.lignotrend.com/ 

raumakustik-rechner
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Absorptionskennzahlen
ohne Mineralwolle-Zusatzabsorber

aP

aP

aP

aP

aP

Diagramm: Akustikabsorption Typ 3G_33 ohne Hohlraumfüllung
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3G_33 ohne Hohlraumfüllung
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Absorptionskennzahlen
mit Mineralwolle-Zusatzabsorber

aP

aP

aP

aP

aP

Diagramm: Akustikabsorption Typ 3G_33 mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3G_33 mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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Diagramm: Akustikabsorption Typ 3G_33 mit Mineralwolle-Zusatzabsorber
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Übersicht Unterkonstruktionen 
ohne Kraftabbau

Unterkonstruktionen Anord-
nung 
Paneel*

Rastermasse 
[mm]

Abstand 
Vorsatz- 
schale 
[mm]

Elementtyp 
LIGNO®  
Akustik Sport

(alternativ LIGNO® 
Akustik light)

Entflammbarkeit 
nach DIN 13501-1

Ballwurfsicherheit 
nach DIN 18032-3:2023-12 
>2m OKFF

ohne Kraftabbau

Zusatz- 
info

no
rm

al schwer 
entflammbar

Trag- 
profil

Grund- 
profil min. max. 3G

_
33
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)
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km

/h
)

Einfachlattung Holz 
Tragprofil: KVH oder 
LIGNO® U*psi, Breite ~ 60mm recht-

winklig 
zum 
Tragprofil

490 40

 ohne Prüfung

 
Prüfbericht: 
L9426-000 
L9427-000



Einfachlattung Metall 
Tragprofil: Metallhohlprofil, 
Breite ~ 60mm

   2  2
 

Prüfbericht: 
L9426-000 
L9427-000



Einfachlattung Holz 
Tragprofil: KVH oder 
LIGNO® U*psi, Breite ~ 60mm

horizontal 
und 
vertikal

490 40

 1 ohne Prüfung

 
Prüfbericht: 
L9426-000 
L9427-000

 1 
Prüfbericht: 
L9426-000 
L9427-000

Einfachlattung Metall 
Tragprofil: Metallhohlprofil, 
Breite ~ 60mm

 1   

 
Prüfbericht: 
L9426-000 
L9427-000

 1 
Prüfbericht: 
L9426-000 
L9427-000

     Anforderung für die Holzarten _BU / _EI / _ES / _FIS-i mit den Provilvarianten _625-20-4-F / _625-22n40-4-F erfüllt 
 1  Anforderung für die Holzarten _BU / _EI / _ES mit den Provilvarianten _625-20-4-F / _625-22n40-4-F erfüllt 
 2  Anforderung für die Holzart FIS-i mit den Provilvarianten _625-20-4-F / _625-22n40-4-F erfüllt 
     Anforderung nicht erfüllt
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Übersicht Unterkonstruktionen 
kraftabbauend (GUV-SI 8469)

Unterkonstruktionen Anord-
nung 
Paneel*

Rastermasse 
[mm]

Abstand 
Vorsatz- 
schale 
[mm]

Elementtyp 
LIGNO®  
Akustik Sport

Entflammbarkeit 
nach DIN 13501-1

Ballwurfsicherheit 
nach DIN 18032-3:2023-12 
>2m OKFF

kraftabbauend für 
Schulsportstätten gem. GUV-SI 
8469

Zusatz- 
info

no
rm

al

schwer 
entflammbar

Trag- 
profil

Grund- 
profil min. max. 3G

_
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Kreuzrost 
Tragprofil horizontal: 
Mehrschichtplattenstreifen 
(50x18 mm)

Grundprofil vertikal: 
Mehrschichtplattenstreifen 
(50x18mm)

vertikal

735 625 56 100

 ohne Prüfung
 

Prüfbericht: 
L9399-000



Kreuzrost 
Tragprofil vertikal: 
Mehrschichtplattenstreifen 
(50x18mm)

Grundprofil horizontal: 
Mehrschichtplattenstreifen 
(50x18mm)

horizontal  ohne Prüfung
 

Prüfbericht: 
L9399-000



Kombirost 
Tragprofil vertikal: 
C-Profil mit Federelement

Grundprofil horizontal: 
Mehrschichtplattenstreifen 
schwerentflammbar (~60x20mm)

vertikal 735 625 60 100

   
 

Prüfbericht: 
L9424-000



 2   
 

Prüfbericht: 
L9424-000



Einfachlattung 
Tragprofil vertikal: Metall C-Profil 
mit Federelement

horizontal 735 60 100  2   
 

Prüfbericht: 
L9423-000



Kombirost 
Tragprofil vertikal: Metall C-Profil 
mit Federelement  
Grundprofil horizontal: Hutprofil

vertikal 735 735  2   
 

Prüfbericht: 
L9425-000



Kreuzrost 
Tragprofil horizontal: Mehr-
schichtplattenstreifen (50x18 mm)

Grundprofil vertikal: Mehrschicht-
plattenstreifen (50x18mm) 
Grundprofil horizontal: Hutprofil

vertikal 735 625 56 100  1 ohne Prüfung 
 1 

Prüfbericht: 
L9399-000

Kreuzrost 
Tragprofil vertikal:  
Mehrschichtplattenstreifen 
(50x18 mm)

Grundprofil horizontal: 
Mehrschichtplattenstreifen 
(50x18mm)

horizontal 735 625 56 100  1 ohne Prüfung 
 1 

Prüfbericht: 
L9399-000

Einfachlattung 
Tragprofil vertikal: Metall C-Profil 
mit Federelement

horizontal 735 60 100  1    
 1 

Prüfbericht: 
L9423-000

Kombirost 
Tragprofil vertikal:  
C-Profil mit Federelement

Grundprofil horizontal: 
Mehrschichtplattenstreifen 
schwerentflammbar (~60x20mm) vertikal

735 625 60 100  1    
 1 

Prüfbericht: 
L9424-000

Kombirost 
Tragprofil vertikal: Metall C-Profil 
mit Federelement

Grundprofil horizontal: Hutprofil

735 735  1    
 1 

Prüfbericht: 
L9425-000

  Anforderung für die Holzarten _BU / _EI / _ES / _FIS-i mit den Provilvarianten _625-20-4-F / _625-22n40-4-F erfüllt 
 1  Anforderung für die Holzarten _BU / _EI / _ES mit den Provilvarianten _625-20-4-F / _625-22n40-4-F erfüllt 
 2  Anforderung für die Holzart FIS-i mit den Provilvarianten _625-20-4-F / _625-22n40-4-F erfüllt      Anforderung nicht erfüllt
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Unterkonstruktion UK B2 mit Holz-Kreuzlattung 
(Fugenbild horizontal)

Kraftabbau gemäss DGUV > 60% 

Ballwurfsicher (Kategorie W1 und W2) nach DIN18032-3;2023-12

Prüfbericht L 9399-000 des IST, D-04416 Markkleeberg

Vertikalschnitt:

 

Horizontalschnitt:

Die Verwendung von Klammern zur Befestigung 
der Paneele ist unzulässig.!

Massivholzleiste

Kantholz als oberes Lager, 
für Abtragung der vertikalen Last

 
Abstandsmontageschraube 
Würth JAMO d= 6 mm 
exaktes Montageraster beachten!

Schwinglattung HORIZONTAL aus Mehrschichtplattenstreifen 
Buche oder Birke, 50 x 18

Montagelattung VERTIKAL aus Mehrschichtplattenstreifen 
Buche oder Birke, 50 x 18 
im Kreuzungspunkt Teilgewindeschraube 4 x 40

Akustikpaneel LIGNO® Akustik Sport 3G_33, 
horizontal montiert, 
Selbstbohrende Vollgewinde-Schraube 
3,5 x 40 (Edelstahl). Die Spezialschrauben 
und passende Bits mit Verlängerung 
können bei Lignotrend bezogen werden.

 
Massivholzleiste
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Schritt 1 

	� Exaktes Einmessen von Höhe und  
	 horizontaler Lage für die Schrauben 

	� Befestigung horizontale Schwinglattung: 
	 Abstandsmontageschraube ganz eindrehen, 
	 zum Justieren im Linkslauf wieder ausdrehen 
 
	 Herstellerangaben beachten! 

	� Befestigung oberes Lagerholz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schritt 2

	� Einmessen der Montagelattung 
	  
	 HINWEIS: Lage exakt mittig zwischen 
	 Befestigung Schwinglattung 

	� Befestigung in den Kreuzungspunkten

Montageablauf bei UK B2 / Holz-Kreuzlattung 
(Fugenbild horizontal)

Kantholz als oberes Lager

Abstandsmontageschraube 
z.B. Würth JAMO d= 6 mm

Schwinglattung horizontal aus  
Mehrschichtplattenstreifen Buche oder Birke

Montagelatten auch am oberen 
Lagerholz verschrauben 

(Lastabtrag!)

Montagelattung vertikal 
mit Holzschraube 4 x 40 

in Kreuzungspunkten befestigen

735

735
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62
5

62
5

62
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11
0

735

735

735
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Schritt 3 

	� Befestigung der unteren Massivholzleiste (Sockelleiste) 

	� Befestigung der unteren Reihe 
	 der Akustikpaneele 
 
	 HINWEIS: Die Paneele müssen so 
	 positioniert sein, dass die durch die 
	 Akustikfugen erkennbaren Querlagen 
	 auf der Montagelattung liegen. 
	  
	 HINWEIS: Schrauben nur 
	 durch die Querlage des Paneels! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 HINWEIS: Verbindungsmittel dürfen 
	 ausschließlich in der Achse der in den  
	 Akustikfugen erkennbaren Holz-Quelagen  
	 gesetzt werden, die Befestigung durch den 
	 Absorber ist nicht zulässig! 

Schritt 4

	� Befestigung der weiteren Reihen 
	 Akustikpaneele 
 
	 HINWEIS: Abschnitt des letzten Paneels der 
	 Vorgängerreihe wird als erstes Paneel verwendet 
	 werden. 
	  
	 HINWEIS: Um die Querlagen der jeweils 
	 nächsten Paneelreihe in Flucht zur Vorgängerreihe 
	 zu bringen, muss das erste Stück ggf. 
	 nachgeschnitten werden 

	� Befestigung der oberen 
	 Massivholzleiste (Ballabrollbrett).

Akustikpaneel 
LIGNO® Akustik Sport 3G_33, 

horizontal montiert, in Fuge befestigt 
mit Spezialschraube 3,5 x 40 

 
Massivholzleiste

Massivholzleiste
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Unterkonstruktion UK B2 mit Holz-Kreuzlattung 
(Fugenbild vertikal)

Kraftabbau gemäss DGUV > 60% 

Ballwurfsicher (Kategorie W1 und W2) nach DIN18032-3:2023-12

Prüfbericht L 9399-000 des IST, D-04416 Markkleeberg

Vertikalschnitt:

Horizontalschnitt:

Die Verwendung von Klammern zur Befestigung 
der Paneele ist unzulässig.!

Massivholzleiste

Kantholz als oberes Lager

Abstandsmontageschraube 
Würth z.B. JAMO d= 6 mm 
exaktes Montageraster beachten!

Schwinglattung VERTIKAL aus Mehrschichtplattenstreifen 
Buche oder Birke

Montagelattung HORIZONTAL aus Mehrschichtplattenstreifen 
in Kreuzungspunkten mit Holzschraube 2x 4 x 40 befestigt, 
auch am oberen Lagerholz verschrauben (Lastabtrag!)

Akustikpaneel LIGNO® Akustik Sport 3G_33, 
vertikal montiert, 
in Fuge befestigt mit Spezialschraube 3,5 x 40

Massivholzleiste
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Kraftabbau gemäss DGUV > 60% 

Ballwurfsicher (Kategorie W1 und W2) nach DIN 18032-3: 2023-12

Prüfbericht L 9423-000 des IST, D-04416 Markkleeberg

Vertikalschnitt:

Horizontalschnitt:

Prallschutzwand Unterkonstruktion nicht brennbar 
aus senkrechten Metall C-Profilen (Fugenbild horizontal)

C-Profil als gleitendes Auflager 
nicht mit oberen Massivholzleiste verschrauben

Obere Massivholzleiste (Ballabrollbrett)

Füllholz 
für Montage der oberen Massivholzleiste

Lastabtragendes Metall-L-Profil

Metall-Hutprofil mit selbstbohrenden Metallschrauben
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Montageablauf bei UK A1 mit federnd gelagerten  
Metallprofilen (Fugenbild horizontal)

Schritt 1 

	� Exaktes Einmessen 
	 von Höhe des L-Profils und C-Profils 

	� L-Profil und C-Profils mit geeigneten 
	 Verbindungsmittel befestigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schritt 2

	� Raster der Stockschrauben exakt einmessen 

	� Anbringung der Stockschrauben, 
	 Aufsetzen der Hülsenschrauben und Federelemente 

	� Einhängen der vertikalen C-Profile 
	 am lastabtragenden L-Profil 

	� Einführen der Federelemente 
	 in die C-Profile

 
C-Profil als  Auflager  
für  Massivholzleiste

 
Lastabtragendes L-Profil 

mit für den Untergrund 
geeigneten Befestigungsmitteln 

 

 
Stockschrauben 

mit Federelementen

Vertikale C-Profile 
als Montagelattung

10
00

10
00

20
0735

735

735
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Schritt 3 

	� Befestigung der unteren Massivholzleiste 

	� Befestigung der ersten Reihe 
	 Akustikpaneele von unten beginnend 
 
	 HINWEIS: Die Paneele müssen so 
	 positioniert sein, dass die durch die 
	 Akustikfugen erkennbaren Querlagen 
	 auf den C-Profilen liegen. 
	  
	 HINWEIS: Schrauben nur durch die Querlage! 
 
	 1. Paneel mit Klemmzwinge fixieren 
	 2. In Achse einer Elementquerlage vorbohren 
          mit Bohrer HSS-TiN 2,5 mm 
	 3. Verschrauben mit Spezial-Blechschraube 3,5 x 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schritt 4

	� Vervollständigung der Verkleidung analog Schritt 4 
	 bei Ausführungsvariante mit Holz-Kreuzlattung

 
Akustikpaneel 

LIGNO® Akustik Sport 3G_33, 
horizontal montiert, in Fuge befestigt 

mit Spezial-Blechschraube 3,5 x 40 
 

Massivholzleiste
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Kraftabbau gemäss DGUV > 60% 

Ballwurfsicher (Kategorie W1 und W2) nach DIN 18032-3: 2023-12

Prüfbericht L 9425-000 des IST, D-04416 Markkleeberg

Vertikalschnitt:

Horizontalschnitt:

Prallschutzwand Unterkonstruktion 
nicht brennbar als Metall-Kreuzrost (Fugenbild vertikal)

C-Profil als gleitendes Auflager 
nicht mit oberen Massivholzleiste verschrauben

Obere Massivholzleiste (Ballabrollbrett)

Füllholz 
für Montage der oberen Massivholzleiste

Lastabtragendes Metall-L-Profil

Metall-Hutprofil mit selbstbohrenden Metallschrauben
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Montageablauf bei UK A1 mit federnd gelagerten  
Metallprofilen (Fugenbild vertikal)

Schritt 1 

	� Exaktes Einmessen 
	 von Höhe des L-Profils und C-Profils 

	� L-Profil und obere Massivholzleiste 
	 mit geeigneten Verbindungsmittel befestigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schritt 2

	� Raster der Stockschrauben exakt einmessen 

	� Anbringung der Stockschrauben, 
	 Aufsetzen der Hülsenschrauben und Federelemente 

	� Einführen der Federelemente 
	 in die C-Profile

Kraftabbau gemäss DGUV > 60% 

Ballwurfsicher (Kategorie W1 und W2) nach DIN18032-3:2023-12

Prüfbericht L 9424-000 des IST, D-04416 Markkleeberg

 
C-Profil als  Auflager  
für  Massivholzleiste

 
Lastabtragendes L-Profil 

mit für den Untergrund 
geeigneten Befestigungsmitteln 

 

 
Stockschrauben 

mit Federelementen

Vertikale C-Profile 
als Montagelattung
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Schritt 3 

	� Befestigung der unteren Massivholzleiste 

	� Befestigung der Akustikpaneele 

	� Befestigung der Akustikpaneele
	� HINWEIS: Die Paneele müssen so 

	 positioniert sein, dass die durch die 
	 Akustikfugen erkennbaren Querlagen 
	 auf den Querlattten liegen. 
	  
	 HINWEIS: Schrauben nur durch die Querlage! 
 
	 1. Paneel mit Klemmzwinge fixieren 
	 2. In Achse einer Elementvertikallage vorbohren 
          mit Bohrer HSS-TiN 2,5 mm 
	 3. Verschrauben mit Spezial-Blechschraube 3,5 x 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	� Alternative Befestigung mit Spezialschrauben  
(nicht sichtbar in den Akustikfugen)

	- Selbstbohrende Vollgewinde-Schraube 
3,5 x 40 (Edelstahl) mit schmalem Kopf,  
ca.12-16 Stk. pro Paneel (bei Hinterlegung 
des Stirnstosses ist mit der grösseren 
Anzahl zu kalkulieren). Die Spezialschrau- 
ben und passende Bits mit Verlängerung 
können bei Lignotrend bezogen werden.

	- Die Schrauben verschwinden optisch 
nahezu vollständig in der Fuge. 
 
 

Schritt 4

	� Vervollständigung der Verkleidung analog Schritt 4 
	 bei Ausführungsvariante mit Holz-Kreuzlattung

 
Massivholzleiste

Mehrschichtplattenstreifen 
(schwerentflammbar) 60x20mm

NEU: 
alternativ: Metall Hutprofil 95x15x0,6mm

Akustikpaneel 
LIGNO® Akustik Sport 3G_33, 

vertikal montiert, in Fuge befestigt 
mit Spezial-Blechschraube 3,5 x 40
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Einbauelement
Revisionsklappe mit Kraftabbau

Rahmen-Revisionsklappe für häufige Öffnung – ballwurfsicher
Vorgefertigte, flächenbündige Klappe mit Scharnier und Klappringmuschelgriff 

	� Stabiler Stahl-Profilrohr-Rahmen

	� Kraftabbau über 4 federnd gelagerte Befestigungswinkel

	� In Kombination mit ballwurfsicherer Holz- oder Metall-Unterkonstruktion

	� Abmessung Klappe: 480 mm x 545 mm
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Konstruktionsvorschläge 
Detailbeispiele

Innenecke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aussenecke       

 
 
 
 
 

Toreinbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Umfangreiche weitere Detailvorschläge  
für verschiedene Konstruktionsvarianten 
sind im LIGNO® Akustik Sport Detailkatalog enthalten, 
z.B. für Elektroeinbauten, Seilkästen usw.   www.lignotrend.de/akustik-sport
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Zubehör  
Randleisten, Schrauben und Ergänzungsplatten

Randleisten
Optisch ansprechender Randabschluss an freien Rändern von Decken- und Wandverkleidungen. 
In verschiedenen Holzarten, Behandlungen, Höhen und Falzbreiten erhältlich.

Höhe x Länge

	� H 63 mm x L 2970 mm 

	� H 92 mm x L 2970 mm  

	� H 110 mm x L 2970 mm

Stärke je nach gewählter Falzbreite:

	� 2 mm Falz - 14 mm Stärke 

	� 3 mm Falz - 15 mm Stärke  

	� 4 mm Falz - 16 mm Stärke

	   www.lignotrend.com/zubehoer

Spezialschrauben für LIGNO® Akustik
Schrauben für die verborgene Montage von Akustikverkleidungen  
auf Holz-Unterkonstruktionen, Kopfdurchmesser von 4 mm 
(ideal zur unsichtbaren Befestigung durch 4 mm Akustikfuge). 

Bedarf je Paneel mindestens 10 Stück 

	� Vollgewindeschraube mit Zylinderkopf; Edelstahl rostfrei  
Abmessung: 3,5 x 40 mm

	� Blechschraube wie vor, verzinkt 
Abmessung: 3,5 x 40 mm

	  www.lignotrend.com/zubehoer

Einschichtplatte zur Bauteilergänzung
Rohplatte einseitig geschliffen. 
In verschiedenen Ausführungen erhältlich. 

Fichte, Esche oder Buche – keilgezinkt 
1- oder 3-Schichtplatten aus Fichte, Esche oder Buche mit keilgezinkten Lamellen 
in unregelmäßiger Länge. Geschliffene Sichtoberfläche (Korn 80) mit natürlicher Farbvariation. 
Punktuelle Nachbearbeitung möglich. 
Rohformate:

	� 1-Schicht: 2960 × 640 × 7,5 mm

	� 3-Schicht: 2960 × 1290 × 20 mm / 2960 × 640 × 20 mm

Eiche, praktisch astrein 
1-Schichtplatten mit rechtwinklig liegenden, unregelmäßig gestoßenen (Schreinerstoß) Lamellen. 
Natürlich variierende Farbnuancen, Industrieschliff. Lamellenlänge ca. 180–500 mm, Breite ca. 
40–65 mm. 
Rohformate:

	� 2960 x 640 x 7,5 mm

	� 2960 x 640 x 20 mm

HECO Einschraubhilfe 
separat erhältlich.
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Checkliste 
Ausschreibung

Checkliste
Material für Verkleidung

Akustikplatten LIGNO® Akustik Sport 3G-33 Mengenzuschlag für Verschnitt berücksichtigen.

Schrauben Bei Holz-UK: VG-Spezialschrauben 3,5 x 40 (V4A), 
bei Metall-UK: Spezial-Blechschrauben 3,4 x 40, Bezugsquelle: Lignotrend. 

UV-Schutz-Lasur Bei Bedarf, zum Nachbehandeln am Bau geschliffener Stellen, Bezugsquelle: Lignotrend.

Massivholzleiste In gleicher Holzart wie Akustikpaneele

Material für Holz-Unterkonstruktion UK B2

Schwing- und Montagelatten Mehrschichtplattenstreifen Birke oder Buche, 50/18, Bezugsquelle: Lignotrend 
optional schwerentflammbar

Dübel Je nach Untergrund wählen

Montageschrauben Abstandsmontageschraube Würth JAMO d= 6 mm

Lagerholz Oberes Lager für Massivholzleiste

Material für Metall-Unterkonstruktion UK A1

Lastabtragendes Metallprofil L-Profil, Bezugsquelle: Lignotrend.

Montageprofile C-Profil, NEU: Hutprofil 95x15x0,6mm, Bezugsquelle: Lignotrend.

Federelemente Stockschrauben, Hülsenschrauben, Federn, Bezugsquelle: Lignotrend.

Werkzeug

Eintauchsäge mit Schiene (Kreissäge) Für den Zuschnitt der Elemente.

Stichsäge Für Innenecken, runde Ausschnitte.

Schlagbohrmaschine / Bohrhammer Bei Montage auf Beton / Mauerwerk.

Akkuschrauber

Spezial-Bit mit verlängerter Spitze Falls Verschraubung in den Fugen erfolgt (Bezugsquelle: Lignotrend)

HECO Einschraubhilfe Wird in die Fuge eingesetzt, um das Einschrauben exakt mittig und sauber auszurichten.

Klemmzwinge, Bohrer zum Vorbohren  
(HSS-TiN 2,5 mm)

Spezielle Hilfsmittel bei Montage auf Metall-Unterkonstruktion.

Schlagschnur / Wasserwaage / Linienlaser Schlagschnur zur fluchtgerechten Markierung der Position der Anfängerelemente 
auf der Unterkonstruktion.

Schleifpapier / Pinsel Zur Ausbesserung von Verschmutzungen und Neuauftrag abgeschliffener UV-Schutz-Lasur.

Handschuhe / Staubmaske Bei der Montage empfehlen wir das Tragen von Handschuhen, um Verschmutzungen zu vermeiden.

Ausschreibungsvorlagen
Ausführliche Ausschreibungstexte zu allen Lignotrend-Elementen mit Vorlagen für 
Planung und Statik, Lieferung und Montage, Abbund und Vormontage sind in digitaler Form 
(im GAEB-, RTF- oder PDF-Format) im Internet unter        www.lignotrend.com   sowie auf 
unserer Planungs-CD-ROM erhältlich.
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Wareneingang
Eingangskontrolle

Paket unbeschädigt?
Bitte sofort nach Empfang prüfen und bei Unstimmigkeiten Kontakt 

mit Lignotrend aufnehmen: Tel. +49 (0) 7755-9200-0.Lieferumfang (Paneele, Zubehör) korrekt?

Holzfeuchte 9 ± 2 % ?

Datum / Name / Unterschrift

Entladen und Versetzen der Pakete mit Staplergabel oder Hubwagen, nicht mit Gurten anhängen! 
Bei Entladung mit Kran ist eine Krangabel zu verwenden.

Allgemeine Hinweise
Lignotrend-Produkte, insbesondere die Akustikpaneele besitzen meist eine hochwertige Sicht
oberfläche. Bei der Verarbeitung unbedingt auf saubere Hände achten bzw. Handschuhe tragen, 
nicht auf die Sichtoberflächen treten!

Leichte Längskrümmungen der Elemente sind aufgrund minimaler Holzfeuchteunterschiede in den Lagen möglich und stellen kei-
nen Mangel dar. Bei der Montage können diese Krümmungen durch Verspannen gegen die Unterkonstruktion ausgeglichen werden.

Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbe-
sondere hat der Käufer / Verarbeiter seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwen-
dung zu berücksichtigen. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart 
gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.

Lagerung
Die Elemente mit geeignetem Abdeckmaterial sorgfältig schützen vor: Feuchtigkeit jeder Art (Regen, Nebel, Spritz-
wasser, Schnee), vor Wind sowie Sonne (UV-Strahlung). Paletten eben und auf sauberen Kanthölzern lagern. Wegen 
Gefahr von Kondensatbildung unter der Verpackungsfolie: Lagerung nur in trockenen, geschlossenen Gebäuden!

Verarbeitung
Akklimatisierung: Es wird empfohlen, die Elemente mehrere Tage vor der Verarbeitung im später im Raum herrschenden Klima 
zu lagern. Bei Nichtbeachtung können z.B. am stirnseitigen Elementstoss Fugen entstehen. Es wird empfohlen, die Elemente erst 
nach dem Trocknen von Putzen und Estrich zu montieren. Abweichend muss bei Montage von Elementen mit schwerentflammbarer 
Oberfläche die Trocknung von Putzen oder Estrich abgeschlossen sein!

Bitte orientieren Sie sich bei der Montage an den in dieser Dokumentation dargestellten Details. Haben Sie bei Ihrem Projekt abwei-
chende Rahmenbedingungen, steht Ihnen Ihr Lignotrend-Fachberater zur Prüfung einer individuellen Detaillösung zur Verfügung.

Geeignete Massnahmen zum Schutz von Holzoberflächen vor Abdrücken, Flecken oder Beschädigung sind zu treffen. Ein wichtiger 
Punkt ist die weiche Polsterung der Montagestützen am Kopf, z.B. durch ein sauberes Stück Teppichrest. Das Tragen von dünnen 
Handschuhen ist empfehlenswert.

Arbeitssicherheit hat oberste Priorität, treffen Sie daher bei der Verarbeitung bauübliche Sicherheitsvorkehrungen!

Entsorgung
Bei der Verarbeitung entstehende Abfälle können wie sonstige Holzabfälle entsorgt werden. Die Verpackung (Folien 
und Hölzer) muss vom Besteller/Verarbeiter gemäss des örtlich gültigen Abfallrechts entsorgt werden.

Reinigung und Pflege
Einfaches Absaugen der Sichtoberflächen mit einem Bürstenaufsatz ist i.d.R. ausreichend. Sollte das nicht ausreichen, ist das Abwischen mit 
einem feuchten Lappen möglich, jedoch ohne Reinigungsmittel! Wenn starke Verschmutzungen vorliegen, sollte gebürstet und nicht geschlif-
fen werden. Vorsicht bei Oberflächen, die mit UV-Schutz behandelt sind: Hier ist mit Farbunterschieden zu rechnen – kontaktieren Sie uns.

Fachberatung
Haben Sie Fragen zur Planung, Ausschreibung oder Verarbeitung? Wünschen Sie ein Muster? Benötigen Sie ein individuelles Ange-
bot? Kontaktieren Sie den regionalen Fachberater in Ihrer Nähe: www.lignotrend.com/fachberater

	Die im folgenden beschriebenen Erläuterungen sind bei der Verarbeitung unbedingt einzuhalten. 
	Bitte geben Sie die Hinweise ggf. auch Ihren Kunden, der Bauherrschaft oder Nachfolgegewerken weiter!

Verarbeitungshinweise




