Nachweis
Luft- und Trittschalldammung von Decken

Priufbericht 168 30649/X15+X16

Auftraggeber | IGNOTREND AG
Guntenmatte

CH-3654 Gunten

Produkt Deckenelement mit schwimmendem Estrich

Bezeichnung Lignotrend Decke Q3

Estrich  Zementestrich, 50 mm

Titschal.  Mineralfaserplatte, 40 / 35 mm (ISOVER EP1)
dammung Holzweichfaserplatte, 15 mm (Gutex Standard)

Rohdecke Lignotrend Decke Q3, 262 mm
Fulung Kalksplittfillung, m’ = 196 kg/m?
Ausenmas 5000 mm x 5200 mm
Gesamtdicke 362 mm

Flachenbezogene

Masse 376 kg/m2

Bewertetes Schalldamm-MaB Ry
Spektrum-Anpassungswerte C und Cy

R, (C; C,) = 78 (-3;-9) dB

Bewerteter Norm-Trittschallpegel
Spektrum-Anpassungswert C,

L, (Cp)= 37 (O) dB
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Grundlagen

EN ISO 140-1:1997+A1:2004
EN 20140-3 :1995+A1:2004
EN ISO 140-6 : 1998

EN ISO 717-1 : 1996-12

Darstellung

vz

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis der Luft- und
Trittschallddmmung einer
Decke.

Der Ubereinstimmungs-
nachweis ist in Deutschland
nach Bauregelliste nur in Form
eines allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prlfzeugnisses AbP
moglich. Dieser Prifbericht
kann als Teilprtfung fir ein
AbP verwendet werden.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und
Ergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den
gepriften und beschriebenen
Probekérper.

Die Prifung der Schall-
dammung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere
Leistungs- und
qualitdtsbestimmenden
Eigenschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt
,Bedingungen und Hinweise
zur Verwendung von ift-
Prifdokumentationen®.

Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet
werden.
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1 Gegenstand

1.1 Probekodrperbeschreibung

Produkt

Hersteller*
Herstelldatum*
Probennahme
Produktbezeichnung
Abmessung (B x H)
Flachenbezogene Masse
Gesamtdicke

Estrich

Hersteller*

Material

Dicke

Flachenbezogene Masse

Trittschalldammplatten
Hersteller*

Typ

Material

Plattenformat

Plattendicke*

Rohdichte

Langenbez. Strdmungswiderstand r
Dynamische Steifigkeit s’

Druckausgleichsplatten
Hersteller*

Typ

Material

Plattendicke*

Rohdichte

Langenbez. Strdmungswiderstand r
Dynamische Steifigkeit s’

Rohdecke

Hersteller*

Typ

Aufbau

Dicke der Rohdecke
ElementgrdBe
Flachenbezogene Masse

ROSENHEIM

Deckenelement mit schwimmendem Estrich

LIGNOTREND Produkt GmbH
Aufbau der Decke am 13.10.2005
Durch Hersteller

Lignotrend Decke Q3

5000 mm x 5200 mm

376 kg/m?2

362 mm

Ift Schallschutzzentrum

Zementestrich, als vorgefertigte Estrichplatte
50 mm

120 kg/m?

ISOVER G+H AG

Akustik EP1

Mineralfaserplatte

1250 mm x 600 mm

40 /35 mm

64 kg/m®

49 kPa s/m? (Priifung Nr. 168 30649.LS02)
5 MN/m3 (Prifung Nr. 168 30649.D02)

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & Co KG
Standard Natur

Holzweichfaserplatte

15 mm

259 kg/m®

686 kPa s/m2 (Priifung Nr. 168 30649.LS03)

170 MN/m? (Priifung Nr. 168 30649.D03)

LIGNOTREND Produkt GmbH

Lignotrend Decke Q3

Massivholzelement mit aufgeleimten Brettschichtholzrippen
262 mm

600 mm x 5000 mm (je 3 Elemente vormontiert)

Element: 55 kg/m?

Kalksplitfillung: 196 kg/m?
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Die Beschreibung basiert auf der Uberpriifung des Probekérpers im ift Schallschutzzentrum.

Artikelbezeichnungen

und

-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des

Auftraggebers. Weitere Herstellerangaben sind mit ¥ gekennzeichnet.

1.2 Einbau in den Prifstand

Prifstand

Einbau des Probekdrpers

Einbaulage

Abdichtung zum Prifstand

Trocknungszeiten

Deckenprifstand (,X-Wand®): Priifstand ohne Schallnebenwege
nach EN ISO 140-1. Der Prifstand ist in Leichtbauweise
erstellt.

durch den Auftraggeber und Mitarbeiter des ift
Schallschutzzentrums

Einbau der Decke ohne Kontakt zu den flankierenden Wanden.
Die Ablasten wurden Uber ein auBenliegendes Stahlgerlst
abgetragen.

Die Randfuge zwischen Decke und flankierender Wand wurde
beidseitig dauerelastisch abgedichtet.

nicht erforderlich

1.3 Probekoérperdarstellung

Die konstruktiven Details wurden ausschlieBlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale
Uberprift. Die Darstellungen basieren auf unverénderten Unterlagen des Auftraggebers.

Zementestrich 50 mm

Gutex Stondard Natur 15 mm

TN

g2

DO

NV

NN

My
D000 | LIoNo- Decke Q3 262
Vollgefallt mit Splitt 196 Kg / m’

|
=

Sl

Bild 1

Vertikalschnitt durch die Decke

Trittscholldammplatten Isover Akustik EP1 40 / 35 mm
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2  Durchfiihrung

2.1 Probennahme

Auswahl der Stichprobe durch den Auftraggeber

Umfang der Stichprobe 1

Anlieferung 10. Oktober 2005 durch den Auftraggeber
Registriernummer 19006

2.2 Verfahren

Grundlagen

EN ISO 140-1:1997 + A1:2004  Akustik; Messung der Schallddmmung in Geb&uden und
von Bauteilen — Teil 1: Anforderungen an Prifstande mit
unterdriickter FlankenUbertragung

EN 20140-3:1995 + A1:2004 Akustik; Messung der Schallddmmung in Geb&uden und
von Bauteilen — Teil 3: Messung der Luftschallddmmung von
Bauteilen in Prifstanden

EN ISO 140-6:1998-8 Akustik; Messung der Schalld@mmung in Geb&uden und von
Bauteilen — Teil 6: Messung der Trittschallddmmung von
Decken in Prifstanden

EN ISO 717-1 : 1996-12  Akustik, Bewertung der Schallddmmung in Gebauden und von
Bauteilen — Teil 1: Luftschallddmmung

ENISO 717-2 : 1996-12  Akustik, Bewertung der Schalldammung in Gebauden und von
Bauteilen — Teil 2: Trittschallddmmung

DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

Entspricht den nationalen Fassungen:
DIN EN ISO 140-1:2005-03, DIN EN ISO 140-3:2005-03, DIN EN ISO 140-6:1998-12,
DIN EN ISO 717-1 : 1997-01 und DIN EN ISO 717-2 : 1997-01

Die Durchfihrung und der Umfang der Messungen entspricht den Grundsatzen des
Arbeitskreises der bauaufsichtlich anerkannten Schallprifstellen in Abstimmung mit dem
NABau UA DIN 4109 Beiblatt 1 00.71.02.

Randbedingungen Entsprechen den Normforderungen

Abweichung Der Empfangsraum  unterschreitet die = empfohlenen
Abmessungen fir Prifungen im Frequenzbereich von 50 Hz bis
80 Hz nach EN 20140-3:1995 Anhang F (informativ)

Prifrauschen Rosa Rauschen
Messfilter Terzbandfilter
Messgrenzen
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Fremdgerauschpegel

Maximalschallddmmung

Luftschallkorrektur

Messung der Nachhallzeit

Messgleichung A

Messung der
Schallpegeldifferenz

Messgleichung R

Messung des
Trittschallpegels

Messgleichung L,

ROSENHEIM

Der Fremdgerduschpegel im Empfangsraum wurde bei der
Messung bestimmt und der Empfangsraumpegel L, gemaB EN
20140-3:1995 + A1:2004 Abschnitt 6.5 rechnerisch Kkorrigiert.
Die Differenz des gemessenen Schallddmm-MaBes zur
Maximalschallddmmung der Prifanordnung war zum Tell
kleiner als 15 dB. Diese Werte sind im Messblatt mit ,>*
gekennzeichnet.

Eine rechnerische Korrektur wurde nicht vorgenommen.

Der Luftschallpegel des Normhammerwerkes wurde wahrend
der Prafung bestimmt und gem&B DIN 4109-11 wie folgt
korrigiert.

L=10-1g(10°"= —10% D)) i 4B

Arithmetische Mittelung: Jeweils 6 Messungen von 2
Lautsprecherpositionen mit bewegtem Mikrofon (insgesamt 12
Messungen).

A:O,16~X m2
T

Mindestens 2 Lautsprecherpositionen und auf Kreisbahnen
bewegte Mikrofone

R=L1—L2+1O~Ig% dB

6 Hammerwerkspositionen und auf Kreisbahnen bewegte
Mikrofone

L. =L +10-lg-2 dB
A0

LEGENDE

A Aquivalente Absorptionsflache in m? R Schallddmm-MaB in dB

Ao Bezugsabsorptionsflache (10 m?) Liw Schallpegel des Normhammerwerkes im Senderaum in dB

T Nachhallzeiten in s L Schallpegel bei Betrieb des Hammerwerkes im Empfangsraum in dB
\" Volumen des Empfangsraumes in m3 Ln Norm-Trittschallpegel in dB

S Prifflache des Probekérpers in m?

L4 Schallpegel Senderaum in dB

Lo Schallpegel Empfangsraum in dB

D Schallpegeldifferenz Ly — L, in dB
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2.3 Prifmittel
Gerat Typ Hersteller
Integrierende Messanlage Typ Nortronic 830 Fa. Norsonic-Tippkemper
Mikrofon-Vorverstarker Typ 1201 Fa. Norsonic-Tippkemper
Mikrofonkapseln Typ 1220 Fa. Norsonic-Tippkemper
Kalibrator Typ 1251 Fa. Norsonic-Tippkemper
Lautsprecher Dodekaeder Eigenbau -
Verstarker Typ E120 Fa. FG Elektronik
Mikrofon-Schwenkanlage Eigenbau / Typ 231-N-360 Fa. Norsonic-Tippkemper
Norm-Hammerwerk Typ 211 Fa. Norsonic-Tippkemper
2.4 Prufdurchfihrung
Datum 13. Oktober 2005

Prafingenieur Andreas Rabold

3  Einzelergebnisse
3.1 Luftschalldammung

Die Werte des gemessenen Schallddmm-MaBes der untersuchten Decke sind in ein
Diagramm des beigefligten Messblattes Nr. 1 in Abhangigkeit von der Frequenz eingezeich-
net und in einer Tabelle wiedergegeben.

Daraus errechnen sich nach EN ISO 717-1 : 1996-12 fur den Frequenzbereich 100 Hz bis
3150 Hz das bewertete Schalldamm-MaB R, und die Spektrum-Anpassungswerte C und Cy
zu:

Ry (C;Cy) = 78 (-3;-9) dB
Nach EN ISO 717-1 : 1996-12 ergeben sich folgende weitere Spektrum-Anpassungswerte

C50-3150 = -10 dB C100-5000 = -2 dB C50-5000 -9 dB
-23 dB Ctr,100-5000 -9 dB Ctr,50-5000 -23 dB

Ctr,50-31 50

3.2 Trittschalldammung

Die Werte des gemessenen Norm-Trittschallpegels der untersuchten Decke sind in ein
Diagramm des beigefligten Messblattes Nr. 2 in Abhangigkeit von der Frequenz eingezeich-
net und in einer Tabelle wiedergegeben.
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Daraus errechnen sich nach EN ISO 717-2 : 1996-12 fur den Frequenzbereich 100 Hz bis
3150 Hz der bewertete Norm-Trittschallpegel L, und der Spektrum-Anpassungswert C, im
Frequenzbereich 100 Hz bis 2500 Hz zu:

Lnw (C) =37 (0) dB

Nach EN ISO 717-2 : 1996-12 ergibt sich fir den Frequenzbereich ab 50 Hz folgender
weiterer Spektrum-Anpassungswert:

CI,50-2500 = 7 dB

4 Verwendungshinweise

Dieser Prufbericht dient zum Nachweis der Luft- und Trittschallddmmung einer Decke.

Der Ubereinstimmungsnachweis ist in Deutschland nach Bauregelliste nur in Form eines
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses AbP mdglich. Dieser Prufbericht kann als
Teilprafung far ein AbP verwendet werden.

ift Rosenheim
Schallschutzzentrum
5. Dezember 2005
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Schalldamm-Maf nach ISO 140 - 3

Messung der Luftschallddmmung von Bauteilen im Prifstand

Auftraggeber: LIGNOTREND AG, CH-3654 Gunten
Produktbezeichnung Lignotrend Decke Q3

ift
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Aufbau des Probekorpers

Deckenelement mit schwimmendem Estrich
Estrich Zementestrich, 50 mm

Trittschallddmmung  Mineralfaserplatte, 40 / 35 mm
Holzweichfaserplatte, 15 mm

Prifdatum 13. Oktober 2005
Prufflache S 4,0 m x 5,0 m = 20,0 m?
Prifstand Nach EN ISO 140-1
Prifschall Rosa Rauschen

Volumina der Priifraume Vg =54 m3 Vg =62 m3

Rohdecke Lignotrend Decke Q3, 262 mm Maximales Schallddmm-Mag
Fillung Kalksplitillung, m' = 196 kgimz bRw,max =83 ddB (bﬁfj"gex a}‘t” die F;r“f”a‘;he)
Elgzﬁ:r:gfreMasse 232 LnTmz " I\é/llittjarbeiter degr?ft Siﬂallgcrrwi%gzeen?;uumns
. 9 Klima in den Priifraumen 15 °C /62 % RF
verschobene Bezugskurve
finHz |RindB |R'max Messkurve
naB | Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-1
50| >31,8 | 27,9 0 %0
63| >37,4 | 36,6 'g
80| >454 | 48,0 o
100| >51,9 | 60,6 = 80 /
125| >55,2 | 62,8 =
160| >61,2 | 69,7 g 7/
200| >68,4 | 74,1 i
250| >73,6 | 76,6 I /
315| >70,6 | 79,8 s 70 A
400 >73,3 | 83,9
500 >75,2 | 86,0 :
630| >79,7 | 87,5 : /|
800| >82,9 | 87,8 60 7
1000| >84,6 | 89,8 : /
1250| >84,6 | 89,7 :
1600| >86,5 | 91,1 /
2000| >88,1 91,0 50 :
2500| >88,1 | 885 '
3150 | >87,9* | 88,9 2
4000 | >88,0% | 90,3 f’% ;
5000 | >85,0" | 87,6 40 / £3 / :
* Fremdgeréauschpegelabstand < 6 dB / //
> Einfluss durch Flankenibertragung

30

63 125

1000 2000 4000
Frequenz f in Hz

250 500

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzb&ndern):

Rw (C;Cy) = 78 (-3;-9) dB Csoatso = -10 dB; Cioos000 = -2 dB; Csos000 = -9 dB
Cus0-3150 = -23 dB; Cyr 1005000 -9 dB; Ctr50 so00 = -23 dB

Prifbericht Nr.: 168 30649/X15+X16

Messblatt 1

ift Rosenheim ‘-v

Schallschutzzentrum i.V.D oach|m He33| r, Dipl.-Phys.

5. Dezember 2005

Prifstellenleiter
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Norm-Trittschallpegel nach ISO 140 - 6
Messung der Trittschallddmmung von Decken in Prifstanden
Auftraggeber: LIGNOTREND AG, CH-3654 Gunten I I l,

Produktbezeichnung Lignotrend Decke Q3

ROSENHEIM
Aufbau des Probekorpers Prifdatum 13. Oktober 2005
P 2

Deckenelement mit schwimmendem Estrich Prufflache S~ 4,0m x50 m =20,0m
Estrich Zementestrich, 50 mm Prifstand Nach EN ISO 140-1 \ \
Trittschallddmmung  Mineralfaserplatte, 40 / 35 mm Volumina der Profraume Vs =54 m?, Ve =62 m

Holzweichfaserplatte, 15 mm Einbau durch den Auftraggeber und
Rohdecke Lignotrend Decke Q3, 262 mm Mitarbeiter des ift Schallschutzzentrums
Fiillung Kalksplitfiillung, m’ = 196 kgymz ~ Klimain den Prifraumen 15 °C /62 % RF
Gesamtdicke 362 mm Abbindezeit nicht erforderlich

Flachenbez. Masse 376 kg/m?

verschobene Bezugskurve

finHz |L,indB Messkurve
50| 575 | Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN ISO 717-2
63| 47,5 @ 60
80| 45,3 £
100| 45,9 _T
125| 45,5 g
160| 40,8 g_ 50 \
200 37,7 ©
250| 38,8 El -
315] 45,5 = \ /\
400| 415 E 40 : y
500 39,3 5 —Av-'—\
630 34,4 Z '
800| 34,0 :
1000| 32,3 '
1250 29,7 30 X \
1600 | 29,0
2000 25,1
2500 20,5
3150| 12,5* 20
4000| 9,8"
5000| 8,9*
* Fremdgerauschpegelabstand < 6 dB 10

500 1000 2000 4000
Frequenz fin Hz

Bewertung nach EN ISO 717-2 (in Terzb&ndern):
Low (C) = 37 (0) dB  Cispos00 = 7 dB

Prifoericht Nr.: 168 30649/X15+X16

Messblatt 2

ift Rosenheim "’
Schallschutzzentrum i. V.Dr. ach|m Hessi D|p| -Phys.
5. Dezember 2005 Prifstellenleiter




