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LIGNO Deckenbauteile  
REI-60 mit Akustikprofil 
Weisstanne astrein,  
Holzrahmenbau-Wände

 � Innovativ, schlicht, modern: 
 Drei Stockwerke in Holz

Gute Erfahrungen mit Holzbau-
weisen im mehrgeschossigen Bau 
schaffen Vertrauen in die Eignung 
der inzwischen ausgereiften Lö-
sungen. Und sie locken "Nachah-
mer": Im Südwesten von Tiengen 
am Hochrhein folgten dem ört-
lichen "Erstling" aus Holz – einem 
16-Familienhaus – innerhalb kür-
zester Zeit zwei weitere Projekte: 
Ein weiteres Objekt mit Mietwoh-
nungen sowie das hier vorgestellte 
Haus "Unter den Eichen", ein drei-
geschossiges Mehrfamilienhaus 
mit Eigentumswohnungen. Wie bei 
den anderen beiden Gebäuden wur-
den auch hier die Deckenbauteile 
mit der LIGNO® Rippe Q3 realisiert, 
der exzellenten Gestaltungsquali-
tät und des im Geschossbau essen-
tiellen Schallschutzes wegen.

Beim Betreten der grosszügigen 
5-Zimmer-Wohnungen erschliesst 
sich ein  offener Wohn-/ Essraum 
mit Küche. Dieser Bereich ist zum 
über Eck umlaufenden Balkon hin 
bodentief verglast. Eine Nebenzo-
ne mit Bad, Ankleide und Wasch-
raum bildet den Übergang zu den 
individuellen Räumen, dem Rück-
zugsbereich für die Bewohner. 
Kinder- und Elternschlafzimmer 
sind zum namensgebenden alten 
Eichenbaumbestand neben dem 
Haus orientiert. Ein weiterer, flexi-
bel nutzbarer Raum ist durch eine 
grosse Schiebetüre zuschaltbar. 
Barrierefreier Zutritt wird durch 

einen Aufzug ermöglicht. Zu jeder 
Wohneinheit gehören im Unterge-
schoss eine Garage sowie ein über-
dachter Stellplatz. 

Architekt Rolf Boll entwarf ein der 
Moderne verpflichtetes Gebäude: 
Zurückhaltend, schlicht und doch 
innovativ solle das urbane Projekt 
Menschen ansprechen, die "anders 
wohnen wollen.“

Innenarchitekturprägend sind die 
astfreien Holzoberflächen der 
Lignotrend-Decken. Zur feinen 
Leisten untersicht aus Weisstan-
nenholz passen Böden aus hoch-
wertigem Eichenparkett.

Konstruktiv kombinierten die Pla-
ner bei diesem Gebäude Holzrah-
menbauwände mit Brettsperrholz- 
Rippendecken. Diese stellen mit 
ihrem ausserordentlichen Schall-
schutz vor allem eine besondere 
Ruhequalität zwischen den Woh-
nungen her und liegen mit ihren 
Kennwerten deutlich über den 
geforderten Werten der gültigen 
Norm.

Durch einen zusätzlichen Akustik-
absorber hinter den Tannennholz-
leisten entsteht zudem erhöhter 
Komfort auch innerhalb der Woh-
nungen selbst. Auch bei schlichter 
Möblierung entsteht in den gross-
volumigen Wohnbereichen keine 
hallige Atmosphäre.

Besonderheit sind die an zwei Sei-
ten über Eck laufenden Balkone – 
ihre Auskragung wird über eine 
spezielle Konstruktion aus hoch 
tragfähigen Buchenholzträgern 
gehalten.

Auch bei der Fassade wurde in 
Tien gen auf Ökologie und natürli-
che Materialien Wert gelegt: eine 
Holzfaserdämmung läuft lückenlos 
um die Holzrahmenkonstruktion 
der Wände. Das Mehrfamilienhaus 
entspricht damit der Energieeffizi-
enzklasse KfW 55. Die Heizenergie 
wird durch eine Pellet-Heizung be-
reitgestellt. 

Die gesamte Bauzeit bis zum Ein-
zug betrug lediglich fünf Monate.
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Bild unten:

Die Visualisierung 
vermittelte bereits in der 
Planungsphase einen 
realitätsgetreuen Eindruck 
der möglichen Innenar-
chitektur.

Illustration:

Mit den sogenannten 
"Z-Lagen" erreicht der 
Querschnitt LIGNO Rippe 
Q3 Akustik Z2 den sicheren 
Feuerwiderstand von 60 
Minuten.


