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Caractéristiques techniques

Élément à membrures en bois lamellé-croisé configurable   
pour composants insonorisants de dalles intermédiaires

Élément à membrures en bois lamellé-croisé configurable   
pour composants de dalle intermédiaire de grande portée avec 

une exécution flexible de l’installation transversale et longitudinale
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La dernière génération d’éléments de dalle intermédiaire de Lignotrend allie également l’effet porteur statique à une  
sur-face apparente de haute qualité, finie en usine, en bois véritable (en option : profil acoustique).

L’élément et la surface apparente offrent ainsi une stabilité dimensionnelle encore plus grande : une deuxième couche 
transversale dans la membrure inférieure et la « couche de bois lamellé-croisé/collé » dans la membrure supérieure 
rendent l’élément encore plus tolérant aux variations d’humidité du bois dues aux travaux de construction. Avec les profils 
acoustiques, l’apparence de jointure est plus homogène que jamais : Le marquage des joints d’éléments dans des con-
di-tions défavorables appartient également désormais au passé.

En tant qu’élément à membrures en bois lamellé-croisé, LIGNO Dalle-x exploite le bois de manière efficace, sans pour 
autant renoncer à son caractère massif. Il est désormais possible de le configurer de manière totalement flexible pour 
répondre aux exigences individuelles – qu’il s’agisse d’un plafond de maison individuelle ou d’un plafond hautement inso-
norisant pour des bâtiments à plusieurs étages avec une résistance au feu jusqu’à F90-B ainsi qu’avec des canaux longitu-
dinaux et transversaux pour la pose des câbles.

Isolation phonique

Grâce à leurs propriétés isolantes face aux bruits aériens et d’impacts, tous les types de dalle séparative sont réalisables : 
Par ex : Maisons à plusieurs étages, écoles, bureaux… Nos dalles, très utilisées dans la construction de qualité, apportent, 
dès les basses fréquences (isolation de bruits d’impacts), un confort phonique exceptionnel. Les bruits de pas gênants et 
bruyants de l’étage supérieur sont minimisés, en suivant les structures prédéfinies et testées  page 26

Face apparente

L’isolation phonique fonctionne sans habillage de la face inférieure de nos dalles.  
Les différentes surfaces en bois massif, de qualité apparente, sont la « marque de fabrique »  
de nos éléments. Leurs faces apparentes finies permettent  d’économiser sur  
l’aménagement intérieur. « Unique » car sans  nœuds : la surface en Sapin blanc 

Réservations : P. ex. pour l’installation de lampes, les percements  
peuvent être réalisés en nos ateliers Sous-faces    page 13

Acoustique

Lors d’exigences au niveau de  
la réduction du bruit et du  
temps de réverbération (p. ex. :  
lors de la construction d’écoles  
ou bureaux  et même de  
logements d’habitation), un  
absorbeur acoustique est intégré dans  
l’élément de dalle porteur derrière la face  
apparente qui elle-même est profilée (alternance de rainures et lamelles)  
ou percée (perçages acoustiques sur mesure). Profils    de la page 12

Grandes portées

Concevez vos projets de façon plus libre grâce aux grandes portées. Un renforcement   
ponctuel et l’intégration de linteaux non apparents sont possibles dans nos éléments.  
Pour la réalisation de grandes portées (salles de classe...), on peut utiliser les  
éléments de plafond R “BV” collés à partir de blocs

Résistance au feu

Pour les résistances au feu (F30-B à F90-B) des couches supplémentaires  
_z26 à _z80 sont insérées dans la section transversale.   
Couches supplémentaires  page 15

Biologie du bâtiment

Le certificat natureplus®   
n° 0211-0606-014-1 repose  
sur des tests sévères et  
atteste de l’innocuité pour  
la santé de l’encollage. Le  
matériau de fibre de bois  
intégré aux éléments  
acoustiques est également certifié 

Dalles finies avec éléments LIGNO® Dalle R-x
Introduction

Plancher, chape, résiliant phonique 
(bruits d’impacts)

Plaque de répartition de charges

Elément en bois massif contrecollé 
avec membrures pour portée grande, 
hauteur selon statique 
(par ex. LIGNO® Dalle R Q3 BV),

Espaces permettant le remplissage 
avec un matériau masse (bruits 
d’impacts) et circulation des fluides 

Planche de liaison contribuant  
à la statique du plan

Couche supplémentaire 
(résistance au feu)

Absorbeur acoustique integrée 
(Acoustique plus), plis croisés 
pour une haute stabilité dimensionelle

Parement de finition visible en bois: 
profil de lattes 
(par ex. sapin blanc sans nœuds)

Plancher, chape, résiliant phonique 
(bruits d’impacts)

Plaque de répartition de charges

Elément en bois massif contrecollé 
avec membrures, hauteur selon statique 
(par ex. LIGNO® Dalle R Q3),

Planche de liaison contribuant  
à la statique du plan

Espaces permettant le remplissage 
avec un matériau masse (bruits 
d’impacts) et  circulation des fluides 

Plis croisés pour une haute stabilité 
dimensionelle

Parement de finition visible 
(par ex. sapin blanc sans nœuds)
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Phase 1
Faites une présélection des caractéristiques des composants en fonction de vos exigences :

  de la page 26

  page 8

  page 9

  page 10

  page 10

  de la page 11

Phase 2
Pour déterminer la hauteur de la section, un calcul statique est effectué à l’aide du logiciel  
de dimensionnement LTB-x ou DC-Statik     page 9. 

Votre conseiller spécialisé Lignotrend sera ravi de le faire pour vous. 

Processus de configuration  
LIGNO® Dalle R Q3-x

Isolation phonique et thermique

Choix de la structure des composants : Structures testées – par ex. pour une isolation phonique accrue  
(même à basse fréquence) et, le cas échéant, pour une isolation thermique.	

Exécution sous forme d’élément caisson ou à membrures

Choix de la face supérieure :  
Pour l’exécution de l‘installation sur la face supérieure,   
dans le sens de la longueur et / ou de la largeur, sur la dalle ou comme surface plane pour la structure de toit.

Statique

Détermination de la hauteur de traverse approximative (prédimensionnement avec le logiciel de dimensionnement LTB-x 
et DC-Statik) : des portées normales aux grandes portées, avec vérification aux vibrations.

Résistance au feu

Disposition de la « couche supplémentaire » pour la protection contre les incendies F0-B à F90-B, 
solutions de cloisonnement pour les passages de câbles

Zone d’installation / absorbeur supplémentaire

Au besoin : sélection de la « couche supplémentaire ».  
Canaux supplémentaires pour la conduite / éléments intégrés sous la couche de protection contre les incendies.

Face apparente et Acoustique intérieur

Définition de la sous-face du composant : différentes essences de bois, y compris sans nœuds,  
surfaces fermées, profils acoustiques rainurés / aspect planches, absorbeur acoustique intégré.

...       ...      ...      

...       ...      ...      
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Exemple de configuration de la 
dalle pour une grande portée

Rw jusqu’à 75 dB / Ln,w jusqu’à 37 dB 

Exemple de configuration de la 
dalle pour une portée normale 

Rw jusqu’à 75 dB / Ln,w jusqu’à 37 dB 

Exemple de configuration de la 
dalle pour une portée normale 

Rw jusqu’à 75 dB / Ln,w jusqu’à 37 dB 

Exemple de configuration de la 
dalle pour une portée normale 

Rw jusqu’à 64 dB / valeur U flexible

Membrure supérieure haute  
avec canal longitudinal 
LIGNO® Dalle R Q3_bv

Membrure supérieure avec  
canal longitudinal 
LIGNO® Dalle R Q3

Membrure supérieure avec   
grille transversale, canaux   
longitudinaux en dessous 
LIGNO® Dalle R Q3-r25

Membrure supérieure fermée 
LIGNO® Block Q3

Hautes traverses  
pour une grande portée   
ou une charge élevée

Traverses moyennes  
pour une portée ou   
une charge moyenne

Traverses moyennes  
pour une portée ou   
une charge moyenne

Traverses basses  
pour une portée ou   
une charge faible/moyenne

F60-B avec couche  
supplémentaire _z53

F60-B avec couche  
supplémentaire _z53

F30-B avec couche  
supplémentaire _z26

F0-B sans couche  
supplémentaire _z0

_p53  Zone d’installation  
             de 53 mm de haut

_p26  Zone d’installation  
             de 26 mm de haut

_p0  Aucune zone d’installation                   
           supplémentaire

_p0  Aucune zone d’installation        
           supplémentaire

_a50g  Absorbeur acoustique
_625-20-4  Profil rainuré
_WTL  Sapin blanc, veiné
_b0  Non traité

_a0  Sans absorbeur
_625-20-4  Profil rainuré
_WTE  Sapin blanc, économique
_buv  Protection anti-UV

_a50g  Absorbeur acoustique
_625-621-4 Face apparente fermée
_EI  Chêne sans nœuds
_buv  Protection anti-UV

_a50g  Absorbeur acoustique
_625-12n25-4:3D  Profil rainuré
_WTL  Sapin blanc, veiné 
_b0  Non traité

Composant de dalle  
pour grande portée

LIGNO® Dalle R Q3-x

Composant de dalle  
pour portée normale

LIGNO® Dalle R Q3-x

Composant de dalle  
pour portée normale

LIGNO® Dalle R Q3-x

Composant de toiture  
plate avec toiture chaude

LIGNO® Block Q3-x
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Phase 1

Faites une présélection des caractéristiques des composants en fonction de vos exigences : 

   de la  
       page 26

  page 8

  page 9

  page 10

  page 10	

  de la  
      page 11

Phase 2
Pour déterminer la hauteur de la section, un calcul statique est effectué à l’aide du logiciel  
de dimensionnement LTB-x ou DC-Statik     page 9. 

Votre conseiller spécialisé Lignotrend sera ravi de le faire pour vous. 

Processus de configuration 
LIGNO® Dalle R Q2i-x

Isolation phonique et thermique

Choix de la structure des composants : Structures testées – par ex. pour une isolation phonique accrue  
(même à basse fréquence) et, le cas échéant, pour une isolation thermique.	  
 
Exécution sous forme d’élément caisson Exécution sous forme d’élément caisson

Face supérieure : 
Pour l’exécution de l‘installation sur la face supérieure dans le sens de la longueur. 
LIGNO® Dalle R Q2i-x est conçu comme une poutre à une seule travée. 

Statique

Détermination de la hauteur de traverse approximative (prédimensionnement avec le logiciel de dimensionnement  
LTB-x et DC-Statik) : des portées normales aux grandes portées, avec vérification aux vibrations.

Résistance au feu

Disposition de la « couche supplémentaire » pour la protection contre les incendies F0-B à F90-B, 
solutions de cloisonnement pour les passages de câbles

Zone d’installation

 
 

Sélection de la position d‘installation, définition des zones d‘installation transversales au niveau de l‘appui. 
Canaux supplémentaires pour la grand conduite / éléments intégrés sous la couche de protection contre  
les incendies.

Face apparente et Acoustique intérieur

Définition de la sous-face du composant avec LIGNO® Acoustique light : différentes essences de bois, y compris  
sans nœuds, surfaces fermées, profils acoustiques rainurés / aspect planches, absorbeur acoustique intégré.  
  TD LIGNO® Acoustique light

...       ...      ...      

...       ...      ...      
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Konfigurierbares Brettsperrholz
LIGNO®

Exemple de configuration de la 
dalle pour une portée normale 

Rw jusqu’à 75 dB / Ln,w jusqu’à 37 dB 

Exemple de configuration de la 
dalle pour une grande portée

Rw jusqu’à 75 dB / Ln,w jusqu’à 37 dB 

Exemple de configuration de la 
dalle pour une portée normale 

Rw jusqu’à 75 dB / Ln,w jusqu’à 37 dB  

Membrure supérieure haute  
avec canal longitudinal 
LIGNO® Dalle R Q2i

Membrure supérieure haute  
avec canal longitudinal 
LIGNO® Dalle R Q2i

Membrure supérieure haute  
avec canal longitudinal 
LIGNO® Dalle R Q2i

Traverses moyennes  
pour une portée ou   
une charge moyenne

Hautes traverses  
pour une grande portée   
ou une charge élevée

Traverses moyennes  
pour une portée ou   
une charge moyenne

F60-B avec couche  
supplémentaire _z53

F90-B avec couche  
supplémentaire _z80

F30-B avec couche  
supplémentaire _z26

+i120  Zone d’installation  
              de 120 mm de haut

+i160  Zone d’installation  
              de 160 mm de haut

+i200  Zone d’installation  
              de 200 mm de haut

_a50g  Absorbeur acoustique
_625-12-4  Profil rainuré
_WTL  Sapin blanc, veiné
_bl-t  Vernis transparent

_a50g  Absorbeur acoustique
_625-20-4  Profil rainuré
_BU  Hêtre sans nœuds
_buv  Protection anti-UV

_a50g  Absorbeur acoustique
_625-12n25-4:3D Profil rainuré 
_EI  Chêne sans nœuds
_b0  Protection anti-UV

Composant de dalle  
pour portée normale

LIGNO® Dalle R Q2i-x

Composant de dalle  
pour grande portée

LIGNO® Dalle R Q2i-x

Composant de dalle  
pour portée normale

LIGNO® Dalle R Q2i-x
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Configuration de la face supérieure de l’élément  
Grille d’installation en option

Grille transversale

Un guidage simple côté intérieur de petites sections de conduites (électricité, chauffage, eau fraîche) peut être 
réalisé sur la face supérieure de l’élément, s’il est configuré avec une grille transversale. Il n’est pas nécessaire 
de découper les panneaux isolants de la structure du sol.

_r0

 
seulement  
pour  
Dalle R Q2i

Face supérieure avec canaux longitudinaux  
Aucune grille transversale

_r25
seulement  
pour  
Dalle R Q3

Face supérieure avec grille pour installation transversale.  
Les espaces de la grille mesurent 25 mm de haut et environ  
62 mm de large.

Hauteur d’élément   
jusqu’à 290

_r50
seulement  
pour  
Dalle R Q3

Face supérieure avec grille pour installation  transversale. 
Les espaces de la grille mesurent  50 mm de haut et environ  
62 mm de large.

Hauteur d’élément   
jusqu’à 290
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Configuration de la hauteur de traverse / élément  
Prédimensionnement et dimensionnement statique  

Dalle R Q2i

Hauteur de 
l’élément 170 190 210 230 250 270 290

Installation 
hauteur en haut 120 160 120 160 120 160 200 120 160 200 120 160 200 120 160 200 120 160 200

Hauteur d’élément   
(vérification directe de la capaci-té de charge)

Le logiciel de dimensionnement LTB-x gratuit  
per-met de réaliser une configuration avec dimen-sionne-
ment préalable réaliste et de procéder ensuite à une 
vérification contrôlable. Téléchargement sous 
  www.lignotrend.com/downloads

Dans le cas du LTB-x, pour le « dimensionnement 
à chaud » (résistance au feu R30, R60 und R90) une 
seconde vérification séparée doit être effectuée suite 
au choix de la résistance au feu, en tenant compte de la 
section résiduelle théorique.

Capacité de charge du diaphragme statique

Le couplage des bandes d’éléments avec des planches de liaison permet de former un diaphragme efficace sur le plan 
statique. Les panneaux multicouches (section 95 mm x 26,5 mm) sont joints de série à la livraison et peuvent être fixés 
sur chantier par ex. avec des agrafes.. En cas de sollicitations plus importantes, elles peuvent être rem-placées par 
ex. par des bandes de panneau lamellé collé. Un revêtement ou des diagonales supplémentaires de renfort ne sont en 
général pas nécessaires ! Une vérification statique des diaphragmes est requise.  
  Valeurs caractéristiques à partir de la page 33

Hauteur d’élément (prédimensionnement)

Lors de la configuration, la hauteur d’élément est d’abord estimée.   
La hauteur de traverse résulte du choix des autres options de configuration, voir tableaux    de la page 14.

Charge faible Faible portée Portée moyenne Grande portée

Charge élevée Faible portée Portée moyenne Grande portée

Faible portée avec  
vérification aux vibrations

Portée moyenne avec  
vérification aux vibrations

Grande portée avec  
vérification aux vibrations

Dalle R Q3

Hauteur de 
l’élément 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 410 450
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Couches supplémentaires pour la résistance au feu

Afin d‘obtenir un comportement prévisible en cas d‘incendie, des couches de bois fermées de différentes 
épaisseurs sont disposées dans la coupe transversale. Elles séparent la zone supérieure de la sous-face avec 
l‘absorbeur acoustique pour la dalle Q3 ou la zone d’installation inférieure pour la dalle Q2i.

Couches supplémentaires pour la zone d’installation inférieure

La dépose de la sous-face sur des « couches supplémentaires » permet de guider les conduites de manière 
flexible, sans devoir passer à travers la couche de protection contre les incendies. Elles augmentent la capacité 
d‘absorption acoustique et permettent l‘installation de spots. Avec la dalle Q2i, une grande zone est créée pour la 
pose des câbles dans le sens de la longueur et de la largeur.

_z0

Corps de base   
non modifié

LIGNO® Dalle R

Dalle R Q3 Dalle R Q3 Dalle R Q3 Dalle R Q2i

_p0 _p26 _p53 _z26

Pas de couche  
supplémentaire

Couche supplémentaire pour 
une zone d’installation de 26 
mm sous la couche de pro-
tection contre les incendies

Couche supplémentaire pour 
une zone d’installation de 53 
mm sous la couche de pro-
tection contre les incendies

_r0 toutes hauteurs  
_r25 toutes hauteurs  
_r50 de hauteur 190

_z26

Couche  
supplémen-taire 
de 26,5 mm de 
haut pour la  
résistance au feu 

pour 
F30-B

selon abP

_z26_p0 _z26_p26 _z26_p53 _z53

_r0 toutes hauteurs 
_r25 toutes hauteurs 
_r50 de hauteur 190

_r0 toutes hauteurs 
_r25 toutes hauteurs 
_r50 de hauteur 210

_r0 de hauteur 170 
_r25 de hauteur 210 
_r50 de hauteur 210

_r0 de hauteur 170 
_r25 de hauteur 170 
_r50 de hauteur 210

_z53

Couche  
supplémen-taire 
de 53 mm de 
haut pour la  
résistance au feu

 
pour 
F60-B

gemäss abP

_z53_p0 _z53_p26 _z53_p53 _z80

_r0 de hauteur 170 
_r25 de hauteur 170 
_r50 de hauteur 210

_r0 de hauteur 170 
_r25 de hauteur 210 
_r50 de hauteur 210

_r0 de hauteur 210 
_r25 de hauteur 210 
_r50 de hauteur 230

_r0 de hauteur 190 
_r25 de hauteur 210 
_r50 de hauteur 230

_z80

Couche  
supplémen-taire 
de 80 mm de 
haut pour la  
résistance au feu

 
pour 
F90-B

gemäss abP

_z80_p0 _z80_p26 _z80_p53

_r0 de hauteur 190 
_r25 de hauteur 210 
_r50 de hauteur 230

_r0 de hauteur 210 
_r25 de hauteur 230 
_r50 de hauteur 230

_r0 de hauteur 230 
_r25 de hauteur 230 
_r50 pas disponible

Configuration de la résistance au feu  
Configuration de la zone d’installation inférieure
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Profil acoustique rainuré insonorisant

Pour obtenir un effet insonorisant sur la surface des éléments côté 
pièce, un profilage de la surface du bois peut être réalisé en usine  
avec des joints. La couche transversale juste en-dessous est alors 
dotée d’un absorbeur.

Couche absorbante _a50g
avec absorbeur acoustique en fibre de bois 
(pourcentage de surface de 50%)

_625-12-4 12 mm latte, 4 mm joint

_625-20-4 20 mm latte, 4 mm joint

_625-12 n 25-4 
_625-12 n 25-4:3D

nature-Profil: Largeur des lattes de 12 à 25 mm suivant une séquence irrégulière, 4 mm joint 
3D: Mais les lattes ont différentes hauteurs : 2, 4 ou 6 mm

_625-22n40-4 nature-Profil: Largeur des lattes de 22 à 40 mm suivant une séquence irrégulière, 4 mm joint 

_625-18-6 18 mm latte, 6 mm joint

_625-18 n 38-6 nature-Profil: Largeur des lattes de 18 à 38 mm suivant une séquence irrégulière, joint de 6 mm

_625-23-8 23 mm latte, 8 mm joint

_625-54-8 54 mm latte, 8 mm joint

Pour LIGNO® Dalle R Q2i la sous-face de l‘élément est réalisée avec LIGNO® Acoustique light.  
  TD LIGNO® Acoustique light

Configuration de la sous-face de l’élément LIGNO® Dalle R Q3 
Profil acoustique, absorbeur _a50g

1122 4422 22 6622 6622 6622 6622

22 22442200 6622 6622 6622 6622

6622 6622 6622 6622mmaaxx..2255 iinn..1122 444422 22mmaaxx..2255 mmiinn..1122 444422 22

mm
aaxx

..66

mm
iinn

..22

mmiinn..1122 44

max.22 4422 max.40 422 6622 6622 6622 6622

33 33661188 6622 6622 6622 6622

mmaaxx..3388 66mmiinn..1188 66 3333 6622 6622 6622 6622

4444 2233 88 6622 6622 6622 6622

6622 6622 6622 662244 8 44 854



4444

33 33

22 22

661188

442200

2233 88

22 22

mmaaxx..2255 mmiinn..1122 444422 22

mmiinn..1188 6633 33

111155 111155 1111551122 44

111155 111155 111155

111155 111155 111155

111155 111155 111155

111155 111155 111155

111155 111155 111155mmaaxx..3388 66

4444

33 33

22 22

661188

442200

2233 88

22 22

mmaaxx..2255 mmiinn..1122 444422 22

mmiinn..1188 6633 33

111155 111155 1111551122 44

111155 111155 111155

111155 111155 111155

111155 111155 111155

111155 111155 111155

111155 111155 111155mmaaxx..3388 66

22 22442200 xx 6622 6622 6622 6622
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Profils acoustiques rainurés faiblement insonorisant

Si une surface rainurée est recherchée, mais qu’une faible absorption 
acoustique est suffisante, aucun absorbeur acoustique n’est inséré 
dans la couche transversale. Structure de la section des variantes   
de profils sinon analogue à celle des variantes absorbantes.

Couche absorbante _a0
Avec couche transversale en bois massif,   
sans absorbeur

Sous-couche en bois véritable fermée sur toute sa surface

La sous-face de l’élément peut également être réalisée avec  
une surface en bois véritable fermée sur la largeur de l’élément de  
625 mm

Couche absorbante _a0
Avec couche transversale en bois massif,   
sans absorbeur

 _625-618-7	 Joint en V sur le joint d‘élément latéral 
toutes les  
essences  
de bois sauf  
_WTE

_625-621-4	 Joint à arêtes vives de 4 mm sur le joint d‘élément latéral 
toutes les  
essences  
de bois sauf  
_WTE

_625-621-4	 Joint à arêtes vives de 4 mm sur le joint d‘élément latéral 
NSi

_625-51-1	  51 mm bandes, oints de 1 mm sur la surface, joint à arêtes vives de 4 mm sur le joint d‘élément latéral 
toutes les  
essences  
de bois  

Versions spéciales (sur demande)
Profilage de surfaces partielles

Seule une partie de la sous-face est rainurée.

Couche absorbante _a50g ou _a0
Couche absorbante avec ou sans absorbeurs

Perforation acoustique

Perforation de la sous-face,   
sous réserve de faisabilité technique.

Couche absorbante _a50g ou _a0
Couche absorbante avec ou sans absorbeurs

Configuration de la sous-face de l’élément LIGNO® Dalle R Q3 
Profils fermés et faiblement absorbant

~~  33,,55 661188 ~~33,,55 111155 111155 111155

22 662211 22 111155 111155 111155

22 662211 22 111155 111155 111155

22 5511 11 22 111155 111155 111155
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Vue de dessous en bois véritable de haute qualit

Pour la plupart des essences de bois, les panneaux massifs mis en œuvre pour la face 
apparente des éléments se composent de fines lamelles reliées entre elles dans le sens 
de la longueur par aboutage vertical ou horizontal. Les éléments sont reliés environ tous 
les 2,87 m par une jonction principale qui se reconnaît de près par une fine ligne de 625 
mm sur la largeur de l’élément.

   Vous trouverez une description précise de l’apparence du bois  
dans la fiche technique « Finitions LIGNO® » 

Sapin blanc sans noeuds, veiné _WTL Aspect veiné, clarté et teinte variables

Sapin blanc sans noeuds,  
vei-né, imprégné

_WTL-i Idem WTL, mais imprégné pour une inflammabilité difficile. Uniquement en  
combinaison avec le profil acoustique. Sur l’élément porteur, requis uniquement  
dans des cas particuliers.

Sapin blanc sans noeuds, uni _WTS Idem WTL, avec toutefois moins de variation, grain plus fin.   
Disponibilité limitée, veuillez demander pour les délais de livraison.

Sapin blanc sans noeuds, 
economy

_WTE Idem WTL, avec toutefois des irrégularités. 
Uniquement en combinaison avec le profil 625-51-1 et les profils acoustiques.

Épicéa sans noeuds, uni _FIS Comparable au WTS, avec toutefois très peu de variations de couleur

Épicéa à noeuds, uni,  
imprégné

_FIS-i Idem FIS, mais imprégné pour une inflammabilité difficile. Uniquement en  
combinaison avec le profil acoustique. Sur l’élément porteur, requis uniquement  
dans des cas particuliers.

Épicéa à noeuds  
(qualité ultime)

_FI-ä Gamme avec nœuds, aspect homogène, lamelles continues sans aboutage.  
Remarque : les fins profils acoustiques rainurés peuvent présenter des nœuds.

Chêne sans noeuds _EI Aspect veiné, clarté variable, jonction des lamelles visibles sous forme de ligne 
(abouta-ge horizontal). Disponibilité / stock limité, veuillez demander pour les délais 
de livraison.

Mélèze _LÄS 
_LÄE

LÄS a un aspect veiné avec de légères variations de luminosité, _LÄE a en revanche 
une apparence plus unie

Autres essences de bois La sous-face de l’élément doit-elle être confectionnée dans une autre essence de bois ? Contactez 
votre conseiller spécialisé Lignotrend qui vérifiera pour vous si cela est réalisable.

Sous-face économique non apparente

Si la sous-face de la dalle doit être revêtue de plâtre par le client ou si elle doit être réalisée avec un faux plafond, 
du bois de qualité non visible est utilisé pour la couche inférieure.

Qualité non visible _NSI Panneaux massifs non adaptés aux qualités visibles. Différentes essences de bois 
peuvent être mélangées dans les éléments ou les commissions.

Traitement de surface

Application d’une protection anti-UV  
incolore

Lasure pour bois clair : apprêt de protection UV incolore contre l’assombrissement 
du bois. Convient pour l’intérieur (non toxique). Un traitement final est requis si le 
risque de lessivage ne peut être exclu.

Marque : Adler Lignovit Interior UV 100 LT5.

Autres traitements de surface Pour d’autres traitements finaux, une application  sur place est recommandée.

Configuration de la sous-face de l’élément 
Type de bois, traitement de surface



625

625

115

115

max. 18 000

max. 18 000

h
h

8 46 70 155 75 155 70 46
8 46 110 95 115 95 110 46
8 46 129 671 34 671 29 46

8 46 70 155 75 155 70 46
8 46 110 95 115 95 110 46
8 120 62 160 62 120 4646

Rh

Uh

Rh

Uh

Oh
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LIGNO® Dalle R Q3_z0_p0

Hau-
teur

Longueur 
max.  
conseillée

Mem-
brure

hO

Dalle R

hR

Poids propre Cavité Remplissages de granulats

surface 
fermé

surface 
acoustique 

à 1400 kg/
m³

+ 60 mm 
fibre de  

bois

+ 120 mm 
fibre de  

bois

+ 180 mm 
fibre de  

bois

150 ≤ 15 m 118,0 49 45 0,049 67 34

170 ≤ 15 m 138,0 52 49 0,062 85 52

190 ≤ 18 m 158,0 55 52 0,076 104 71

210 ≤ 18 m 178,0 59 55 0,088 122 89 45

230 ≤ 18 m 198,0 62 59 0,102 141 107 63

250 ≤ 18 m 218,0 66 62 0,115 159 126 82

270 ≤ 18 m 238,0 69 66 0,128 177 144 100 54

290 ≤ 18 m 258,0 73 69 0,141 196 162 119 73

310 ≤ 18 m 60 218,0 81 78 0,144 199 166 122 76

330 ≤ 18 m 60 238,0 85 81 0,157 218 184 140 95

350 ≤ 18 m 60 258,0 88 85 0,170 236 203 159 113

370 ≤ 18 m 80 258,0 95 91 0,177 246 213 169 123

390 ≤ 18 m 100 258,0 101 98 0,184 256 223 179 133

410 ≤ 18 m 120 258,0 107 104 0,192 266 233 189 143

430 ≤ 18 m 140 258,0 114 110 0,199 276 243 199 153

450 ≤ 18 m 160 258,0 120 117 0,206 286 253 209 163

mm mm mm kg/m² kg/m² m³/m² kg/m² kg/m² kg/m² kg/m²

Couche supp.  _z0 hZ - Couche d’étanchéité   hS

Pas de couche supp.   _p0 hP - Sous-face   hU

Configuration de l’élément de base LIGNO® Dalle R Q3 
Résistance au feu F0-B 



625

625

115

1158 46 70 155 75 155 70 46
8 46 110 95 115 95 110 46
8 46 129 67 134 67 129 46

8 46 70 155 75 155 70 46
8 46 110 95 115 95 110 46
8 120 62 160 62 120 4646

115 115 115

115 115 115

max. 18 000

max. 18 000

h
h

hR

hS
hZ
hU

hR

hO

hS
hZ
hU
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LIGNO® Dalle R Q3_z26_p0

Hau-
teur

Longueur 
max.  
conseillée

Mem-
brure

hO

Dalle R

hR

Poids propre Cavité Remplissages de granulats

surface 
fermé

surface 
acoustique 

à 1400 kg/
m³

+ 60 mm 
fibre de  

bois

+ 120 mm 
fibre de  

bois

+ 180 mm 
fibre de  

bois

150 ≤ 15 m 71,5 57 53 0,032 45

170 ≤ 15 m 91,5 60 57 0,045 63

190 ≤ 18 m 111,5 63 60 0,058 82 40

210 ≤ 18 m 131,5 67 63 0,072 100 59

230 ≤ 18 m 151,5 70 67 0,084 118 77

250 ≤ 18 m 171,5 74 70 0,098 137 96 54

270 ≤ 18 m 191,5 77 74 0,111 155 115 73

290 ≤ 18 m 211,5 81 77 0,124 173 134 92

310 ≤ 18 m 60 171,5 89 86 0,125 177 137 95

330 ≤ 18 m 60 191,5 93 89 0,138 195 156 114

350 ≤ 18 m 60 211,5 96 93 0,152 214 174 133 89

370 ≤ 18 m 80 211,5 103 99 0,159 224 184 143 99

390 ≤ 18 m 100 211,5 109 106 0,167 234 194 153 110

410 ≤ 18 m 120 211,5 115 112 0,173 244 205 163 120

430 ≤ 18 m 140 211,5 122 118 0,180 254 215 173 130

450 ≤ 18 m 160 211,5 128 125 0,187 264 225 183 140

mm mm mm kg/m² kg/m² m³/m² kg/m² kg/m² kg/m² kg/m²

Couche supp.  _z26 hZ 26,5 mm Couche d’étanchéité   hS 20 mm

Pas de couche supp.   _p0 hP – Sous-face   hU 32 mm

Configuration de l’élément de base LIGNO® Dalle R Q3 
Résistance au feu F30-B 



max. 18 000

625

2 108 100 213 100 100 2

8 46 56 95 223 955 6 46

8 92 115 203 115 92

115

h

8 46 205 115 205 46

Rh

Sh
Zh
Uh

Ih
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Configuration de l’élément de base LIGNO® Dalle R Q2i 
Résistance au feu F30-B

LIGNO® Dalle R Q2i_z26

Hauteur Hauteur  
d’installation

Longueur 
max.  
conseillée

Dalle R 
hR

Poids propre Cavité Poids de  
remplissage à 

1400 kg/m³

170 120 ≤ 10 m 91,5 80 0,045 63

160 ≤ 10 m 91,5 86 0,045 63

190 120 ≤ 10 m 111,5 82 0,059 82

160 ≤ 10 m 111,5 88 0,059 82

210 120 ≤ 10 m 131,5 85 0,073 102

160 ≤ 10 m 131,5 91 0,073 102

200 ≤ 10 m 131,5 98 0,073 102

230 120 ≤ 10 m 151,5 88 0,087 121

160 ≤ 10 m 151,5 94 0,087 121

200 ≤ 10 m 151,5 101 0,087 121

250 120 ≤ 10 m 171,5 91 0,100 141

160 ≤ 10 m 171,5 98 0,100 141

200 ≤ 10 m 171,5 104 0,100 141

270 120 ≤ 10 m 191,5 94 0,114 160

160 ≤ 10 m 191,5 101 0,114 160

200 ≤ 10 m 191,5 107 0,114 160

290 120 ≤ 10 m 211,5 98 0,128 180

160 ≤ 10 m 211,5 104 0,128 180

200 ≤ 10 m 211,5 110 0,128 180

mm mm m mm kg/m² m³/m² kg/m²

Couche supp,  _z26 hZ
26,5 mm Couche d’étanchéité   hS 20 mm

Sous-face   hU 32 mm



625

625

8 46 70 155 75 155 70 46
8 46 90 125 95 125 90 46

8 46 70 155 75 155 70 46
8 46 90 125 95 125 90 46

h

115 115 115

115 115 115

max. 18 000

max. 18 000

h

hR

hQR

hS
hZ
hU
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Configuration de l’élément de base LIGNO® Dalle R Q3_r F30-B 
pour une installation transversale sur l’élément /  
sous la structure du sol
LIGNO® Dalle R Q3_r25_z26_p0

Hau-
teur

Longueur 
max.  
conseillée

Mem-
brure

hO

Dalle R

hR

Poids propre Cavité Remplissages de granulats

surface 
fermé

surface 
acoustique 

à 1400 kg/
m³

+ 60 mm 
fibre de  

bois

+ 120 mm 
fibre de  

bois

+ 180 mm 
fibre de  

bois

150 ≤ 15 m 46,5 54 51 0,03856 52

170 ≤ 18 m 66,5 58 54 0,05168 70

190 ≤ 18 m 86,5 61 58 0,0648 88 47

210 ≤ 18 m 106,5 64 61 0,07792 107 66

230 ≤ 18 m 126,5 68 64 0,09104 125 84

250 ≤ 18 m 146,5 71 68 0,10416 143 103 60

270 ≤ 18 m 166,5 75 71 0,1176 162 122 79

290 ≤ 18 m 186,5 78 75 0,1304 180 140 98

LIGNO® Dalle R Q3_r50_z26_p0

190 ≤ 18 m 61,5 57 53 0,06352 86

210 ≤ 18 m 81,5 60 57 0,076 104

230 ≤ 18 m 101,5 63 60 0,08912 122 81

250 ≤ 18 m 121,5 67 64 0,10224 141 100

270 ≤ 18 m 141,5 70 67 0,11536 159 119

290 ≤ 18 m 161,5 74 70 0,12832 178 137 95

mm m mm kg/m² kg/m² m³/m² kg/m² kg/m² kg/m² kg/m²

Grille trans. supérieure  _r25 hQR 25 mm Couche d’étanchéité   hS 20 mm

_r50 hQR 50 mm Sous-face   hU 32 mm

Couche supp.  _z26 hZ 26,5 mm

Pas de couche supp.   _p0 hP -



115

114 145 115 145 106
625

8 46 70 155 75 155 70 46
8 46 110 95 115 95 110 46
8 46 120 63 160 63 120 46

625

115

114 145 115 145 106

8 70 155 75 155 70 4646
8 46 110 95 115 95 46110
8 46 129 67 134 67 46129

h

115 115 115

max. 18 000

115 115 115

h

max. 18 000

hR

hQR

hS
hZ
hU

hR

hO

hS
hZ

hP

hU
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LIGNO® Dalle R Q3_z26_p26

Hau-
teur

Longueur 
max.  
conseillée

Mem-
brure

hO

Dalle R

hR

Poids propre Cavité Remplissages de granulats

surface 
fermé

surface 
acoustique 

à 1400 kg/
m³

+ 60 mm 
fibre de  

bois

+ 120 mm 
fibre de  

bois

+ 180 mm 
fibre de  

bois

170 ≤ 15 m 65,0 62 59 0,028 39

190 ≤ 18 m 85,0 66 62 0,041 57

210 ≤ 18 m 105,0 69 66 0,054 76 34

230 ≤ 18 m 125,0 73 69 0,067 94 53

250 ≤ 18 m 145,0 76 73 0,080 112 71

270 ≤ 18 m 165,0 80 76 0,093 131 90 47

290 ≤ 18 m 185,0 83 80 0,106 149 109 66

310 ≤ 18 m 60 145,0 92 88 0,109 153 112 69

330 ≤ 18 m 60 165,0 95 92 0,122 171 131 89

350 ≤ 18 m 60 185,0 99 95 0,136 189 150 108

370 ≤ 18 m 80 185,0 105 102 0,143 200 160 118

390 ≤ 18 m 100 185,0 111 108 0,150 209 170 128

410 ≤ 18 m 120 185,0 118 114 0,157 220 180 138

430 ≤ 18 m 140 185,0 124 121 0,164 230 190 148

450 ≤ 18 m 160 185,0 131 127 0,172 240 200 158

mm mm mm kg/m² kg/m² m³/m² kg/m² kg/m² kg/m² kg/m²

Couche supp.  _z26 hZ 26,5 mm Couche d’étanchéité   hS 20 mm

Pas de couche supp.   _p26 hP 26,5 mm Sous-face   hU 32 mm

Configuration de l’élément de base LIGNO® Dalle R Q3 F30-B 
mit Installationsbereich unterhalb der Brandschutzebene 



hR

hS
hZ

hP

hU

hR

hO

hS
hZ

hP

hU

115

115

114 145 115 145 106
625

114 145 115 145 106
625

8 46 70 155 75 155 70 46
8 46 110 95 115 95 110 46
8 46 129 67 134 67 129 46

8 46 70 155 75 155 70 46
8 46 110 95 115 95 110 46
8 46 120 63 160 63 120 46

115 115 115

115 115 115

max. 18 000

h
h

max. 18 000

19Documentation technique LIGNO® Dalle R-x

Configuration de l’élément de base LIGNO® Dalle R Q3 F30-B 
mit Installationsbereich unterhalb der Brandschutzebene 

LIGNO® Dalle R Q3_z26_p53

Hau-
teur

Longueur 
max.  
conseillée

Mem-
brure

hO

Dalle R

hR

Poids propre Cavité Remplissages de granulats

surface 
fermé

surface 
acoustique 

à 1400 kg/
m³

+ 60 mm 
fibre de  

bois

+ 120 mm 
fibre de  

bois

+ 180 mm 
fibre de  

bois

190 ≤ 18 m 58,5 68 65 0,025 33

210 ≤ 18 m 78,5 72 68 0,039 51

230 ≤ 18 m 98,5 75 72 0,050 70

250 ≤ 18 m 118,5 79 75 0,063 88 47

270 ≤ 18 m 138,5 82 79 0,076 106 65

290 ≤ 18 m 158,5 85 82 0,089 125 84

310 ≤ 18 m 60 118,5 94 91 0,092 128 87

330 ≤ 18 m 60 138,5 98 94 0,105 147 106 63

350 ≤ 18 m 60 158,5 101 98 0,118 165 125 82

370 ≤ 18 m 80 158,5 107 104 0,125 175 135 92

390 ≤ 18 m 100 158,5 114 110 0,132 185 145 103

410 ≤ 18 m 120 158,5 120 117 0,140 195 155 113

430 ≤ 18 m 140 158,5 127 123 0,147 205 165 123

450 ≤ 18 m 160 158,5 133 130 0,154 215 175 133

mm mm mm kg/m² kg/m² m³/m² kg/m² kg/m² kg/m² kg/m²

Couche supp.  _z26 hZ 26,5 mm Couche d’étanchéité   hS 20 mm

Pas de couche supp.   _p53 hP 53 mm Sous-face   hU 32 mm



625

625

1158 46 70 155 75 155 70 46
8 46 110 95 115 95 110 46
8 46 129 67 134 67 129 46

8 46 70 155 75 155 70 46
8 46 110 95 115 95 110 46
8 46 120 63 160 63 120 46

115

max. 18 000

115 115 115

h

max. 18 000

115 115 115

h

Rh

Sh

Zh

Uh

Rh

Oh

Sh

Zh

Uh
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Configuration de l’élément de base LIGNO® Dalle R Q3 
Résistance au feu F60-B 

LIGNO® Dalle R Q3_z53_p0

Hau-
teur

Longueur 
max.  
conseillée

Mem-
brure

hO

Dalle R

hR

Poids propre Cavité Remplissages de granulats

surface 
fermé

surface 
acoustique 

à 1400 kg/
m³

+ 60 mm 
fibre de  

bois

+ 120 mm 
fibre de  

bois

+ 180 mm 
fibre de  

bois

170 ≤ 15 m 65,0 69 65 0,028 39

190 ≤ 18 m 85,0 72 69 0,041 57

210 ≤ 18 m 105,0 75 72 0,054 76 34

230 ≤ 18 m 125,0 79 75 0,067 94 53

250 ≤ 18 m 145,0 82 79 0,080 112 71

270 ≤ 18 m 165,0 86 82 0,093 131 90 47

290 ≤ 18 m 185,0 89 86 0,106 149 109 66

310 ≤ 18 m 60 145,0 98 95 0,109 153 112 69

330 ≤ 18 m 60 165,0 101 98 0,122 171 131 89

350 ≤ 18 m 60 185,0 105 101 0,136 189 150 108

370 ≤ 18 m 80 185,0 111 108 0,143 199 160 118

390 ≤ 18 m 100 185,0 118 114 0,150 209 170 128

410 ≤ 18 m 120 185,0 124 121 0,157 220 180 138

430 ≤ 18 m 140 185,0 130 127 0,164 230 190 148

450 ≤ 18 m 160 185,0 137 133 0,172 240 200 158

mm mm mm kg/m² kg/m² m³/m² kg/m² kg/m² kg/m² kg/m²

Couche supp.  _z53 hZ 53 mm Couche d’étanchéité   hS 20 mm

Pas de couche supp.   _p0 hP - Sous-face   hU 32 mm



max. 18 000

1158 46 56 95 223 955 6 46

8 92 115 203 115 92

625

2 108 100 213 100 100 2

h

8 46 205 115 205 46

Rh

Sh

Zh

Uh

Ih
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Configuration de l’élément de base LIGNO® Dalle R Q2i 
Résistance au feu F60-B

LIGNO® Dalle R Q2i_z53

Hauteur Hauteur  
d’installation

Longueur 
max.  
conseillée

Dalle R 
hR

Poids propre Cavité Poids de  
remplissage à 

1400 kg/m³

190 120 ≤ 10m 85,0 91 0,042 57

160 ≤ 10m 85,0 98 0,042 57

210 120 ≤ 10m 105,0 94 0,056 76

160 ≤ 10m 105,0 101 0,056 76

200 ≤ 10m 105,0 107 0,056 76

230 120 ≤ 10m 125,0 98 0,070 96

160 ≤ 10m 125,0 104 0,070 96

200 ≤ 10m 125,0 110 0,070 96

250 120 ≤ 10m 145,0 101 0,083 115

160 ≤ 10m 145,0 107 0,083 115

200 ≤ 10m 145,0 114 0,083 115

270 120 ≤ 10m 165,0 104 0,097 135

160 ≤ 10m 165,0 110 0,097 135

200 ≤ 10m 165,0 117 0,097 135

290 120 ≤ 10m 185,0 107 0,111 154

160 ≤ 10m 185,0 114 0,111 154

200 ≤ 10m 185,0 120 0,111 154

mm mm m mm kg/m² m³/m² kg/m²

Couche supp.  _z53 hZ
53 mm Couche d’étanchéité   hS 20 mm

Sous-face   hU 32 mm
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Configuration de l’élément de base LIGNO® Dalle R Q3_r F60-B  
mit Installationsbereich unterhalb der Brandschutzebene

LIGNO® Dalle R Q3_z53_p26

Hau-
teur

Longueur 
max.  
conseillée

Mem-
brure

hO

Dalle R

hR

Poids propre Cavité Remplissages de granulats

surface 
fermé

surface 
acoustique 

à 1400 kg/
m³

+ 60 mm 
fibre de  

bois

+ 120 mm 
fibre de  

bois

+ 180 mm 
fibre de  

bois

190 ≤ 18 m 58,5 74 71 0,025 33

210 ≤ 18 m 78,5 78 74 0,039 51

230 ≤ 18 m 98,5 81 78 0,050 70

250 ≤ 18 m 118,5 85 81 0,063 88 47

270 ≤ 18 m 138,5 88 85 0,076 106 65

290 ≤ 18 m 158,5 92 88 0,089 125 84

310 ≤ 18 m 60 118,5 100 97 0,092 128 87

330 ≤ 18 m 60 138,5 104 100 0,105 147 106 63

350 ≤ 18 m 60 158,5 107 104 0,118 165 125 82

370 ≤ 18 m 80 158,5 114 110 0,125 175 135 92

390 ≤ 18 m 100 158,5 120 117 0,132 185 145 103

410 ≤ 18 m 120 158,5 126 123 0,140 195 155 113

430 ≤ 18 m 140 158,5 133 129 0,147 205 165 123

450 ≤ 18 m 160 158,5 139 136 0,154 215 175 133

mm m mm kg/m² kg/m² m³/m² kg/m² kg/m² kg/m² kg/m²

Couche supp.  _z53 hZ 53 mm Couche d’étanchéité   hS 20 mm

Pas de couche supp.  _p26 hP 26,5 mm- Sous-face   hU 32 mm

LIGNO® Dalle R Q3_z53_p53

Höhe Empf. 
Maximal- 
länge

Obergurt

hO

Dalle R

hR

Eigengewicht Hohl-
raum

Kalksplittschüttung

Oberfläche 
geschlossen

Akustik- 
Oberfläche 

bei 1400 kg/
m³

+ 60 mm 
Holzweich-

faser

+ 120 mm 
Holzweich-

faser

+ 180 mm 
Holzweich-

faser

230 ≤ 18 m 72,0 84 80 0,032 45

250 ≤ 18 m 92,0 87 84 0,045 64

270 ≤ 18 m 112,0 90 87 0,059 82 40

290 ≤ 18 m 132,0 94 91 0,072 100 59

310 ≤ 18 m 60 92,0 103 99 0,074 104 62

330 ≤ 18 m 60 112,0 106 103 0,088 122 81

350 ≤ 18 m 60 132,0 110 106 0,101 141 100

370 ≤ 18 m 80 132,0 116 113 0,108 151 110

390 ≤ 18 m 100 132,0 122 119 0,115 161 120

410 ≤ 18 m 120 132,0 129 125 0,122 171 130

430 ≤ 18 m 140 132,0 135 132 0,129 181 140

450 ≤ 18 m 160 132,0 142 138 0,137 191 150

mm m mm kg/m² kg/m² m³/m² kg/m² kg/m² kg/m² kg/m²

Couche supp.  _z53 hZ 53 mm Couche d’étanchéité   hS 20 mm

Pas de couche supp.  _p53 hP 53 mm Sous-face   hU 32 mm



625

625

115 115

115 115 115 115

115

1158 46 70 155 75 155 70 46
8 46 110 95 115 95 110 46
8 46 129 67 134 67 129 46

8 46 70 155 75 155 70 46
8 46 110 95 115 95 110 46
8 46 120 63 160 63 120 46

max. 18 000

h
h

max. 18 000

115

Rh

Sh

Zh

Uh

Rh

Oh

Sh

Zh
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Configuration de l’élément de base LIGNO® Dalle R Q3 
Résistance au feu F90-B 

LIGNO® Dalle R Q3_z80_p0

Hau-
teur

Longueur 
max.  
conseillée

Mem-
brure

hO

Dalle R

hR

Poids propre Cavité Remplissages de granulats

surface 
fermé

surface 
acoustique 

à 1400 kg/
m³

+ 60 mm 
fibre de  

bois

+ 120 mm 
fibre de  

bois

+ 180 mm 
fibre de  

bois

190 ≤ 18 m 58,0 81 77 0,025 32

210 ≤ 18 m 78,0 84 81 0,038 51

230 ≤ 18 m 98,0 88 84 0,050 69

250 ≤ 18 m 118,0 91 88 0,063 87 46

270 ≤ 18 m 138,0 94 91 0,076 106 65

290 ≤ 18 m 158,0 98 94 0,089 124 83

310 ≤ 18 m 60 118,0 107 103 0,092 128 87

330 ≤ 18 m 60 138,0 110 107 0,105 146 106 63

350 ≤ 18 m 60 158,0 113 110 0,118 165 124 82

370 ≤ 18 m 80 158,0 120 116 0,125 175 134 92

390 ≤ 18 m 100 158,0 126 123 0,132 185 144 102

410 ≤ 18 m 120 158,0 133 129 0,139 195 154 112

430 ≤ 18 m 140 158,0 139 136 0,147 205 165 122

450 ≤ 18 m 160 158,0 145 142 0,154 215 175 132

mm m mm kg/m² kg/m² m³/m² kg/m² kg/m² kg/m² kg/m²

Couche supp.  _z53 hZ 53 mm Couche d’étanchéité   hS 20 mm

Pas de couche supp.  _p26 hP 26,5 mm- Sous-face   hU 32 mm



max. 18 000

115

625

h

8 46 56 95 223 955 6 46

8 92 115 203 115 92

2 108 100 213 100 100 2

8 46 205 115 205 46

Rh

Sh

Zh

Uh

Ih
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Configuration de l’élément de base LIGNO® Dalle R Q2i 
Résistance au feu F90-B 

LIGNO® Dalle R Q2i_z80

Hauteur Hauteur  
d’installation

Longueur 
max.  
conseillée

Dalle R 
hR

Poids propre Cavité Poids de  
remplissage à 

1400 kg/m³

230 120 ≤ 10m 98,0 107 0,050 69

160 ≤ 10m 98,0 114 0,050 69

200 ≤ 10m 98,0 120 0,050 69

250 120 ≤ 10m 118,0 110 0,064 89

160 ≤ 10m 118,0 117 0,064 89

200 ≤ 10m 118,0 123 0,064 89

270 120 ≤ 10m 138,0 112 0,077 108

160 ≤ 10m 138,0 118 0,077 108

200 ≤ 10m 138,0 125 0,077 108

290 120 ≤ 10m 158,0 115 0,091 128

160 ≤ 10m 158,0 122 0,091 128

200 ≤ 10m 158,0 128 0,091 128

mm mm m mm kg/m² m³/m² kg/m²

Couche supp.  _z80 hZ
80 mm Couche d’étanchéité   hS 20 mm

Sous-face   hU 32 mm
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Exigences normatives et recommandations 
Niveau d’isolation phonique

1 2 3 4

Type de construction Base ≙ DIN 4109-1:2018 Base + Confort

1 Cloison d’un appartement R’w  ≥ 53 dB R’w  ≥ 56 dB R’w  ≥ 59 dB

2 Cloison de maison mitoyenne R’w  ≥ 62 dB R’w  ≥ 62 dB
Rw  + C50-5000 ≥ 62 dB 1 5

R’w  ≥ 67 dB
Rw  + C50-5000 ≥ 65 dB 1 5

3 Plafond de séparation d’appartement R’w  ≥ 54 dB R’w  ≥ 57 dB R’w  ≥ 60 dB

4 Plafond de séparation  
d’appartement, bruits d’impact L’n,w  ≤ 53 dB 3 L’n,w  ≤ 50 dB

Ln,w  + CI,50-2500 ≤ 50 dB 2
L’n,w  ≤ 46 dB

Ln,w  + CI,50-2500 ≤ 47 dB 2

5 Terrasses de toit et loggias avec 
pièces d’habitation en dessous L’n,w  ≤ 50 dB L’n,w  ≤ 50 dB L’n,w  ≤ 46 dB

6
Plafonds sous les coursives (dans 
toutes les directions de propagation 
du son)

L’n,w  ≤ 53 dB L’n,w  ≤ 50 dB L’n,w  ≤ 46 dB

7 Volée et palier d’escalier L’n,w  ≤ 53 dB L’n,w  ≤ 50 dB L’n,w  ≤ 46 dB

8 Bruit extérieur selon la plage de niveau de bruit et les exigences de la norme DIN 4109
Exigence selon la norme DIN 4109, 
incl. prise en compte de Ctr,50-5000 

pour le composant opaque 4

9 Autres éléments de construction conformément à la  
DIN 4109-1:2018

conformément à la  
DIN 4109-1:2018

conformément à la  
DIN 4109-5:2019 6

Source : Schallschutz im Holzbau - Grundlagen und Vorbemessung; Holzbau Handbuch | Reihe 3 | Teil 3 | Folge 1; Seite 13 
 
1	 Valeur complémentaire requise pour le bruit aérien uniquement sur le composant sans flancs				 
2	 Valeur complémentaire requise pour le bruit d’impact uniquement sur le composant sans flancs
3	 Réglementation spéciale pour les constructions de plafond à classer dans la norme DIN 4109-33:2016 sinon L’n,w  ≤ 50 dB
4	 Pour les taux de surface vitrée supérieurs à 30 %, examen séparé, exigence en matière de composants
5	 Exigence pour la cloison double paroi, les deux cloisons
6	 Selon la version en vigueur ou E-DIN 4109-5:2018

Valeurs –caractéristiques relevant de la physique de construction  
(thermique/hygrométrique)
Le cas d‘application des éléments LIGNO® Dalle R et LIGNO® Dalle D avec leurs cavités ouverts en haut en tant qu‘éléments  
de toitures est plutôt rare et ne survient généralement que sur des plafonds qui dépassent de l’espace intérieur vers des 
loggias ou des terrasses couvertes.

Pour de tels cas, les conseillers techniques Lignotrend ainsi que les ingénieurs-conseils du service technique Lignotrend  
peu-vent mettre à votre disposition, même pour des éléments de plafond, les caractéristiques de résistance de diffusion  
de vapeur et de conductivité thermique, et au besoin vous soutenir dans la conception.

Isolation phonique  
Exigences
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Valeurs caractéristiques d’isolation phonique  
Dalle intermédiaire

Bruits d’impact et bruits aériens pour les dalles intermédiaires

Même sans revêtement sur leur face inférieure, les composant de dalles made of LIGNO® atteignent de bonnes valeurs 
sur le plan du niveau de bruit de choc normalisé Ln,w et de l’indice d’affaiblissement acoustique Rw. Avec une conception 
adéquate, il est également possible de réaliser des plafonds de séparation avec une isolation phonique accrue.   
La structure ne peut contenir que des produits équivalents aux produits indiqués dans les rapports d’essais   
(par ex. densité, rigidité dynamique) sur le plan des valeurs caractéristiques acoustiques majeures !

Les valeurs indiquées sont des valeurs déterminées en laboratoire, considérer par conséquent uneréserve  
pour les transmissions latérales de bruits lors de la vérification !   
Respecter :  R´w ≥ effectif R´w  requis ainsi que  L´n,w ≤ effectif L´n,w  requis.  
Rapports d‘essais    www.lignotrend.com

Dalles intermédiaires avec chape en ciment

Revêtement –  - Revêtement en pose flottante

Chape 50 mm	 Chape en ciment 50 mm	 Chape en ciment 50 mm	 Chape en ciment

Bruits d‘impact 40/35 mm	 Couche résiliente en fibre      
                    minérale Isover Acoustique   
                    EP1 (rigidité dynamique                                           
                    s‘= 5 MN/m³)

35/30 mm	 Couche résiliente en fibre 
		  minérale G+H 73T (Isover   
                    Akustic EP1 rigidité  
                    dynamique s‘= 5 MN/m³)

35/30 mm	 Couche résiliente en fibre 
		  minérale G+H 73T (Isover  
                    Akustic EP1 rigidité  
                    dynamique s‘= 5 MN/m³)

Répartition de la pression 15 mm	 Panneau en fibre de bois   
                     Gutex standard-n

15 mm	 Panneau en fibre de bois   
                     Gutex standard-n

15 mm	 Panneau en fibre de bois   
                     Gutex standard-n

Élément porteur LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

Poids de l’élément : 55 kg / m² 
Poids du remplissage : 196 kg / m² 
Élément + remplissage : 251 kg / m²

Ln,w = 37 dB 
CI,50-2500 = +7 dB    CI = 0 dB

Rw = 78 dB

168 30649 / X15+X16

Poids de l’élément : 50 kg / m² 
Poids du remplissage : 147 kg / m² 
Élément + remplissage : 197 kg / m²

Ln,w = 40 dB 
CI,50-2500 = +8 dB    CI = 0 dB

Rw = 75 dB

168 30649 / X11+X12

Poids de l’élément : 52 kg / m² 
Poids du remplissage : 88 kg / m² 
Élément + remplissage : 140 kg / m²

Ln,w = 45 dB 
CI,50-2500 = +7 dB    CI = 0 dB

Rw > 70 dB

Ln,w = 37 dB 
CI,50-2500 = +11 dB    CI = 1 dB

Rw > 70 dB

PB 9802_T22-50 
PB 980202_L22-50

PB 9802_T22-60 

Poids de l’élément : 53 kg / m² 
Poids du remplissage : 83 kg / m² 
Élément + remplissage : 136 kg / m²

Ln,w = 45 dB 
CI,50-2500 = 7 dB    CI = -2 dB

Rw = 73 dB

PB 168 33947_x5_x6

Sans remplissage

Élément: 53 kg / m²

Ln,w = 55 dB 
CI,50-2500 = 4 dB    CI = -2 dB

Rw = 66 dB

PB 168 33947_x1_x2



Planungswerte für Schallnebenweg Dn,f,w Deckenelemente

Spannrichtung
 Decke/Wand

196
mm

275
mm

355
mm

196
mm

275
mm

355
mm

196
mm

275
mm

355
mm

196
mm

275
mm

355
mm

Holzständer

80er BSP

140er BSP

Holzständer

80er BSP

140er BSP

Holzständer

80er BSP

140er BSP

Holzständer

80er BSP

140er BSP

Holzständer 5 50 dB 50 dB¹ 50 dB¹ 50 dB 50 dB 50 dB

80er BSP 6 50 dB 50 dB¹ 50 dB¹ 50 dB 50 dB 50 dB

140er BSP 7 51 dB 51 dB¹ 51 dB¹ 51 dB 51 dB 51 dB

Holzständer 8

80er BSP 9

140er BSP 10

Holzständer 11

80er BSP 12

140er BSP 13

Holzständer 14 49dB 49dB¹ 49dB¹ 49dB 49dB¹ 49dB¹

80er BSP 15 49 dB 49dB¹ 49dB¹ 49 dB 49dB¹ 49dB¹

140er BSP 16 50 dB 50 dB¹ 50 dB¹ 50 dB 50 dB¹ 50 dB¹

Holzständer 17

80er BSP 18

140er BSP 19

Holzständer 20

80er BSP 21

140er BSP 22

Holzständer 23

80er BSP 24

140er BSP 25

Holzständer 26

80er BSP 27

140er BSP 28

Randbedingungen:
Bei Elementen mit Akustik ist die Akustiklage und Absorberlage mittels Trennholz im Bereich der Trennwand zu unterbrechen. Dies gilt für beide Spannrichtungen!

Legende:
Gutachtliche Stellungnahme Nr. 14-003935-PR02 - Juni 2015
Schalltechnische Stellungnahme Nr 17535730 _S60 - April 2008

80er BSP Diese Werte können für Uni Q3 Wände 110mm direkt übernommen werden (vergleichbare Wandmasse)
F Fettgedruckte Werte stellen Messwerte dar.
1) Es ist davon auszugehen, dass ebenfalls gleichwertige Ergebnisse zu erwarten sind, sofern der Hohlraum über die gesamte Deckenfläche

mit mind. 50% Hohlraumdämmung gefüllt wird. 
2) Geschlossene Untersicht und Akustik Untersicht mit Z1-Lage haben gleiche schalltechnische Eigenschaften.

(Voraussetzung: Akustiklage wir im Auflagerbereich mittels Trennholz unterbrochen)
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Stoßausblidung
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Dalles intermédiaires  
avec chape sèche

Revêtement – – Revêtement en pose flottante

Chape 18 mm 	 Chape préfabriquée Knauf  
		  GIFAfloor Hugo L18  

30 mm 	 Élément de chape sèche   
		  Fermacell

30 mm 	 Élément de chape sèche   
		  Fermacell

Bruits d‘impact 32/30 mm	 Panneau acoustique 
		  PhoneStar Tri Wolf Bavaria  
		  (rigidité dyn. 
		  s‘= 32,6MN/m³) 
20 mm	 Couche résiliente en fibre	
		  minérale Isover Acoustique 
		  EP3 (rigidité dyn. 
		  s‘ = 40 MN/m³) 

32/30 mm	 Couche résiliente en fibre 
		  de bois, Gutex Thermofloor

32/30 mm	 Couche résiliente en fibre 
		  de bois, Gutex Thermofloor 

Répartition de la pression 15 mm	 Panneau en fibre de bois   
                     Gutex standard-n

15 mm	 Panneau en fibre de bois   
                     Gutex standard-n

15 mm	 Panneau en fibre de bois   
                     Gutex standard-n

Élément porteur LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

Poids de l’élément : 52 kg / m² 
Poids du remplissage : 88 kg / m² 
Élément + remplissage : 140 kg / m²

Ln,w = 49 dB 
CI,50-2500 = +6 dB

Rw > 67 dB

Ln,w = 47 dB 
CI,50-2500 = +8 dB

Rw > 67 dB

980202.T22-110 
980202.L22-110

980202.T22-120

Poids de l’élément : 57 kg / m² 
Poids du remplissage : 98 kg / m² 
Élément + remplissage : 155 kg / m²

Ln,w = 44 dB 
CI,50-2500 = +6 dB    CI = +2 dB

Rw = 69 dB

18-002898-PR02 
PB X03-F03-04-de-01

Voies de transmission sonores secondaires
Les répercussions des voies de transmission sonores se-condaires dépendent de l’exécution  
des dalles intermédi-aires mêmes, ainsi que de la construction et de l’isolation phonique des 
éléments muraux attenants.

Le mieux est, en règle générale, d’interrompre com-plètement l‘élément Lignotrend aux points 
de détail les plus critiques. Si cela n’est pas possible, une meilleure valeur caractéristique 
peut être obtenue par le dépôt de granulat de remplissage et/ou la séparation appropriée des 
cavités.

Sur demande, nous mettons à disposition pour justificatif de nombreuses combinaisons   
d’éléments LIGNO® Dalle R/D avec  parois en bois lamellé croisé de diverses épaisseurs et 
parois porteuses en ossature bois dans une matrice de combinaisons destinée aux valeurs 
d’évaluation de transmission Dn,f,w. 

Les ingénieurs de notre service technique vous conseil-leront volontiers lors de l’exécution du  
justificatif et de la réalisation.

Prise en compte des bruits de pas

Il est recommandé de considérer les basses fréquences sonores pour une bonne qualité d‘isolation phonique des plafonds 
en bois, par ex. afin d’évaluer dans quelle mesure la transmission des bruits de pas sourds est empêchée. Bien que les 
normes ne prévoient pas (encore) d‘exigence, la somme du niveau de bruit d’impact et de la valeur d‘adaptation du spectre 
Ln,w + CI,50-2500 peut être utilisée comme valeur de comparaison de deux structures de composants. 

NOU-
VEAU
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Terrasses de toit  
avec gravier

Terrasses de toit  
sur plots

Revêtement 40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m² 
30 mm	 Gravillon (granulométrie 5/8),  
		  39 kg/m²

40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m² 
30 mm	 Gravillon (granulométrie 5/8),  
		  39 kg/m²

40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m² 
30 mm	 Gravillon (granulométrie 5/8),  
		  39 kg/m²

40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m² 
30 mm	 Gravillon (granulométrie  	
		  5/8), 39 kg/m²

40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m²  
		  Sur plots alwitra  PA20plus

40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m²  
		  Sur plots alwitra  PA20plus

Appui 5 mm	 Natte de protection  
                    absorbante, ZinCo SSM 45

5 mm	 Natte de protection  
		  absorbante, ZinCo SSM 45

12 mm	 Appui Sylomer    
		  s‘ < 40MN/m³

Étanchéité de la toiture 2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

Bruits d‘impact 140 mm	 Panneau isolant PUR pour 	
		  PUR (rigidité dynamique  
		  s‘= 28 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant PUR pour 	
		  EPS 035 DAA (rigidité  
		  dynamique s‘= 30 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant PUR pour 	
		  EPS 035 DAA (rigidité  
		  dynamique s‘= 30 MN/m³)

58 mm	 Panneau isolant    
		  UltraVIP pour terrasse   
		  (rigidité dyn. s‘= 48 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant EPS 035  	
		  DAA pour toiture plate   
		  (rigidité dyn. s‘= 30 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant EPS 035  	
		  DAA pour toiture plate   
		  (rigidité dyn. s‘= 30 MN/m³)

Répartition de la pression 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger)

Élément porteur LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  

de gauche

Poids de l’élément : 57 kg / m² 
Poids du remplissage : 98 kg / m² 
Élément + remplissage : 
155 kg / m²

Ln,w = 46 dB 
CI,50-2500 = +7 dB    CI = +1 dB

Rw = 65 dB

Ln,w = 44 dB 
CI,50-2500 = +9 dB    CI = +1 dB

Rw = 66 dB

Ln,w = 40 dB 
CI,50-2500 = +11 dB    CI = 0 dB

Rw = 57 dB

Ln,w = 44 dB 
CI,50-2500 = +9 dB    CI = 0 dB

Rw = 55 dB

Ln,w = 38 dB 
CI,50-2500 = +6 dB    CI = -1 dB

Rw = 51 dB

Ln,w = 43 dB 
CI,50-2500 = +5 dB    CI = -2 dB

Rw = 51 dB

18-002112-PR01 
PB 14-F01-04-de-01

18-002112-PR01 
PB 15-F01-04-de-01

18-002112-PR01 
PB 30-F01-04-de-01

18-002112-PR01 
GAS 01-F01-04-de-01 (TE1)

18-002112-PR01 
PB 17-F01-04-de-01

18-002112-PR01 
PB 16-F01-04-de-01

Terrasses de toit   
avec grille en bois

Toit en membrane Toiture 
avec couverture de gravier

Revêtement 26 mm	 Planches en mélèze 
44 mm 	 Cale d’appui en bois

26 mm	 Planches en mélèze 
44 mm 	 Cale d’appui en bois

50 mm	 Gravier granulométrie 4/16 
		  87kg/m²

50 mm	 Gravier granulométrie 4/16 
		  87kg/m²

50 mm	 Gravier granulométrie 4/16 
		  87kg/m²

Appui 12 mm	 Appui Sylomer  
		  s‘ < 40MN/m³ 
40 mm	 Dalles en béton, 50 kg/m², 
		  gravillon (granulométrie 
		  5/8), 39kg/m².

12 mm	 Appui Sylomer  
		  s‘ < 40MN/m³ 
40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m²

5 mm	 Natte de protection  
		  absorbante, ZinCo SSM 45

5 mm	 Natte de protection  
		  absorbante, ZinCo SSM 45

Étanchéité de la toiture 2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

Bruits d‘impact 200 mm	 Panneau isolant EPS 035 DAA 
		  pour toiture plate (rigidité dyn.  	
		  s‘= 30 MN/m³) 

200 mm	 Panneau isolant EPS 035 DAA 
		  pour toiture plate (rigidité dyn.  	
		  s‘= 30 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant EPS 035 DAA 
		  pour toiture plate (rigidité dyn.  	
		  s‘= 30 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant Rockwool 	
		  Hardrock 040 pour toiture 	
		  plate (rigidité dyn.  
		  s‘= 20 MN/m³) 

200 mm	 Panneau isolant Rockwool 	
		  Hardrock 040 pour toiture 	
		  plate (rigidité dyn.  
		  s‘= 20 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant    
		  EPS 035 DAA pour toiture 	
		  plate (rigidité dyn.  
		  s‘= 30 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant    
		  EPS 035 DAA pour toiture 	
		  plate (rigidité dyn.  
		  s‘= 30 MN/m³)

Répartition de la pression 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger)

Élément porteur LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

Poids de l’élément : 57 kg / m² 
Poids du remplissage : 98 kg / m² 
Élément + remplissage : 
155 kg / m²

Ln,w = 35 dB 
CI,50-2500 = +14 dB    CI = +5dB

Rw = 64 dB

Ln,w = 40 dB 
CI,50-2500 = +10 dB    CI = +5 dB

Rw = 55 dB

Rw = 45 dB Rw = 56 dB Rw = 64 dB Rw = 55 dB Rw = 64 dB

18-002112-PR01 
PB 18-F01-04-de-01

18-002112-PR01 
PB 29-F01-04-de-01

18-002112-PR01 
GAS 01-F01-04-de-01 (FA1)

18-002112-PR01 
GAS 01-F01-04-de-01 (FA1)

18-002112-PR01 
GAS 01-F01-04-de-01 (FE1)

18-002112-PR01 
GAS 01-F01-04-de-01 (FD1)

18-002112-PR01 
GAS 01-F01-04-de-01 (FC1)

Valeurs caractéristiques d’isolation phonique  
Terrasses de toit, toitures plates insonorisantes
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Terrasses de toit  
avec gravier

Terrasses de toit  
sur plots

Revêtement 40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m² 
30 mm	 Gravillon (granulométrie 5/8),  
		  39 kg/m²

40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m² 
30 mm	 Gravillon (granulométrie 5/8),  
		  39 kg/m²

40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m² 
30 mm	 Gravillon (granulométrie 5/8),  
		  39 kg/m²

40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m² 
30 mm	 Gravillon (granulométrie  	
		  5/8), 39 kg/m²

40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m²  
		  Sur plots alwitra  PA20plus

40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m²  
		  Sur plots alwitra  PA20plus

Appui 5 mm	 Natte de protection  
                    absorbante, ZinCo SSM 45

5 mm	 Natte de protection  
		  absorbante, ZinCo SSM 45

12 mm	 Appui Sylomer    
		  s‘ < 40MN/m³

Étanchéité de la toiture 2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

Bruits d‘impact 140 mm	 Panneau isolant PUR pour 	
		  PUR (rigidité dynamique  
		  s‘= 28 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant PUR pour 	
		  EPS 035 DAA (rigidité  
		  dynamique s‘= 30 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant PUR pour 	
		  EPS 035 DAA (rigidité  
		  dynamique s‘= 30 MN/m³)

58 mm	 Panneau isolant    
		  UltraVIP pour terrasse   
		  (rigidité dyn. s‘= 48 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant EPS 035  	
		  DAA pour toiture plate   
		  (rigidité dyn. s‘= 30 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant EPS 035  	
		  DAA pour toiture plate   
		  (rigidité dyn. s‘= 30 MN/m³)

Répartition de la pression 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger)

Élément porteur LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  

de gauche

Poids de l’élément : 57 kg / m² 
Poids du remplissage : 98 kg / m² 
Élément + remplissage : 
155 kg / m²

Ln,w = 46 dB 
CI,50-2500 = +7 dB    CI = +1 dB

Rw = 65 dB

Ln,w = 44 dB 
CI,50-2500 = +9 dB    CI = +1 dB

Rw = 66 dB

Ln,w = 40 dB 
CI,50-2500 = +11 dB    CI = 0 dB

Rw = 57 dB

Ln,w = 44 dB 
CI,50-2500 = +9 dB    CI = 0 dB

Rw = 55 dB

Ln,w = 38 dB 
CI,50-2500 = +6 dB    CI = -1 dB

Rw = 51 dB

Ln,w = 43 dB 
CI,50-2500 = +5 dB    CI = -2 dB

Rw = 51 dB

18-002112-PR01 
PB 14-F01-04-de-01

18-002112-PR01 
PB 15-F01-04-de-01

18-002112-PR01 
PB 30-F01-04-de-01

18-002112-PR01 
GAS 01-F01-04-de-01 (TE1)

18-002112-PR01 
PB 17-F01-04-de-01

18-002112-PR01 
PB 16-F01-04-de-01

Terrasses de toit   
avec grille en bois

Toit en membrane Toiture 
avec couverture de gravier

Revêtement 26 mm	 Planches en mélèze 
44 mm 	 Cale d’appui en bois

26 mm	 Planches en mélèze 
44 mm 	 Cale d’appui en bois

50 mm	 Gravier granulométrie 4/16 
		  87kg/m²

50 mm	 Gravier granulométrie 4/16 
		  87kg/m²

50 mm	 Gravier granulométrie 4/16 
		  87kg/m²

Appui 12 mm	 Appui Sylomer  
		  s‘ < 40MN/m³ 
40 mm	 Dalles en béton, 50 kg/m², 
		  gravillon (granulométrie 
		  5/8), 39kg/m².

12 mm	 Appui Sylomer  
		  s‘ < 40MN/m³ 
40 mm	 Dalles en béton, 91 kg/m²

5 mm	 Natte de protection  
		  absorbante, ZinCo SSM 45

5 mm	 Natte de protection  
		  absorbante, ZinCo SSM 45

Étanchéité de la toiture 2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

2,5 mm	 Membrane de toiture EPDM,   
		  alwitra

Bruits d‘impact 200 mm	 Panneau isolant EPS 035 DAA 
		  pour toiture plate (rigidité dyn.  	
		  s‘= 30 MN/m³) 

200 mm	 Panneau isolant EPS 035 DAA 
		  pour toiture plate (rigidité dyn.  	
		  s‘= 30 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant EPS 035 DAA 
		  pour toiture plate (rigidité dyn.  	
		  s‘= 30 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant Rockwool 	
		  Hardrock 040 pour toiture 	
		  plate (rigidité dyn.  
		  s‘= 20 MN/m³) 

200 mm	 Panneau isolant Rockwool 	
		  Hardrock 040 pour toiture 	
		  plate (rigidité dyn.  
		  s‘= 20 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant    
		  EPS 035 DAA pour toiture 	
		  plate (rigidité dyn.  
		  s‘= 30 MN/m³)

200 mm	 Panneau isolant    
		  EPS 035 DAA pour toiture 	
		  plate (rigidité dyn.  
		  s‘= 30 MN/m³)

Répartition de la pression 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger) 22 mm	 OSB 4 TOP (Egger)

Élément porteur LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

LIGNO® Dalle R Q3-x 
Remplissage selon la  colonne  
de gauche

Poids de l’élément : 57 kg / m² 
Poids du remplissage : 98 kg / m² 
Élément + remplissage : 
155 kg / m²

Ln,w = 35 dB 
CI,50-2500 = +14 dB    CI = +5dB

Rw = 64 dB

Ln,w = 40 dB 
CI,50-2500 = +10 dB    CI = +5 dB

Rw = 55 dB

Rw = 45 dB Rw = 56 dB Rw = 64 dB Rw = 55 dB Rw = 64 dB

18-002112-PR01 
PB 18-F01-04-de-01

18-002112-PR01 
PB 29-F01-04-de-01

18-002112-PR01 
GAS 01-F01-04-de-01 (FA1)

18-002112-PR01 
GAS 01-F01-04-de-01 (FA1)

18-002112-PR01 
GAS 01-F01-04-de-01 (FE1)

18-002112-PR01 
GAS 01-F01-04-de-01 (FD1)

18-002112-PR01 
GAS 01-F01-04-de-01 (FC1)
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Valeurs caractéristiques  
Absorption acoustique

Caractéristiques d’absorption

Les travaux ultérieurs d’aménagement intérieur pour faux-plafonds à absorption acoustique s’avèrent inutiles si les 
éléments sont configurés avec un profil acoustique rainuré, voir     page 11. Le matériau absorbant mis en œuvre est 
de la fibre de bois naturelle. Une isolation optionnelle des cavités est mise en œuvre dans la couche supplémentaire afin 
d’améliorer les caractéristiques à basse fréquence. Rapports d‘essais   www.lignotrend.com

LIGNO® Dalle R Q3-x 
_z26/z53/z80_p0_a50g
Toutes hauteurs d’éléments

aP

Couche supplémentaire directement derrière la couche absorbante,  
absorption basse fréquence limitée.

Profil aW NRC SAA SAK Form 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

625-12-4 0,45 0,55 0,56 D MH 0,05 0,15 0,50 0,80 0,80 0,75

625-18-6 0,45 0,55 0,56 D 0,05 0,15 0,50 0,85 0,80 0,65

625-23-8 0,45 0,55 0,56 D MH 0,05 0,15 0,50 0,85 0,80 0,70

625-20-4 0,45 0,55 0,53 D MH 0,05 0,15 0,50 0,80 0,65 0,65

625-12n25-4 0,45 0,55 0,56 D MH 0,05 0,15 0,50 0,75 0,75 0,75

625-18n38-6 0,45 0,55 0,56 D MH 0,05 0,15 0,55 0,80 0,75 0,60

625-54-8 0,45 0,40 0,42 D 0,10 0,25 0,45 0,45 0,45 0,50

LIGNO® Dalle R Q3-x 
_z26/z53/z80_p26_a50g
Toutes hauteurs d’éléments

aP

Couche supplémentaire avec cavité derrière la couche absorbante,  
meilleure absorption basse fréquence.

Profil aW
NRC SAA SAK Form 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

625-12-4 0,60 0,60 0,62 C 0,10 0,35 0,60 0,75 0,80 0,65

625-18-6 0,60 0,60 0,62 C 0,10 0,30 0,60 0,80 0,75 0,60

625-23-8 0,60 0,60 0,62 C 0,15 0,35 0,60 0,80 0,75 0,60

625-20-4 0,65 0,60 0,59 C 0,10 0,35 0,65 0,75 0,65 0,55

625-12n25-4 0,60 0,60 0,61 C 0,10 0,35 0,60 0,80 0,75 0,65

625-18n38-6 0,65 0,60 0,62 C 0,15 0,35 0,65 0,75 0,70 0,55

LIGNO® Dalle R Q3-x 
_z26/z53/z80_p26h_a50g
Toutes hauteurs d’éléments

aP

Couche supplémentaire avec cavité isolée avec du chanvre derrière   
la couche absorbante, meilleure absorption basse fréquence.

Profil aW
NRC SAA SAK Form 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

625-12-4 0,60 0,60 0,62 C 0,15 0,40 0,75 0,75 0,80 0,70

625-18-6 0,60 0,60 0,62 C 0,15 0,40 0,55 0,80 0,75 0,60

625-23-8 0,60 0,60 0,62 C 0,20 0,40 0,55 0,75 0,75 0,65

625-20-4 0,50 0,55 0,53 D MH 0,10 0,25 0,45 0,75 0,65 0,65

625-12n25-4 0,60 0,60 0,62 C 0,15 0,40 0,55 0,75 0,75 0,70

625-18n38-6 0,65 0,60 0,62 C 0,20 0,45 0,60 0,75 0,70 0,55

Couche supplémentaire  
p26 sans remplissage

Couche absorbante a50g

Couche absorbante a50g

Couche supplémentaire 
p26h remplie avec du 
chanvre

Couche absorbante a50g
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LIGNO® Dalle R Q3-x 
_z26/z53/z80_p26mw_a50g
Toutes hauteurs d’éléments

aP

Couche supplémentaire avec cavité isolée avec de la laine minérale derrière  
la couche absorbante, meilleure absorption basse fréquence..

Profil aW
NRC SAA SAK Form 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

625-12-4 0,65 0,65 0,65 C 0,20 0,45 0,60 0,75 0,80 0,70

625-18-6 0,65 0,65 0,65 C 0,20 0,45 0,55 0,80 0,80 0,60

625-23-8 0,65 0,65 0,65 C 0,20 0,45 0,55 0,75 0,80 0,65

625-20-4 0,65 0,60 0,62 C 0,20 0,50 0,60 0,70 0,65 0,60

625-12n25-4 0,65 0,65 0,64 C 0,15 0,50 0,55 0,75 0,75 0,70

625-18n38-6 0,70 0,65 0,65 C 0,20 0,50 0,65 0,75 0,70 0,55

LIGNO® Dalle R Q3-x 
_z26/z53/z80_p53_a50g
Toutes hauteurs d’éléments

aP

Couche supplémentaire avec haute cavité derrière la couche absorbante,  
meilleure absorption basse fréquence.

Profil aW
NRC SAA SAK Form 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

625-12-4 0,60 0,60 0,62 C 0,20 0,40 0,55 0,75 0,80 0,70

625-18-6 0,60 0,60 0,62 C 0,20 0,40 0,55 0,75 0,75 0,60

625-23-8 0,60 0,60 0,62 C 0,20 0,40 0,55 0,75 0,75 0,65

625-20-4 0,60 0,65 0,65 C H 0,20 0,40 0,50 0,75 0,95 0,80

625-12n25-4 0,60 0,60 0,62 C H 0,20 0,40 0,55 0,70 0,85 0,70

625-18n38-6 0,65 0,60 0,62 C 0,20 0,45 0,60 0,75 0,70 0,55

LIGNO® Dalle R Q3-x 
_z26/z53/z80_p53mw_a50g
Toutes hauteurs d’éléments

aP

Couche supplémentaire avec cavité isolée en partie avec de la laine minérale  
derrière la couche absorbante, meilleure absorption basse fréquence.

Profil aW
NRC SAA SAK Form 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

625-12-4 0,65 0,60 0,62 C 0,25 0,45 0,55 0,75 0,80 0,65

625-18-6 0,60 0,60 0,62 C 0,25 0,40 0,55 0,75 0,75 0,60

625-23-8 0,65 0,60 0,62 C 0,25 0,45 0,55 0,75 0,75 0,65

625-20-4 0,65 0,60 0,59 C 0,25 0,45 0,55 0,70 0,65 0,60

625-12n25-4 0,65 0,60 0,62 C 0,25 0,45 0,55 0,75 0,75 0,65

625-18n38-6 0,65 0,60 0,62 C 0,25 0,45 0,60 0,75 0,70 0,55

Calcul en ligne de a intérieure pour étudier les propriétés acoustiques intérieures  
  www.lignotrend.fr/calculateur-acoustique 

Remarque : Le logiciel de calcul détermine seulement la surface d‘absorbeur nécessaire pour le volume indiqué et  ne 
fournit aucune information sur la répartition de ces surfaces d’absorbeur dans la pièce. Les résultats sont donc  indicatifs, 
ils ne remplacent pas l‘évaluation du projet par une personne compétente dans le domaine de l‘acoustique (par ex. in-
génieur acoustique).

Couche supplémentaire 
p53mw remplie en partie 
avec de la laine minérale

Couche absorbante a50g

Couche supplémentaire  
p26mw remplie en partie  
avec de la laine minérale

Couche absorbante a50g

Couche supplémentaire  
p53 sans remplissage

Couche absorbante a50g
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LIGNO® Dalle R Q3-x 
_z26/z53/z80_p53mwv_a50g
Toutes hauteurs d’éléments

aP

Couche supplémentaire avec cavité complètement isolée avec de la laine minérale   
derrière la couche absorbante, meilleure absorption basse fréquence.

Profil aW
NRC SAA SAK Form 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

625-12-4 0,60 0,65 0,63 C 0,35 0,45 0,50 0,75 0,80 0,65

625-18-6 0,60 0,65 0,63 C 0,35 0,45 0,50 0,80 0,75 0,60

625-23-8 0,60 0,65 0,63 C 0,35 0,45 0,50 0,75 0,75 0,65

625-20-4 0,65 0,60 0,59 C 0,35 0,50 0,55 0,70 0,65 0,55

625-12n25-4 0,60 0,60 0,62 C 0,30 0,50 0,50 0,75 0,75 0,65

625-18n38-6 0,65 0,65 0,63 C 0,35 0,50 0,55 0,75 0,70 0,55

LIGNO® Dalle R Q3-x 
_z26/z53/z80_p0/p26/p53_a0
Toutes hauteurs d’éléments

aP

Élément sans couche absorbante.  
Le rainurage entraîne un léger effet d’absorption.

Profil aW
NRC SAA SAK Form 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

625-12-4 0,30 0,30 0,31 D H 0,20 0,25 0,25 0,30 0,45 0,65

625-18-6 0,30 0,30 0,30 D H 0,15 0,25 0,25 0,30 0,40 0,60

625-23-8 0,30 0,30 0,31 D H 0,20 0,25 0,25 0,30 0,45 0,70

625-20-4 0,30 0,25 0,27 D H 0,20 0,25 0,25 0,25 0,35 0,55

625-12n25-4 0,35 0,30 0,33 D H 0,20 0,25 0,25 0,35 0,45 0,70

625-18n38-6 0,25 0,25 0,26 E H 0,15 0,20 0,20 0,25 0,35 0,60

LIGNO® Dalle R Q2i
+i120/+i160/+i200
L’absorption acoustique varie en fonction de la hauteur  
de la cavité située en dessous. Pour plus d’informations, voir :   
  Données techniques LIGNO® Acoustique light 

Calcul en ligne de a intérieure pour étudier les propriétés acoustiques intérieures  
  www.lignotrend.fr/calculateur-acoustique 

Remarque : Le logiciel de calcul détermine seulement la surface d‘absorbeur nécessaire pour le volume indiqué et  ne 
fournit aucune information sur la répartition de ces surfaces d’absorbeur dans la pièce. Les résultats sont donc  indicatifs, 
ils ne remplacent pas l‘évaluation du projet par une personne compétente dans le domaine de l‘acoustique (par ex. in-
génieur acoustique).

Couche supplémentaire 
p53swv isolée avec de la 
laine minérale

Couche absorbante a50g

Couche transversale 
inférieure en version a0 
sans absorbeur
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Formation de diaphragmes   
efficaces sur le plan statique

Couplage

Le couplage s’effectue sur la jonction latérale des bandes d’éléments à l’aide d’une planche de liaison. Des planches de 
liaison en panneaux multicouches (coupe transversale de 95 mm x 26,5 mm) sont fournies de série. D’autres revêtements 
ou diagonales supplémentaires de renfort ne sont en général pas nécessaires ! 

Les planches de liaison sont fixées sur les deux éléments adjacents à l’aide d’agrafes ou plus rarement de vis à bois  
(dimensions et entraxe des systèmes de fixation comme indiqués dans le calcul statique).

Le raccordement du diaphragme aux composants adjacents s’effectue en général avec des longues vis à bois (d = 8 mm) 
qui sont mises en place à travers les traverses.

 
 
 
 
 

À la livraison, les planches de liaison servent de planches pour les palettes de transport.  
Utilisez les palettes démontées pour les joints d‘élément !

Vérification statique  
Tenir particulièrement compte des points ci-dessous pour la vérification des diaphragmes de toiture :

	� 	Capacité de charge des éléments ainsi que de la planche de liaison et des systèmes de fixation
	� Bande de fermeture de diaphragme
	� Joints de raccord avec les composants adjacents
	� Flexibilité des systèmes de fixation / déformation du diaphragme

Logiciel de dimensionnement pour les diaphragmes de toiture et les diaphragmes statiques   
  www.lignotrend.com/downloads. Le service technique se tient à votre disposition pour une assistance lors de la vérification.  

Valeurs de capacité de charge

Planche de liaison C24  
(95 mm x 26,5 mm)

Cisaillement maxi. Rk 53 kN/m

Agrafes Distance e 3 5 7,5 10 15 100 cm

1,80 x 50 Cisaillement maxi. Rk 20,63 12,38 8,25 6,19 4,13 0,62 kN/m

1,53 x 50 Cisaillement maxi. Rk 15,80 9,48 6,32 4,74 3,16 0,47 kN/m

Vis à bois Distance e 10 20 30 50 100 200 cm

d= 6 mm Cisaillement maxi. Rk 12,6 6,30 4,20 2,52 1,26 0,63 kN/m

d= 8 mm Cisaillement maxi. Rk 22,2 11,1 7,39 4,44 2,22 1,11 kN/m

Planche de liaison en panneaux multicouches  
95 x 26,5

À patir de F60-B : Bande de fibre minérale  
appliquée en usine  sur le joint d’ élément

Agrafes, dimensions et entraxe   
selon le calcul statique
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Valeurs caractéristiques de diaphragme 
LIGNO® Dalle R Q3-x

Valeurs caractéristiques de capacité de charge et de rigidité

Les valeurs caractéristiques des tableaux ci-dessous sont prises en compte dans les vérifications de 
diaphragme sta-tique. Comme en général et selon le cas de charge en travers de ou parallèle à la bande 
d‘éléments, on utilise le nombre complet d’éléments entiers ou juste un élément de bordure pour la 
transmission des charges, les valeurs de résistance au cisaillement des éléments sont indiquées par 
élément en largeur de pose de 0,625 m et non pas sur une surface de diaphragme de 1 m de large.

LIGNO® Dalle R Q3-x

_z0_p0 _z26_p0 _z26_p26 _z26_p53

VR,k,xy = 6,3 kN 
GAef = 943 kN

VR,k,xy = 73,0 kN 
GAef = 36 627 kN

VR,k,xy = 52,9 kN 
GAef = 29 635 kN

VR,k,xy = 52,9 kN 
GAef = 29 635 kN

Hauteur Iz MR,k,z Iz MR,k,z Iz MR,k,z Iz MR,k,z

150 142,7 80,4 117,3 72,2

170 157,4 88,7 132,0 81,2 150,1 82,2

190 172,1 96,9 146,7 90,3 164,8 90,3 182,8 100,2

210 186,8 105,2 161,3 99,3 179,4 98,3 197,5 108,2

230 201,4 113,5 176,0 108,3 194,1 106,4 212,2 116,3

250 216,1 121,8 190,7 117,4 208,8 114,4 226,9 124,3

270 230,8 130,0 205,4 126,4 223,5 122,4 241,5 132,4

290 245,5 138,3 220,0 135,4 238,1 130,5 256,2 140,4

310 270,4 152,4 245,0 150,8 263,1 144,2 281,2 154,1

330 285,1 160,6 259,7 159,8 277,8 152,2 295,9 162,1

350 299,8 168,9 274,4 168,8 292,5 160,3 310,5 170,2

370 320,7 180,7 295,3 181,7 313,4 171,7 331,5 181,6

390 341,7 192,5 316,3 194,6 334,3 183,2 352,4 193,1

410 362,6 204,3 337,2 207,5 355,3 194,7 373,4 204,6

430 383,5 216,1 358,1 220,4 376,2 206,2 394,3 216,1

450 404,5 227,9 379,1 233,3 397,2 217,6 415,3 227,5

mm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm

_z53_p0 _z53_p26 _z53_p53 _z80_p0 _z80_p26 _z80_p53

VR,k,xy = 73,0 kN 
GAef = 47 908 kN

VR,k,xy = 52,9 kN 
GAef = 40 917 kN

VR,k,xy = 52,9 kN 
GAef = 40 917 kN

VR,k,xy = 73,0 kN 
GAef = 59 403 kN

VR,k,xy = 73,0 kN 
GAef = 59 403 kN

VR,k,xy = 52,9 kN 
GAef = 52 411 kN

Hauteur Iz MR,k,z Iz MR,k,z Iz MR,k,z Iz MR,k,z Iz MR,k,z Iz MR,k,z

170 164,4 101,2

190 179,1 110,2 197,2 108,0 212,1 130,5

210 193,8 119,2 211,9 116,1 226,8 139,6

230 208,4 128,3 226,5 124,1 244,6 134,0 241,5 148,6 241,5 148,6

250 223,1 137,3 241,2 132,2 259,3 142,1 256,1 157,6 256,1 157,6 292,3 160,2

270 237,8 146,3 255,9 140,2 274,0 150,1 270,8 166,7 270,8 166,7 307,0 168,2

290 252,5 155,4 270,6 148,3 288,6 158,2 285,5 175,7 285,5 175,7 321,7 176,3

310 277,4 170,7 295,5 161,9 313,6 171,9 310,5 191,1 310,5 191,1 346,7 190,0

330 292,1 179,8 310,2 170,0 328,3 179,9 325,2 200,1 325,2 200,1 361,3 198,0

350 306,8 188,8 324,9 178,0 343,0 187,9 339,8 209,1 339,8 209,1 376,0 206,0

370 327,7 201,7 345,8 189,5 363,9 199,4 360,8 222,0 360,8 222,0 396,9 217,5

390 348,7 214,6 366,8 201,0 384,9 210,9 381,7 234,9 381,7 234,9 417,9 229,0

410 369,6 227,5 387,7 212,4 405,8 222,4 402,7 247,8 402,7 247,8 438,8 240,5

430 390,6 240,3 408,6 223,9 426,7 233,8 423,6 260,7 423,6 260,7 459,8 251,9

450 411,5 253,2 429,6 235,4 447,7 245,3 444,5 273,6 444,5 273,6 480,7 263,4

mm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm
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LIGNO® Dalle R Q2i
_z26  
+i120

_z26  
+i160

_z26  
+i200

VR,k,xy = 97,0 kN 
GAef = 36 161 kN

VR,k,xy = 97,0 kN 
GAef = 36 161 kN

VR,k,xy = 97,0 kN 
GAef = 36 161 kN

Hauteur Iz MR,k,z Iz MR,k,z Iz MR,k,z

170 193,9 126,3 214,2 139,5

190 203,8 132,7 224,1 145,9

210 213,7 139,2 234,0 152,4 254,3 165,6

230 223,6 145,6 243,9 158,8 264,1 172,0

250 233,5 152,1 253,8 165,3 274,0 178,4

270 243,4 158,5 263,7 171,7 283,9 184,9

290 253,3 164,9 273,6 178,1 293,8 191,3

mm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm

_z53  
+i120

_z53  
+i160

_z53  
+i200

VR,k,xy = 104,2 kN 
GAef = 36 161 kN

VR,k,xy = 104,2 kN 
GAef = 36 161 kN

VR,k,xy = 104,2 kN 
GAef = 36 161 kN

Hauteur Iz MR,k,z Iz MR,k,z Iz MR,k,z

190 242,6 158,0 262,9 171,2

210 252,5 164,4 272,8 177,6 293,0 190,8

230 262,4 170,9 282,6 184,1 302,9 197,2

250 272,3 177,3 292,5 190,5 312,8 203,7

270 282,2 183,7 302,4 196,9 322,7 210,1

290 292,1 190,2 312,3 203,4 332,6 216,6

mm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm

_z80  
+i120

_z80  
+i160

_z80  
+i200

VR,k,xy = 104,2 kN 
GAef = 36 161 kN

VR,k,xy = 104,2 kN 
GAef = 36 161 kN

VR,k,xy = 104,2 kN 
GAef = 36 161 kN

Hauteur Iz MR,k,z Iz MR,k,z Iz MR,k,z

230 301,9 196,6 322,1 209,8 342,4 223,0

250 311,8 203,0 332,0 216,2 352,3 229,4

270 321,7 209,5 341,9 222,7 362,2 235,8

290 331,6 215,9 351,8 229,1 372,1 242,3

mm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm 103 cm4 kNm

Valeurs caractéristiques de diaphragme 
LIGNO® Dalle R Q2i
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Raccord au mur en bois massif 
Éléments avec surface fermée

Raccord au mur en bois massif 
Éléments avec profil acoustique

Raccord à un mur à ossature bois 
avec sur-isolation

Propositions de conception LIGNO® Dalle R Q3-x 
Raccords murales 

Raccord du diaphragme statique 
mural avec la cornière d’acier,  
par ex. Simpson AE 116  

Élément de dalle intermédiaire 
LIGNO® Dalle R Q3_z26 
avec remplissage

Planche de rive pour remplissage

Chevron pour compen-  
sation de la découpe de la dalle

Raccord de  
diaphragme

Joint creux avec profil de raccord

Mur made of LIGNO®

Raccord du diaphragme statique 
mural avec la cornière d’acier,   
par ex. Simpson AE 116 

! Remplacement de la grille 
transversale de l’appui par 
une planche de remplissage

Élément de dalle intermédiaire 
acoustique LIGNO® Dalle R Q3-
r25_z26_a50g avec remplissage

Planche de rive pour remplissage

Chevron pour compen-  
sation de la découpe de la dalle

Raccord de diaphragme

! Enture avec bois de rem-
plissage, (statique, isolation 
phonique)

Joint creux avec profil de raccord

Mur made of LIGNO®

Raccord du diaphragme statique 
mural avec la cornière d’acier,  
par ex. Simpson AE 116 

Élément de dalle intermédiaire 
acoustique LIGNO® Dalle R Q3_
z26 avec remplissage

! Placement de la couche étanche  
à l’air autour du nez de dalle

Planche de rive pour remplissage

Chevron pour compensation de  
la découpe de la dalle

Sur-isolation du nez de dalle

Raccord de diaphragme

Mur à ossature bois

! Systèmes de fixation selon  
le calcul statique

! Systèmes de fixation selon  
le calcul statique

! Systèmes de fixation selon  
le calcul statique
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Raccord au mur en bois massif 
Éléments avec profil acoustique

Raccord au mur en bois massif 
Éléments avec profil acoustique

Propositions de conception LIGNO® Dalle R Q2i 
Raccords murales

Raccord du diaphragme  
statique mural avec la  
cornière d’acier,  par ex.  
Simpson AE 116  
 
Élément de dalle  
intermédiaire  
LIGNO® Dalle R Q2i_z26  
avec remplissage

Planche de rive pour  
remplissage

Chevron pour compen-  
sation de la découpe de  
la dalle

Raccord de diaphragme

Mur made of LIGNO®

Raccord du diaphragme 
statique mural avec la cornière 
d’acier,  par ex.  
Simpson AE 116 

Élément de dalle  
intermédiaire acoustique 
LIGNO® Dalle R Q2i_r25 
_z26_a50g avec  
remplissage

Planche de rive pour  
remplissage

Chevron pour compen-  
sation de la découpe de  
la dalle

Raccord de diaphragme

! Enture avec bois de 
remplissage, (statique, 
isolation phonique)

Mur made of LIGNO®

! Systèmes de fixation selon  
le calcul statique

! Systèmes de fixation selon  
le calcul statique
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Poutre à hauteur de plafond (profil d’acier) 
Un élément de dalle intermédiaire continu,   
voir montage    page 46

Poutre à hauteur de plafond (bois lamellé-collé) 
Vis à filetage total, en diagonale

Appui de mur en béton 
avec profil d’acier en L

Propositions de conception  
Poutres, appuis de mur

SOUS-
FACE SANS 
INTER
RUPTIONS  
VISIBLES !

 

Poutre en bois lamellé-collé   
avec rainures

Vis à filetage total en diagonale 
pour absorber la force d’appui

Raccord du diaphragme   
avec la cornière d’acier

Profil d’acier en L servant d’appui

Fentes horizontales et découpe de 
l’angle (aboutage en usine)

Au besoin : Protection contre les 
incendies pour poutrelles d’acier

Profil d’acier selon   
le calcul statique 

Fentes horizontales   
(aboutage en usine) 

Étapes de montage :

1. Pose sur joug temporaire

2. Coupe verticale sur site pour  
la traverse d’acier

3. Introduire les poutrelles d’acier 
et les caler

! Systèmes de fixation  
selon le calcul statique

! Systèmes de fixation  
selon le calcul statique
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Enchevêtrure de cheminée 
Éléments avec surface fermée

Linteau /poutre à hauteur de plafond 
Éléments avec surface fermée

Linteau /poutre à hauteur de plafond 
Éléments avec surface fermée

Propositions de conception 
Enchevêtrures

Profil d’acier en U vissé   
à chaque traverse 

 
Planche de rive pour remplissage 

Coulage de mortier

Laine minérale

Crépi

Sur-isolation

Fentes horizontales et découpe  
de l’angle (aboutage en usine)

 
Profil d’acier en U selon le calcul 
statique, par ex. UPE 160

 
Vissage de sécurité,  
par ex. SIHGA GoFix S+

 
 
 
Poutre en bois lamellé-collé  
avec rainures

Vissage de sécurité,  
par ex. SIHGA GoFix S+

 
 
Fentes horizontales et découpe  
de l’angle (aboutage en usine)
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Poutre à hauteur de plafond (profil d’acier) 
Un élément de dalle intermédiaire continu, 
voir montage    page 46

Poutre à hauteur de plafond (bois lamellé-collé) 
Vis à filetage total, en diagonale

Appui de mur en béton 
avec profil d’acier en L

Propositions de conception LIGNO® Dalle R Q2i 
Poutres, appuis de mur

SOUS-
FACE SANS 
INTER
RUPTIONS  
VISIBLES !

Poutre en bois lamellé-collé   
avec rainures

 
Vis à filetage total en  
diagonale pour absorber  
la force d’appui

Raccord du diaphragme   
avec la cornière d’acier

Profil d’acier en L servant  
d’appui

 

Fentes horizontales et découpe  
de l’angle (aboutage en usine)

Au besoin : Protection contre les 
incendies pour poutrelles d’acier

Profil d’acier selon   
le calcul statique 

Fentes horizontales   
(aboutage en usine) 

Étapes de montage :

1. Pose sur joug temporaire

2. Coupe verticale sur site pour  
la traverse d’acier

3. Introduire les poutrelles d’acier 
et les caler

! Poutre et moyens d’assemblage 
selon le calcul statique

! Systèmes de fixation  
selon le calcul statique
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Pose des conduites  
Possibilités d’installation

Installation longitudinale (par ex. LIGNO® Dalle R Q3_z26_p26) 
Sur et sous la couche de protection contre les incendies dans les canaux existants

Installation longitudinale et transversale (par ex. LIGNO® Dalle R Q3_z26_p26) 
avec une enture supplémentaire sur le dessus et une armature de traction transversale

Installation longitudinale et transversale dans (par ex. LIGNO® Dalle R Q3_r25_z26_p0) 
dans la grille transversale et les canaux existants, configuration   page 8

Canal ouvert vers le haut sur   
le joint d’élément

Remplissage, installation   
après la pose des conduites

Couche de bois lamellé-croisé/collé, 
découpe locale possible

Canal ouvert vers le haut sur   
le joint d’élément

Remplissage, installation   
après la pose des conduites

Armature de traction transversale

Canal ouvert vers le haut sur   
le joint d’élément

Grille transversale,   
découpe locale possible

Remplissage, installation   
après la pose des conduites

La couche supplémentaire forme un canal d’installation libre  
sous la couche de protection contre les incendies

La couche supplémentaire forme un canal d’installation libre  
sous la couche de protection contre les incendies

! La position et la profondeur de l’enture 
sont limitées – la détermination doit se 
faire sur la base d’un calcul statique
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Pose des conduites 
Possibilités d’installation LIGNO® Dalle R Q2i

Installation longitudinale (par ex. LIGNO® Dalle R Q2i_z53) 
Sur et sous la couche de protection contre les incendies dans les canaux existants

Installation longitudinale et transversale (par ex. LIGNO® Dalle R Q2i_z53) 
avec une enture supplémentaire sur le dessus et une armature de traction transversale

Installation longitudinale et transversale (par ex. LIGNO® Dalle R Q2i_z80) 
dans la grille transversale et les canaux existants, configuration    page 8

Canal ouvert vers le haut sur   
le joint d’élément

Remplissage, installation   
après la pose des conduites

Canal ouvert vers le haut sur   
le joint d’élément

Grille transversale,   
découpe locale possible

Canal ouvert vers le haut sur   
le joint d’élément

Remplissage, installation   
après la pose des conduites

Couche de bois lamellé-croisé/collé, 
découpe locale possible
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Pose des conduites  
Cloisonnement de protection contre les incendies

Solutions détaillées testées

Des solutions testées ont été élaborées avec le fabricant de cloisons HILTI   
pour la pose des conduites de différents types à travers des composants de dalles  
des classes de résistance au feu F60-B et F90-B. Aperçu détaillé voir 
  Fiche technique  
     « Pose des conduites compatible avec la protection contre les incendies »

Boîtiers coupe-feu F-Tronic (par ex. LIGNO® Dalle R Q3_z53_p0)

Résistance au feu F60-B Gaine électrique ⌀ max. 25 mm

Produit intumescent F-Tronic – espace annulaire max. 15 mm

Granulats calcaires

Bande de fibre minérale

Boîtier d’installation F-Tronic ⌀ 74 mm  
Affectation : gaine, max. 4 x 25 mm

Boîtier d’installation F-Tronic ⌀ 68 mm 
Affectation : gaine, max. 4 x 25 mm

Boîtier d’installation F-Tronic ⌀ 35 mm 
Affectation : gaine, max. 1 x 25 mm
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Étape 1 : Pose

Les éléments de dalles sont posés par bandes et en éléments de grande surface puis rassemblés entre eux sur leur face 
latérale – un tire-poutre ou un serre-joint peuvent être utilisés pour aider à l’assemblage. Une fois les éléments alignés,  
ils sont fixés sur les appuis

Étape 2 : Formation de diaphragmes

Après le contrôle de la sous-face, les planches de liaison peuvent être mises en place et fixées (voir    page 33). Si 
elles ne sont pas disponibles en usine, des planches de rive sont posées pour empêcher le remplissage de s’écouler 
ultérieurement. L’étage suivant peut être érigé.

Étapes de montage  
Généralités

HOTLINE 
Questions relatives à la pose 
+49 7755 9200-70

Pose avec pince de levage 
universelle Lignotrend

Combinaison de trous 2+3

Appui de mur : Remplacer la 
grille transversale par une large 
planche de remplissage (unique-
ment avec le type LIGNO® Dalle R 
Q3-r25/-r50) 
 

Planche de rive pour remplissage

Raccord du diaphragme 
selon le calcul statique

Raccord du diaphragme 
selon le calcul statique

Enture/bois de remp-
lis-sage (en général : 
en usine, uniquement 

pour les profils acous-
tiques)

Planches de liaison 
fixées à l’aide d’agrafes 

selon la statique

! Veiller à ce que le joint latéral   
soit correctement fermé  par le  
dessous de manière à  garantir  
l’aspect homogène  de la sous-face. 
Pour ce faire,  contrôler par le  
dessous la largeur du joint acoustique.

! À la livraison, les planches   
de liaison servent de planches   
pour les palettes de transport.   
Utilisez les palettes  
démontées pour les   
joints d’élément.



45Documentation technique LIGNO® Dalle R-x

Étape 3 : Pose des conduites (après l’achèvement du gros œuvre)

Les conduites sont posées dans les canaux longitudinaux et transversaux.  
Zone d’installation disponible voir     page 41.

Étape 4 : Remplissage en gravillons et structure de dalle

Après la pose des conduites, les cavités sont remplies et la structure de plancher est posée avec une isolation aux bruits 
d’impact et un revêtement. Veuillez respecter les spécifications relatives aux matériaux pour les valeurs caractéristiques 
contrôlées d’isolation phonique, voir    
  page 25.

Procédure de mise en place des granulats calcaire :

	� Insufflation à partir d’un véhicule-silo (par ex. service d’insufflation Lignotrend)
	� 	Insufflation à partir d’un véhicule-silo (par ex. service d’insufflation Lignotrend)
	� En sacs

Remplissage par gravité
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Étapes de montage 
Poutrelles d’acier à hauteur de plafond

Étape 1 : Préparation de joug et pose

Un joug est placé dans l’axe de la poutrelle d’acier à installer ultérieurement et est mis à niveau à la hauteur d’appui 
théorique. Ensuite, les éléments de dalle intermédiaire peuvent être posés en suivant les étapes normales.

Détails de construction voir    page 38.

Étape 2 : Fixation du plafond

Le diaphragme statique est fixé à la structure du mur et des planches de liaison sont installées.

HOTLINE 
Questions relatives à la pose 
+49 7755 9200-0

Lignotrend-  
Pince de levage uni-

verselle 

Planches de liaison, 
fixation selon le calcul 

statique

! La face supérieure du joug doit  
être recouverte d’un non-tissé de 
protec-tion pour éviter d’endommager 
la sous-face de l’élément.

Réservations réalisées  
en usine pour les ailes de 
poutrelles d’acier

Appui temporaire avec joug.

Interrompre les planches 
de liai-son à l’emplacement 
de montage de la poutrelle 
d’acier
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Étape 3 : Découpe pour la traverse en acier

Pour le montage du profil d’acier, une séparation des éléments de dalle intermédiaire dans l’axe de la poutre est  
effectuée sur site.

Étape 4 : Appui de la poutrelle d’acier, retrait du joug

Calage solidaire de la poutrelle d’acier au niveau de ses points d’appui. Si le calcul statique le prévoit,  
le diaphragme statique est raccordé par la poutrelle d’acier.

Le joug peut être retiré.

Étape 5 : Résultat : Sous-face continue

Une sous-face continue est créée sans changer le sens de pose.

La poutrelle d’acier est protégée par la couche de protection contre les incendies ;  
un revêtement n’est pas nécessaire.

Effectuer deux  découpes 
pour l’âme  de la poutrelle 
d’acier

Le cas échéant, raccord du 
diaphragme statique à la 
poutrelle d’acier

Calage solidaire de la 
poutrelle d’acier au niveau 
de ses points d’appui
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Consignes de mise en œuvre

Réception des marchandises / déchargement
	� Décharger les éléments un par un
	� 	Ne jamais transporter de charges au-dessus des personnes.

En cas de déchargement par chariot élévateur :

	� N’utiliser un chariot élévateur que si les éléments sont palettisés ou n’ont pas de face apparente.
	� Recommandé uniquement pour les éléments courts d’une longueur maximale de 6 mètres (risque de flexion). 

Décharger les éléments plus longs avec une grue.
	� 	Ne décharger que sur une surface plane.
	� Placer les fourches dans une position aussi large que possible.
	� 	Garantir la capacité de charge du chariot élévateur et une longueur suffisante des fourches.

En cas de déchargement avec une grue :

	� Garantir la stabilité et la capacité de charge.
	� N’utiliser que des élingues et des accessoires de levage en bon état.
	� Respecter la charge maximale de tous les composants individuels.
	� Ne jamais tendre les élingues textiles sur des arêtes vives – le cas échéant, utiliser des protège-arêtes.
�	 Ne pas tendre de chaînes d’élingage ou de câbles métalliques au-dessus de la face apparente. 

En cas d’utilisation d’ancrage de transport Würth :

	� Toujours visser les vis pour ancrage de transport d’aplomb, pas de traction oblique. 
(Danger de surcharge ou de décrochage des vis pour ancrage de transport)

	� Toujours visser toutes les vis pour ancrage de transport prévues en usine pour le levage et le transport.
�	 Utiliser une traverse avec équilibrage de charge s’il y a plus de deux vis pour ancrage de transport par côté d’élément. 

En cas d’utilisation d’élingues textiles (par ex. sangles de levage, sangles rondes) :

	� Uniquement adapté aux éléments individuels !
	� Fixer l’élément à au moins deux endroits.  

Se tenir à au moins 1 mètre du bord et du centre de gravité de la charge.
	� Le cas échéant, placer une planche en dessous de chaque élément sur toute sa largeur,  

afin que les élingues ne soient pas tirées directement sur les bords extérieurs de la face apparente. 
 

En cas d’utilisation de la pince de levage LIGNO® :

	� 	Uniquement adapté aux éléments individuels !
	� Régler les pinces de levage en fonction de la largeur individuelle des éléments.
	� Fixer l’élément avec deux pinces de levage.
	� Toujours fixer l’élément d’aplomb avec les pinces de levage, pas de traction oblique. (Risque de décrochage ou d’arrachement de la poignée)

Stockage
	� 	Stockage protégé de la pluie et des éclaboussures, de manière plane et sur des cales de bois propres
	� Protéger contre l‘exposition prolongée au soleil et de l‘humidité
	� Pas de stockage prolongé à l‘extérieur ! (même avec des bâches,  

car il y a risque de condensation et de formation de moisissures)

Montage
	� Afin de ne pas endommager la face apparente finie, seuls les moyens de levage présentés ou équivalents sont autorisés
	� Afin de ne pas salir la face apparente finie, prière de porter des gants propres

Protection intempéries

	� Prévoir de grandes bâches (orages...)
	� Aussi vite que possible en suivant le montage, poser l‘étanchéité provisoire  

(par ex: un pare-vapeur résistant aux intempéries et aux tarvaux de montage).

Formation du diaphragme
	� Fixation à l’aide d’agrafes selon la statique, voir aussi   page 24.   

Raccord du diaphragme sur la construction murale à l’aide de vis, selon la statique.
	� À la livraison, les planches de liaison servent de planches pour les palettes d’emballage.  

Utilisez les palettes démontées pour les joints d‘élément ! 

Important :

	� Lors de la pose d‘éléments avec des faces apparentes acoustiques, veuillez prêter attention à ce que le joint d‘assemblage  
ait la même largeur que les rainures acoustiques. 

	� 	Avant de fixer chaque élément, bien contrôler en regardant en dessous si le joint d‘assemblage se perd dans la multitude des rainures !

Veuillez également consulter les consignes générales d‘emploi  
concernant les éléments Lignotrend.

 Montage-Hotline +49 (0) 77 55 – 92 00-0


