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Website-Relaunch bei Lignotrend
Brettsperrholz-Spezialist startet neue digitale Ära im Internet 
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Website-Relaunch bei Lignotrend
Brettsperrholz-Spezialist startet neue digitale Ära im Internet
Kunden, der Markt und Unternehmen verändern sich. Dieser Dynamik folgt Lignotrend mit einer neuen Unternehmenswebsite, die ab sofort online ist. Unter gleicher Adresse (www.lignotrend.com) aber mit neuen Inhalten läutet der Brettsperrholzspezialist aus dem Schwarzwald eine neue digitale Ära der Kommunikation der Brettsperrholz-Lösungen made of Ligno® im Internet ein. 
Die wichtigsten neuen Tools:
· Konfigurator für Brettsperrholzbauteile: Individuell, benutzerfreundlich und mitdenkend
· Lignotrend-Kompetenzen: Alles, was moderner Holzbau können muss
· Erweiterter Akustik-Rechner: Berechnung und Auralisierung der raumakustischen Planung
· Digitales „Lookbook“: Das Referenz-Portfolio gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die Design- und Architekturqualität unterschiedlichster Bauten made of Ligno®. Über Filter können gezielt Beispiele mit den hochwertigen Lignotrend-Sichtqualitäten abgerufen werden

Die neu strukturierte Website ist Informations- und Planungsplattform in einem und überzeugt mit Übersichtlichkeit und einfacher Navigation. Planer, Verarbeiter und Bauherren können über hochwertigen Fachcontent Spezialwissen zu relevanten Themen abrufen, die Kompetenzen der konfigurierbaren Ligno Brettsperrholzelemente kennenlernen und neue Tools für ihre individuelle Holzbauplanung nutzen.

KONFIGURATOR
Lignotrend ist für Innovation und hohe Qualität im modernen Holzbau bekannt. Bei der Produktentwicklung stehen Ökologie, architektonische Klasse und beste bauphysikalische Eigenschaften (Raumakustik, Schallschutz, Feuerwiderstand, große Spannweiten etc.) klar im Fokus. 
Mit dem neuen digitalen Konfigurator für tragende Dach- und Deckenbauteile bringen Planer Gebäudeanforderungen und Elementmerkmale in Einklang: Die neue Website macht die freie Konfiguration der Produkte noch einfacher und deckt die komplexen Zusammenhänge zuverlässig ab. Nach Abschluss der Online-Konfiguration wird ein Produktcode generiert, der Nutzern und Fachberatern eine fehlerfreie Basis für den weiteren Dialog im Verlauf der Planung bietet. Damit sind alle Planungsbeteiligte stets auf dem aktuellen Stand und sicheres Bauen ist garantiert.

KOMPETENZEN
Intelligente Multifunktionalität zeichnet die Produkte von Lignotrend aus. Die Brettsperrholz-Rippenelemente bzw. die daraus entstehenden Bauteile können Aufgaben in vielen bautechnischen Disziplinen unproblematisch auf einmal lösen. Die Vielseitigkeit der Bauteile made of Ligno® wird ausführlich erklärt – von den ästhetischen Qualitäten der unterschiedlichen Holzarten und Designoberflächen über den Feuerwiderstand, den Komfort-Schallschutz bis hin zur effektiven Raumakustik. 

AKUSTIK-RECHNER
Das Online-Tool erlaubt bereits bei der ersten Konzeption die Berechnung und Einschätzung der Wirkung raumakustischer Maßnahmen. Neu ist dabei die Auralisierung (Hörbarmachung) der akustischen Situation im Raum – ein hilfreiches Werkzeug bei der Argumentation raumakustischer Maßnahmen! 
Tipp: Am Ende der einfachen, unter www.lignotrend.com/raumakustik-rechner erreichbaren Berechnung, wartet ein kurzweiliges „Vorher-Nachher-Feature“ mit hörbarem, durchaus humorvollem Inhalt auf den Besucher.

REFERENZ-PORTFOLIO
Gebäude zum Wohnen, zum Arbeiten und zur Erholung, gewerbliche und kommunale Bauwerke, Bauten für Hotellerie und Gastronomie, Schulen, KiTas und Sportstätten: Im neuen digitalen „Lookbook“ kann man in einer Auswahl der vielen tausend realisierten Projekte made of Ligno® stöbern. Über den Filter lässt sich zum Beispiel gezielt nach Objektart, Oberfläche, oder speziellen Leistungsmerkmalen suchen, über eine Übersichtskarte in Deutschland, Europa und der ganzen Welt. 
„Das Referenz-Portfolio ist zudem als Hommage an die engagierte Arbeit der Architekten, Fachplaner und Holzbauexperten zu verstehen, die mit unseren Produkten bauen. Ohne sie nützt das leistungsfähigste Bauteil nichts“, betonen die Lignotrend Geschäftsführer Ralph und Matthias Eckert. „Mit der neuen Website wollen wir unseren Nutzern Mehrwert bieten und ihnen die Welt des Bauens mit Lignotrend zugänglicher machen.“
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Weitere Informationen:
Lignotrend Produktions GmbH, 
Landstraße 25, 
79809 Weilheim-Bannholz, 
Ralf Harder, Leiter Marketing
Tel.: +49 (0) 77 55 / 92 00-32
E-Mail: r.harder@Lignotrend.de
www.lignotrend.com 
· 
Bildnachweis: Lignotrend; www.Lignotrend.com 
Belegexemplar erbeten. Die Fotos können bei Textberichterstattung honorarfrei genutzt werden.
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BU: Mit dem Relaunch der Lignotrend-Website startet der Brettsperrholz-Spezialist aus dem Schwarzwald eine neue digitale Ära im Internet. Die neu strukturierte Website ist Informations- und Planungsplattform in einem und überzeugt mit Übersichtlichkeit und einfacher Navigation.
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BU: Der Online Konfigurator führt in mehreren Schritten zum perfekten Bauteilergebnis (hier am Beispiel einer Geschossdecke) – nach den individuellen Wünschen der Planer und exakt auf die Anforderungen der Bauaufgabe zugeschnitten. Ein Produktcode liefert nach Abschluss der Konfiguration die fehlerfreie Basis für den weiteren Dialog mit den Lignotrend Fachplanern.
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BU: Perfekte Raumakustik ist eine der Kernkompetenzen von Bauteilen made of Ligno®. Der Online Akustikrechner erlaubt bereits bei der ersten Konzeption die Berechnung und Einschätzung der Wirkung raumakustischer Maßnahmen und macht sie via Auralisierung auch gleich hörbar.
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Pressekontakt
LIGNOTREND
Produktions GmbH
Landstrasse 25
79809 Weilheim
Deutschland
Ralf Harder
Leitung  Marketing
Tel.: +49 (0)77 55/92 00-32
E-Mail:r.harder@lignotrend.de

image1.jpeg
...........

RAUMAKUSTIKRECHNER

Orientierende Akustik-Berechnung von Innenraumen
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Riickruf Service

Schicken Sie Ihrem Fachberater die Konfigurations-ID um mit Ihm Ihre Konfiguration
2u besprechen.
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