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Vorbereitung Akustikpaneel für Füllung
1. Zuschnitt Panneelstück
    LIGNO Akustik light 3S-33

Abschnitt der Füllung so durchführen, 
dass sie mit massiver Querleiste endet.

* Plattenmass bei kleiner Revisionsklappe

3. Bohrungen für Öffnungen (Schlossseite)
    

  Zwei Bohrungen durch komplettes Element
  Durchmesser 10 mm mit beiliegender Bohrschablone

2. Anbringen eines umlaufenden Falzes (4 mm x 13 mm)
     an der Elementrückseite

a) 4 mm tiefer Einschnitt
    (auf Tischkreissäge stehend)

b) Einsägen auf 13 mm Falztiefe
    (auf Tischkreissäge liegend)

4. Einsetzen in den Metallrahmen

Material (im Lieferumfang enthalten)

1 x    Rahmen Revisionsklappe 625 x 599 bzw. 625 x 355 mm² 

10 x  Edelstahlschraube 3 x 20 mm, Vollgewinde, Halbrund-
               kopf für Befestigung Füllung am Rahmen

Bei Ausführung für Holz-Unterkonstruktion

10 x  Edelstahlschraube 3 x 30 mm, Vollgewinde,
       Halbrundkopf

Bei Ausführung für Metall-Unterkonstruktion

10 x  Edelstahlschraube 3 x 16 mm, ZEBRA pias-
                Bohrschraube

1 x         Bohrschablone für Schloss-Öffnungen

Montageanleitung
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Einbau Revisionsklappe in Holz-Unterkonstruktion
5h. Vorbereitung der Unterkonstruktion im Bereich der Öffnung 
(aus Standard-Latten 27/95)

 

 
* Abmessung für Einbau der kleinen Revisionsklappe

6h. Einsetzen der fertigen Revisionsklappe

7h. Befestigung der Revisionsklappe

3 x 30mm



Kreuzverbinder

600 mm ( 355 mm)
625 mm

Längsverbinder an allen vier Ecken*

900(800**)

900(800**)735 (490**)

775555 ((448855**))

735 (490**)
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Einbau Revisionsklappe in Metall-Unterkonstruktion
5m. Rastermass für Kreuzrost Metall-Unterkonstruktion

Hinweis: Am Einbauort für die Klappe abweichend!

 

 

* Plattenmass für kleine Revisionsklappe 
** Rastermass bei Entflammbarkeitsanforderung

6m. Vorbereitung der Unterkonstruktion im Bereich der Öffnung

7m.  Einbau und Befestigung der Revisionsklappe

Längsverbinder an allen vier Ecken

Kreuzverbinder

3 x 16 mm



 Montage-Hotline +49 (0) 77 55 – 92 00-788
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LIGNOTREND Produktions GmbH 
Landstrasse 25   D-79809 Weilheim-Bannholz 
Tel.: +49 (0)7755 9200-0   Fax: 9200-55 
info@lignotrend.com   www.lignotrend.com 


